
 



 

น ้ำเป็นทรพัยำกรธรรมชำติท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำรงอยู่ของทุกชีวิต

ในโลก ซ่ึงจะหมุนเวียนเปล่ียนสถำนะตำมธรรมชำติและสำมำรถฟอกตวัใหม้ี

ควำมบริสุทธ์ิไดอี้ก แต่กิจกรรมกำรด ำรงชีวิตของมนุษยส์่วนใหญ่เป็นสำเหตุ

ใหน้ ้ำในแหล่งน ้ำเน่ำเสียเกิดเป็นมลพิษทำงน ้ำ ก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อมนุษย ์

และท ำลำยระบบนิเวศ  ในกำรป้องกนัแกไ้ขปัญหำใหป้ระประสบควำมส ำเร็จ

จึงตอ้งอำศยัควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกฝ่ำย 

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำเป็นกำรเฝ้ำระวงัปัญหำมลพิษทำงน ้ำ 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูคุณภำพน ้ำและน ำไปใชใ้นกำรวำงแผนกำรจดักำรคุณภำพน ้ำ 

ตลอดจนใชเ้ป็นตวัช้ีวดัผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำมลพิษท่ีผ่ำนมำ 

คู่มือกำรเฝ้ำระวงัและติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำโดยภำคประชำชนเล่มน้ี 

ไดร้วบรวมรำยละเอียด แนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับประชำชนในกำรมีส่วน

ร่วมในกำรเฝ้ำระวงัและติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำเบ้ืองตน้ ในพ้ืนท่ีของ

ตนเอง เพ่ือใหป้ระชำชนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจ และมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ

แมน่ ้ำ และคูคลอง  

ส ำนักงำนส่ิงแวดลอ้มภำคท่ี 13 (ชลบุรี) หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มน้ี

จะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนทัว่ไป หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครฐัและเอกชนท่ี

มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำร่วมมือกนัแกไ้ขและลดปัญหำมลพิษทำงน ้ำท่ีเกิดข้ึน 
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แหล่งน ้ามีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิต แต่ใน คนไทย

เรานิยมตั้งบา้นเรือนอยูริ่มน ้า มีการใชน้ ้าจากแหล่งน ้า เพื่อการอุปโภคและบริโภค 

และอาจจะระบายน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนกลบัลงสู่แหล่งน ้า แต่คุณภาพน ้าของแหล่งน ้าก็ยงั

ไมเ่ส่ือมโทรมลงจนเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเหมือนในปัจจุบนั เน่ืองจากน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนมี

นอ้ย เปิดโอกาสใหธ้รรมชาติสามาร ถปรบัตวัไดด้ว้ยตนเอง แต่ จากการเพ่ิมข้ึนของ

ประชากร มีการขยายตวัของ ชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ อยา่งรวดเร็ว 

ส่งผลให้ปริมาณน ้าเสียท่ีระบายลงสู่คลองและแหล่ งน ้ามีมากขึ้ นจนท าใหคุ้ณภาพ

น ้าเส่ือมโทรมลงจนไมส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 น ้าเสีย (Wastewater) เป็นผลมาจากการใชน้ ้า เพื่อการอุปโภคและบริโภค

ของมนุษย ์ทั้งในกิจวตัรประจ าวนั อุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม ฯลฯ  

แหล่งก าเนิดน ้าเสียสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

 

แหล่งก าเนิดน ้าเสีย 

1.ชมุชน 2.เกษตรกรรม 

4. แหล่งอ่ืนๆ 

3. อุตสาหกรรม 
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น ้าเสียชุมชน ไดแ้ก่ น ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนท่ีอยูอ่าศยั

ในชุมชน เช่น น ้าเสียจากบา้นเรือน อาคาร ท่ีพกัอาศยั โรงแรม โรงพยาบาล 

โรงเรียน รา้นคา้ อาคารส านักงานฯ เป็นตน้ 

 
 

 

น ้าเสียเกษตรกรรม ไดแ้ก่ น ้าท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร ซ่ึง

ครอบคลุมถึงการเพาะปลกู ฟารม์เล้ียงสตัว ์และการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า 

ส่ิงเจือปนของน ้าเสียประเภทน้ี จะอยูท่ั้งในรปูของสารอินทรีย ์และสารอนินทรีย ์

ขึ้ นอยูก่บัลกัษณะการใช ้ ถา้หากเป็นน ้าเสียจากพ้ืนท่ีเพาะปลกูท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมี ก็จะ

พบสารประกอบของไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โปรแตสเซียม หรือสารพิษ เช่น สารฆ่าแมลง   

สารปราบวชัพืชต่างๆ ในปริมาณสงู แต่ถา้หาก เป็นน ้าเสียจากการเล้ียงสตัว ์จะพบ   

ส่ิงสกปรกในรปูของสารอินทรีย ์เป็นส่วนมาก   

     

น ้าเสียเกษตรกรรม 

น ้าเสียชมุชน 

สารฆ่าแมลง / สารก าจัดศัตรูพชื 
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น ้าเสียอุตสาหกรรม  ไดแ้ก่ น ้าเสียท่ีเกิด จากกิจกรรมต่างๆ ของโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น การลา้งวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การลา้ง วสัดุอุปกรณแ์ละ

เคร่ืองจกัรกล ตลอดจนการท าความสะอาดโรงงาน เป็นตน้   

ส่ิงท่ีเจือปนในน ้าท้ิงประเภทน้ี  จะอยูท่ั้งในรปูสารอินทรี ย ์เช่น เศษอาหาร       

เช้ือโรค และสารอนินทรีย ์เช่น สารพิษ สารเคมี และโลหะหนัก เป็นตน้ 

 

   

 

 

น ้าเสียจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆ 

น ้าเสียอุตสาหกรรม 
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   มีสีและกลืนเป็นท่ีน่ารงัเกียจ ไมส่ามารถใชอุ้ปโภคและบริโภคได ้ 

   เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตทั้ง ในน ้าและบริเวณใกลเ้คียง ท าใหเ้สียความสมดุล

ทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 

   เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน เพราะเป็นแหล่งเพาะพนัธุข์อง

เช้ือโรค และเป็นพาหะน าโรคต่างๆ สู่มนุษย ์สตัวแ์ละพืช 

  ท าลายทศันียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน ้าท่ีใชใ้นก ารคมนาคม และแหล่ง

ท่องเท่ียว 

   ขาดแคลนน ้าด่ืมน ้าใชท่ี้สะอาดและปลอดภยั 

   เป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิตน ้าประปา ท าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้่ายในการ

ปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพ่ิมมากขึ้ น 

 

 

น ้าเสีย คือ น ้าท่ีมีส่ิงเจือปนต่างๆ ในปริมาณสงูจนท าใหไ้ม่ สามารถน าน ้าไป

ใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยน ้าเสียแต่ละประเภทจะมีองคป์ระกอบแตกต่างกนัออกไป  

ขึ้ นกบัแหล่งก าเนิดน ้าเสีย ตวัอยา่งขององคป์ระกอบน ้าเสีย ไดแ้ก่ 

  สารอินทรีย ์เช่น คารโ์บไฮเดรต โปรตีน ไขมนั 

  สารอนินทรีย ์เช่น แร่ธาตุต่างๆ 

  โลหะหนักและสารพิษ เช่น ปรอท  ตะกัว่ และแคดเมียม  

  น ้ามนัและสารลอยน ้าต่างๆ เช่น น ้ามนัเคร่ือง  น ้ามนัพืช 

  ของแข็ง เช่น กรวด เศษไม ้ และถุงพลาสติก 

  สารก่อใหเ้กิดฟอง/สารซกัฟอก เช่น ผงซกัฟอก  น ้ายาลา้งจาน  

  จุลินทรีย ์เช่น โคลิฟอรม์แบคทีเรีย 

  ธาตุอาหารของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 

ลักษณะของน ้าเสีย 

ผลกระทบของน ้าเสีย 



  
5 

 

  ท าใหท้ราบสถานการณ ์คุณภาพน ้าวา่แหล่งน ้าน้ันๆ จดัอยูใ่นคุณภาพท่ีดีมาก 

ดี พอใช ้เส่ือมโทรม หรือเส่ือมโทรมมาก  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ ระบบนิเวศของ

แหล่งน ้า สุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม 

  ใชเ้ป็นขอ้มลูในการแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้า 

  ท าใหท้ราบถึงท่ีมาของแหล่งก าเนิดมลพิษวา่น ้าเสียเหล่าน้ันมีตน้ก าเนิดมา

จากอะไร 

  

 

 

 

ประโยชน์ของการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้า 
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 ความหมายของคุณภาพน ้า  

คุณภาพน ้าในท่ีน้ี หมายถึง ลกัษณะสมบติัของน ้าในทางกายภาพเคมีและ

ชีววิทยา  ลกัษณะสมบติัทางกายภาพ ตวัอยา่ง เช่น อุณหภมูิน ้า สีของน ้า ลกั ษณะ

สมบติัทางเคมี เช่น อิออนต่างๆ ในน ้า สารแขวนลอยต่างๆ  ตลอดจนสารท่ีเป็นพิษ

ต่อมนุษย ์หรือส่ิงมีชีวิตแมว้า่จะมีอยูใ่นปริมาณนอ้ยก็ตาม ลกัษณะทางชีววิทยา 

เช่น เช้ือแบคทีเรียและไวรสัท่ีอาศยัอยูใ่นน ้า ตลอดจนสาหร่ายหรือส่ิงมีชีวิตในน ้า

อ่ืนๆ ซ่ึงปัจจยัต่างๆ  อนัส่งผ ลต่อคุณภาพน ้า   เหล่าน้ีเรียกรวมๆ  กนัวา่รายการ

วิเคราะหห์รือพารามิเตอร ์(parameter) 

 พารามิเตอรส์  าคญัที่มีผลตอ่คุณภาพน ้า  

1. อุณหภูมิ  (Temperature) : อุณหภมูิน ้าท่ีเหมาะสมส าหรบัแหล่งน ้าผิวดิน

จะตอ้งไมส่งูกวา่อุณหภมูิน ้าตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 

2. ความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH) : เป็นค่าท่ีบอกถึงความเป็นกรดเป็น

ด่างของน ้าเสีย ซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วง 0-14 โดยพีเอช 7 แสดงวา่น ้าเป็นกลาง ถา้

มีค่าต า่กวา่แสดงวา่น ้าเป็นกรด  ถา้มีค่าสงูกวา่ แสดงวา่น ้าเป็นด่าง ซ่ึงค่าพีเอช

ของน ้าธรรมชาติจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 5-9  ส่ิงมีชีวิตในน ้าโดยทัว่ไปด ารงชีพอยู่

ไดดี้ในสภาวะเป็นกลาง คือ pH ประมาณ 6-8 

3. สี : น ้าท่ีมีคุณภาพดี จะตอ้งไมม่ีสีหรือมีสีชาอ่อนๆ เท่าน้ัน 

4. กล่ิน : น ้าสะอาดจะตอ้งไมม่ีกล่ินใดๆ 

5. ความขุ่น : คือปริมาณสารท่ีแขวนลอยอยูใ่นน ้า ท าใหน้ ้าไมใ่ส 

6. ปริมาณออกซิเจนละลายน ้าหรือดีโอ  (Dissolved Oxygen, DO) : ปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นน ้า เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีพของพืชและสตัวน์ ้า  

การตรวจสอบคณุภาพน ้า 
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น ้าผิวดินท่ีมีคุณภาพดีจะมีออกซิเจนละลายอยูม่าก เช่น มากกวา่ 6 มิลลิกรมั/

ลิตร (ส่ิงมีชีวิตในน ้าส่วนใหญ่จะด ารงชีวิตอยูไ่ดเ้มื่อปริมาณออกซิเจนละลาย

มากกวา่ 3 มิลลิกรัม/ลิตร) ปริมาณออกซิเจนละลายขึ้ นอยูก่บัตวัแปรต่างๆ 

เช่น อุณหภมูิ ปริมาณฟอสเฟตและไนเตรทสงู ปริมาณออกซิเจนละลายมกัจะต า่

เพราะสารทั้งสองท าใหพื้ชน ้าเจริญเติบโตไดดี้ พืชน ้าจะใชอ้อกซิเจนท่ีอยูใ่นน ้า 

และเมื่อพืชน ้าตายจะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียซ่ึงจะใชอ้อกซิเจนมากขึ้ น 

นอกจากน้ีความลึกก็มีผลต่อปริมาณออกซิเจนละลายดว้ย จึงตอ้งค านึงถึงเมื่อ

ตอ้งการวดัค่าออกซิเจนละลาย ค่าออกซิแจนละลายท่ีใชจ้ะมีหน่วยเป็น

มิลลิกรมัต่อลิตร หรือ พีพีเอ็ม (ppm, parts per million) หรือส่วนในลา้นส่วน 

7. ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย ์หรือบีโอด ี(Biochemical Oxygen Demand, 

BOD) : เป็นค่าวดัความสกปรกของน ้าท่ีบอกถึงปริมาณออกซิเจนท่ีจุลิน ทรียใ์ช้

ในการยอ่ยสลายของเสียอินทรียใ์นน ้าเสีย ถา้ค่าบีโอดีสงูแสดงวา่ น ้ามีความ

สกปรกสงูหรือสารอินทรียใ์นน ้ามาก ซ่ึงมีความตอ้งการออกซิเจนในการยอ่ย

สลายมาก 

8. ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) : คือ ค่าความตอ้งการออกซิเจน

ทั้งหมด หาไดด้ว้ยวิธีทางเคมี ดงัน้ัน ค่าซีโอดีแสดงถึงปริมาณ สาร อินทรีย์

ทั้งหมดในน ้าเสียท่ีจุลินทรียย์อ่ยสลายไดแ้ละไมไ่ด้   ค่าซีโอดี จึงมกัจะมีค่าสงู

กวา่บีโอดี  ซ่ึงค่าซีโอดีมีความส าคญัในการวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าท้ิง  ในการคุม

ระบบบ าบดัน ้าเสีย และการตรวจสอบคุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าเช่นเดียวกบั

ค่าบีโอดี   

9. ไขมนัและน ้ามนั  : ไดแ้ก่ น ้ามนัและไขมนัจากพืชและสตัวท่ี์ใชใ้นการ

ท าอาหาร สบู่จากการอาบน ้า สารเหล่าน้ีมีน ้าหนักเบาและลอยน ้า ท าใหเ้กิด

สภาพไมน่่าด ูและขวางกั้นการละลายของออกซิเจนจากอากาศสู่แหล่งน ้า 

10. ไนโตรเจน  (Nitrogen) : ประกอบดว้ย ไนเตรท ไนไตรท ์แอมโมเนีย 

ไนโตรเจนทั้งหมด  ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นรปูของอินทรียไ์นโตรเจน หรือ

แอมโมเนียไนโตรเจน และจะถูกเปล่ียนรปูเป็นไนไตรต ์และไนเตรตในสภาวะ
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ท่ีมีออกซิเจน  หากพบวา่มีไนเตรทเป็นส่วนใหญ่ แสดงวา่น ้า น้ันถูกท าให้

สกปรกเป็นเวลานานแลว้  ไนโตรเจนยงัเป็นธาตุท่ีจ าเป็นในการสรา้งเซลลข์อง

ส่ิงมีชีวิตโดยจะเก็บไวใ้นรปูโปรตีนและแอมโมเนีย  ซ่ึงเมื่อเกิดการยอ่ยสลายจะ

ท าใหป้ริมาณออกซิเจนในน ้าลดลง นอกจากน้ีสารประกอบไนโตรเจนยงัส่งผล

ใหเ้กิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายและพืชน ้า ต่างๆ ท าใหน้ ้ามีสีเขียวและเน่า

เหม็นได ้

11. โลหะหนกั  (Heavy Metal) : เป็นสารพิษท่ีถูกปล่อยออกมาจากโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น  ปรอท(Hg) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu)  

ตะกัว่(Pb) สงักะสี(Zn) เหล็ก(Fe) นิกเกิล(Ni) สารหนู(As) และโครเมียม  

(Cr) สารพิษโลหะหนักเหล่าน้ี เป็นอนัตรายต่อสตัวแ์ละคนค่อนขา้งมาก  แมจ้ะ

มีความเขม้ขน้ต า่ๆก็ตาม นอกจากน้ียงัสามารถสะสมอยูใ่นร่างกายของสตัว์

และอาจถ่ายทอดมายงัคนท่ีบริโภคสตัวเ์หล่าน้ันไดอี้กดว้ย 

12. สารพิษก าจดัศตัรูพืช  (Pesticide) : คือสารเคมีอนัตรายท่ีใชใ้นกิจกรรม

การเกษตรต่างๆ เช่น สารก าจดัแมลงศตัรพืูช (Insecticide) สารเคมีปราบวชัพืช 

(Herbicide) และสารเคมีก าจดัเช้ือรา (Fungicide) เป็นตน้ สารประกอบเหล่าน้ี

มีอยูม่ากมายหลายรอ้ยชนิด ซ่ึงมีพิษแตกต่างกนับางชนิดก็สลายไดเ้ร็ว บาง

ชนิดก็สลายไดช้า้และสะสมไดใ้นส่ิงแวดลอ้ม 

13. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์และฟีคลัโ คลิฟอรม์ (Coliform Bacteria and fecal 

Coliform Bacteria) : เป็นแบคทีเรียช้ีแนะหมายถึง ถา้ตรวจพบในแหล่งน ้า ก็

แสดงวา่แหล่งน ้าน้ันมีการปนเป้ือนอุจจาระของคนและสตัว์ มีจุลินทรียห์รือเช้ือ

โรคอยูใ่นน ้าซ่ึงท าใหม้นุษยเ์ป็นโรคได ้ 

14. ปริมาณของแข็ง (Solids) : หมายถึงปริมาณสารต่างๆท่ีมีอยูใ่นน ้าเสีย เช่น 

14.1 ของแข็งทั้งหมด  (Total Solids) หรือ TS : หมายถึง ของแข็งทั้งหมด 

พารามิเตอรต์วัน้ีแสดงถึงสารต่างๆ ทุกชนิดท่ีมีอยูใ่นน ้า ดงัน้ันส่ิงท่ีอยูใ่นน ้าทั้ง

ท่ีมองเห็นและมองไมเ่ห็นจะวดัในรปูของ TS 
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14.2  ของแข็งละลาย  (Dissolved Solid) หรือ DS : หมายถึง ของแข็ง

ละลายน ้าซ่ึงมองไมเ่ห็นดว้ยตาเปล่าเม่ือระเหยตวัอยา่งน ้าจะมีของแข็งเป็นผง

หรือผลึกซ่ึงสามารถมองเห็นไดข้องแข็งละลายน ้าอาจเป็นสารอินทรียห์รือ      

สารอนินทรียก็์ได ้

 14.3 ของแข็งแขวนลอย  (Suspended Solid) หรือ SS : หมายถึง ของแข็ง

แขวนลอยในน ้า ความขุน่ในน ้าก็เป็น SS หรือของแข็งแขวนลอยดว้ย แต่ทั้ง

สองพารามิเตอรม์ีวิธีวดัหรือวิเคราะหท่ี์แตกต่างกนั ตวัอยา่งน ้าเดียวกนัจึงมีค่า 

SS และความขุน่ไมเ่ท่ากนั น ้าดีหรือน ้าประปามกัวิเคราะหค์วามขุน่ซ่ึงวดัได้

ง่าย ส่วนน ้าเสียมกัตอ้งการวิเคราะห ์SS มากกวา่อาจเป็นเพราะวา่ในน ้าเสียมี

สี น ้ามนัหรือสารอ่ืนๆท่ีรบกวนต่อการวดัความขุน่โดย SS อาจเป็นสารอินทรีย์

หรือสารอนินทรียก็์ได ้

15. ทีเคเอ็น ( Total Kjeldehl Nitrogen : TKN) : หมายถึง ปริมาณรวมทั้งหมดของ

ไนโตรเจนอินทรียแ์ละแอมโมเนีย- ไนโตรเจน ท่ีอยูใ่นรปูโปรตี นของพืชและ

สตัว์ หรือท่ีเกิดจากกระบวนการของส่ิงมีชีวิต เช่น การขบัถ่ายของเสีย หรือ 

ปัสสาวะ 

16. ซลัไฟด์ (Sulfide : H2S) : เป็นตวับ่งช้ีถึงความเน่าเสียของน ้า มีกล่ินเหม็น     

ควนัแกส๊ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (แกส๊ไขเ่น่า) ซ่ึงเกิดจากการยอ่ยสลายของแบคทีเรีย 

และการปล่อยน ้า เสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แกส๊ไฮโดรเจนซลัไฟด ์มี

ผลเสียต่อสุขภาพเพราะท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองและคล่ืนไส ้ 

17. ฟอสฟอรสัทั้งหมด (Total Phosphorus) หมายถึง ปริมาณของฟอสฟอรสั

ทั้งหมดในขยะซ่ึงจะอยู๋ในรปูของสารละลายประกอบออโทฟอสเฟต  (Ortho - 

Phosphate)  
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โดยท าการตรวจ สอบคุณภาพน ้าภาคสนาม และ เก็บตวัอยา่งน ้ามาตรวจ

วิเคราะหต์ามดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้า ซ่ึงน าค่าท่ีตรวจสอบไดม้าเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพน ้าท่ีก าหนด เพ่ือใหท้ราบถึงสถานการณแ์ละแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลง

คุณภาพน ้าของแหล่งน ้าในธรรมชาติ   รวมทั้ง ตรวจสอบสารปนเป้ือนในน ้าท้ิงท่ี

ปล่อยออกจากกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในการแกปั้ญหา

มลพิษทางน ้า โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 

 

  

1. อปุกรณเ์ก็บตวัอยา่งน ้า  

     ไดแ้ก่ Sampler  กระป๋อง กรวย ฯ 

 
 

2. เครื่องมือตรวจวดัคณุภาพน ้าภาคสนาม 

 
 

แนวทางและวิธีการตรวจสอบคณุภาพน ้า 

  ส่ิงท่ีต้องเตรียม 
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3. ขวดใสต่วัอยา่งน ้า พรอ้มฉลากติดขวด 

    วสัดุท่ีใชต้อ้งไม่ท าปฏกิิริยากบัสารในน ้า ซ่ึงจะใช้

ขวดแกว้หรือพลาสติก (โพลีเอธีลีน ) ท่ีมีฝาปิดแบบ

เกลียวไม่ควรใชจุ้กยางหรือจุกไมค้อรก์ มีปริมาตรท่ี

เพียงพอส าหรบัการวิเคราะหต์วัอยา่งแต่ละชนิด   
 

 
 

4. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลภาคสนาม และ 

    ใบสง่ตวัอยา่งน ้าของหอ้งปฏิบตัิการ 

 
 

5. สารเคมีรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า 

 
 

6. กลอ้งบนัทึกภาพ 

 

7. เครื่องระบุพิกดัทางภมิูศาสตร ์(GPS) 
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8. กล่องโฟมส าหรบับรรจนุ ้าแข็งแช่ตวัอยา่งน ้า 

 

9. อ่ืนๆ  เช่น ถุงมือ น ้ากลัน่ ทิ ชชู ปากกา เทปกาว  

ถุงพลาสติก หนังยาง คตัเตอร ์กรรไกร mask ฯ  

 
 

 

 

เลือกจุดเก็บท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของแหล่งน ้าหรือน ้าท้ิงในบริเวณน้ัน ตาม

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการตรวจสอบหรือศึกษา  เป็นจุดท่ีมีความสะดวกและปลอดภยั

ในการเก็บตวัอยา่งน ้า 

 หลักการเก็บตัวอย่างน ้าแหล่งน ้าผวิดิน :  

1) ระดบัความลึกของน ้าท่ีจะเก็บจะแตกต่างกนัไปขึ้ นอยูก่บัวตัถุประสงค์

ของการศึกษาและพารามิเตอรท่ี์ตอ้งการจะวิเคราะหเ์ป็นหลกั เช่น 

การเก็บตรวจกลุ่มแบคทีเรีย จะเก็บใตผิ้วน ้าประมาณ 10-30 ซม.  

2) เก็บตวัอยา่งน ้า เพ่ือวตัถุประสงค์ ทัว่ๆ ไป 

จะเก็บท่ีก่ึงกลางความลึก ก่ึงกลางความกวา้ง 

(ถา้น ้าคลองลึกไมเ่กิน 1 เมตร)  

3) ถา้น ้าไหลเช่ียวและเป็นแมน่ ้าสายกวา้ง 

(ช่วงน ้าหลาก ) เก็บท่ีก่ึงกลางความกวา้ง

หรือห่างฝัง่ ~4 เมตร ก็ได ้ความลึก 50 cm 

  หลักการเก็บตัวอย่างน ้า 
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4) ถา้น ้าลึกเกิน 1 เมตร เก็บท่ีก่ึงกลางความกวา้งและเก็บท่ีระ ดบัความ

ลึก ~50 cm 

5) ไมเ่ก็บน ้าบริเวณท่ีเป็นคุง้น ้า โคง้น ้า 

6) ควรเลือกจุดเก็บบริเวณกลางสะพาน หรือลงเรือเก็บตวัอยา่ง  

 
 

 

 

ภาพการเก็บตวัอยา่งน ้าบริเวณกลางสะพาน ภาพการลงเรือเก็บตวัอยา่งน ำ้ 

 หลักการเก็บตัวอย่างน ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม : 

1) เก็บตวัอยา่งน ้าจากปลายท่อน ้าท้ิงท่ีปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 

2) เก็บตวัอยา่งน ้าในบ่อรวบรวมน ้าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
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โดยท าการส ารวจขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ลกัษณะสภาพภมูิอากาศ  และ

ลกัษณะทัว่ไปของแหล่งน ้า เช่น อุณหภมูิของอากาศและน ้า ความกวา้งความลึกของ

แหล่งน ้า  สีของน ้า ความโปร่งใส่ การไหลของน ้า เป็นตน้ และจดบนัทึกขอ้มลูจากการ

ส ารวจรวมทั้งค่าต่างๆ ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบคุณภาพน ้าภาคสนาม โดยเขียนรวบรวม

เป็นตาราง  ซ่ึงขอ้มลูท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วนั เวลา สถานท่ีเก็บตวัอยา่ง (ช่ือจุดเก็บ ) ผล

คุณภาพน ้าท่ีไดจ้ากตรวจวดั รวมทั้งลกัษณะสภาพภมูิอากาศและลกัษณะทัว่ไปของ

ล าน ้า 

ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลแบบบนัทึกภาคสนาม 

 

    การส ารวจข้อมลูสภาพท่ัวไปและวิธีการจดบนัทึกข้อมลูภาคสนาม 
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การตรวจสอบคุณภาพน ้าภาคสนาม โดยทัว่ไปสามารถท าได ้ 2 วิธี คือ 1)ตรวจวดัในแม่น ้า     

ล าธารหรือแหล่งน ้าโดยตรง  กรณีท่ีตอ้งลงเรือเก็บตวัอยา่งน ้า หรือสามารถสมัผสัน ้าไดใ้น

ระยะใกล ้ โดยการใชห้วัวดัคุณภาพน ้าจากเคร่ืองมือต่างๆ จุ่มลงในแหล่งน ้า และอ่านค่าท่ีวดัได้

ขณะน้ัน   2)ตรวจวดับนฝัง่  คือ การตรวจวดัคุณภาพน ้าในภาชนะหรือขวดเก็บตวัอยา่ง น ้า

ขึ้ นมา  กรณีท่ีมีการเก็บตวัอยา่งน ้าบนสะพานซ่ึงไม่สามารถสมัผสัน ้าไดใ้นระยะใกล ้ โดยการใช้

หวัวดัจุ่มลงในภาชนะท่ีบรรจุตวัอยา่งน ้าและอ่านค่าท่ีวดัไดข้ณะน้ัน  พารามิเตอรท่ี์ ท าการ

ตรวจวดัคุณภาพน ้าภาคสนาม มีดงัน้ี 
 

พารามิเตอร ์ วิธีการใชเ้ครื่องมือ 

1.อณุหภมิูน ้า  

  (Water Temperature) 

เคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพน ้าภาคสนามแบบมลัติพารามิเตอร ์

- จุ่มหวัวดัลงไปในน ้าโดยตรง แลว้อ่านค่าท่ีได ้
 

 
 

2. ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 

3. ค่าการน าไฟฟ้า 

   (Conductivity) 

4. ค่าความเค็ม (Salinity) 

5. ความขุ่น (Turbidity) เคร่ืองมือตรวจวดัค่าความขุน่ 

โดยเทตวัอยา่งน ้าใส่ขวดแกว้ เช็ดขวดใหแ้หง้ดว้ยกระดาษ

ทิชชู จากน้ันน าไปใส่เคร่ืองตรวจวดั แลว้อ่านค่าท่ีได ้
 

 
 

      วิธีการตรวจสอบคณุภาพน ้าภาคสนาม 
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6. ค่าออกซิเจนละลายน ้า (DO) วิธีตรวจวิเคราะหแ์บบ Azide Modification  

อปุกรณ ์

1.ขวดบีโอดี (BOD) 

 
2.ขวดแกว้รปูชมพู ่(flask) 

 
3.ชุดอุปกรณส์ าหรบัไตเตรท 
 

 
 

สารเคมี 

1.แมงกานีสซลัเฟต (MnSO
4
) 

2. อลัคาไลน์ ไอโอไดด ์เอไซด ์(AIA) 

3. กรดซลัฟิวริก (H
2
SO

4
) 

4. น ้าแป้ง 

5. โซเดียมไธโอซลัเฟต (Na
2
S

2
O

3
) 

 

ขั้นตอน 

  ค่อยๆ เทน ้าตวัอยา่งใส่ขวดบีโอดี จนลน้ภาชนะ 

 
 

  ปิดฝาจุกขวดบีโอดี  

 
 

 เติมสารละลายแมงกานีสซลัเฟต (MnSO
4
) 1 ml 

จากน้ันเติมสารละลายอลัคาไลน์ ไอโอไดด ์เอไซด ์(AIA) 1 ml  

- ปิดฝาจุกเขยา่ขวดใหส้ารละลายเขา้กนั 

- ตั้งท้ิงไวจ้นเกิดตะกอนแยกชั้นกนั จนสงัเกตเห็นชดัเจน   

                   
 

 เติมกรดซลัฟิวริก (H
2
SO

4
) ปริมาตร 1 ml 

- ปิดฝาจุกเขยา่ขวดใหต้ะกอนละลาย 

 

http://glasswarechemical.com/glassware/erlenmeyer-flask/
http://glasswarechemical.com/glassware/erlenmeyer-flask/
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  เทสารละลายตวัอยา่งจากขวดบีโอดี ใส่ขวดแกว้ 

      รปูชมพู่ (flask) ใหไ้ดป้ริมาตร 100 ml  

 
 

 เติมน ้าแป้ง ปริมาตร 1 ml แลว้เขยา่ใหส้ารละลายเขา้กนั 

     (สารละลายจะเปล่ียนจากสีเหลืองเขม้เป็นสีน ้าเงิน) 

 
 

 น ามาไตเตรทดว้ยสารละลายโซเดียมไธโอซลัเฟต

(Na2S2O3) โดยใหส้งัเกตจากสีของสารละลาย ซ่ึงสีจะ

ค่อยๆ เปล่ียนจากสีน ้าเงินเป็นใสไม่มีสี จึงใหห้ยุดการ 

ไตเตรททนัที แลว้อ่านค่าปริมาณสารละลายโซเดียม   

ไธโอซลัเฟต (Na2S2O3) ท่ีใชใ้นการไตรท นัน่ก็คือ ค่า

ปริมาณการใชอ้อกซิเจน (DO) 

 

ขอ้แนะน าการใชง้านเคร่ืองมือและอุปกรณภ์าคสนาม 

 เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพน ้าภาคสนาม ควรสอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibration) เพ่ือตรวจสอบการ

ท างานของเคร่ืองมือก่อนน าไปใชง้าน และเมื่อใชง้านแลว้ควรท าความสะอาดหวัวดัดว้ยน ้ากลัน่ หลงั

การใชง้านทุกครั้ง 

 ภาชนะ/อุปกรณท่ี์ปนเป้ือนสารละลายตวัอยา่งน ้า หลงัจากลา้งภาชนะแลว้ ควรลา้งดว้ยน ้ากลัน่อีก

ครั้งหลงัใชง้าน 

http://glasswarechemical.com/glassware/erlenmeyer-flask/


  
18 

 

การเก็บตวัอยา่งน ้าจากแหล่งน ้า ให้ เลือก ใชอุ้ปกรณเ์ก็บตวัอยา่งน ้าท่ี

เหมาะสมกบัสภาพจุดเก็บตวัอยา่ง  และควรลา้งอุปกรณด์ว้ยน ้าตวัอยา่ง 2-3 ครั้ง 

ก่อนท าการเก็บตวัอยา่ง  ส าหรบั วิธีการเก็บตวัอ ยา่งน ้า   การรกัษาสภาพ  และ

ภาชนะท่ีใชใ้ส่ตวัอยา่งน ้า  เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห ์ณ หอ้งปฏิบติัการน้ัน จะแตกต่าง

กนัไป ขึ้ นอยูก่บัพารามิเตอรท่ี์ตอ้งการตรวจวิเคราะห ์ โดยภาชนะท่ีใชใ้ส่ตวัอยา่งน ้า

จะตอ้งติดฉลากท่ีขา้งภาชนะ ทุกใบ  ซ่ึงจะระบุ วนั เดือน ปี เวลา จุดเก็บตวัอยา่ ง 

พารามิเตอรท่ี์ตรวจวดั ผูเ้ก็บตวัอยา่ง รายละเอียดโครงการหรืองาน  รวมถึงวิธีการ

รกัษาสภาพ  ปริมาตรน ้าท่ีจะเก็บ ควร ให้มีเพียงพอส าหรบัการวิเคราะหแ์ต่ละ

พารามิเตอร ์ 

ตวัอยา่งฉลากติดขวดเก็บตวัอยา่งน ้า 

 
 

 

     วิธีการเก็บตัวอย่างน ้าและรักษาสภาพตัวอย่างในแต่ละพารามเิตอร์ 
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ตวัอยา่งน ้าท่ีเก็บ จะตอ้งมีการ รกัษาสภาพ ตวัอยา่ง  เพ่ือป้อง กันไมใ่ห้

ลกัษณะสมบติัตวัอยา่งน ้าในระหวา่งท่ียงัไมไ่ดท้ าการวิเคราะห์ เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะ

ท าใหผ้ลการวิเคราะหต์วัอยา่งคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได้   

การรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้าโดยทัว่ไปมี 2 วิธี ดงัน้ี  

 1) การแช่เย็นตวัอยา่งน ้าท่ีอุณหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส เพ่ือลดหรือ

ยบัยัง้การท างานของจุลินทรียช์ัว่คราวและลดอตัราการเกิดกระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางกายภาพและทางเคมี   

 2) การเติมสารเคมีเพ่ือรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า เพื่อป้องกนัการดดูซบั

ปริมาณสารท่ีตอ้งการวิเคราะหท่ี์ผิ วภาชนะ ป้องกนัการตกตะกอน และยบั ยัง้การ

ท างานของจุลินทรีย ์เมื่อเติมสารเคมีแลว้ตอ้งน าไปแช่เย็นดว้ย   

 
 

วิธีการเก็บตวัอยา่งน ้าในแตล่ะพารามิเตอร์ 

1) BOD, TDS, SS, NO2-N, และ NO3-N : ใชภ้าชนะแกลลอนพลาสตกิขนาด 5  ลิตร 

(1) เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะจนลน้ เพ่ือไล่ฟองอากาศใหห้มดจนไมม่ีช่องวา่ง

ภายในภาชนะ และปิดฝาใหส้นิททนัที เ พ่ือเป็นการป้องกนัไมใ่หอ้ากาศ

ท่ีเหลืออยูบ่นผิวน ้าละลายเขา้ไปในตวัอยา่ง  ซ่ึงจะท าใหผ้ลการวิเคราะห์

ตวัอยา่งคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได ้

(2) แช่เย็นท่ีอุณหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส 

(3) ส่งตวัอยา่งน ้า ณ หอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง 

 

                เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะ                ปิดฝาใหส้นิท 

                      จนลน้ภาชนะ                        น าไปแช่เย็น 
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2) TP, NH3-N หรือ TKN , COD : ใชภ้าชนะพลาสตกิขนาด 1 ลิตร 

(1) เทตวัอยา่งน ้ากลั้วลา้งภาชนะก่อน 1-2 ครั้ง  

(2) เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะ จนถึงค่อนขวด (เวน้ท่ีวา่งเล็กนอ้ย)  

          (3) เติมกรดซลัฟิวริก (H2SO4) ปริมาตร 1 ml (ใหต้วัอยา่งน ้ามีค่า pH < 2) 

ปิดฝาใหส้นิท จากน้ันพลิกภาชนะไปมา ประมาณ10 ครั้ง ให้

สารละลายผสมกนั เพ่ือรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า 

(4) แช่เย็นท่ีอุณหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส 

(5) ส่งตวัอยา่งน ้า ณ หอ้ งปฏิบติัการ ระยะเวลาการเก็บรกัษาสงูสุด 28 วนั 

กรณี ไม่เติมกรดรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า จะตอ้งส่งตวัอยา่งน ้า ณ หอ้งปฏบิติัการ 

ภายใน 24 ชัว่โมง 

 
เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะ             เติมกรด H

2
SO

4
 (1 ml)                      ปิดฝาใหส้นิท 

   จนถึงค่อนภาชนะ                                                                      น าไปแช่เย็น 

3) Heavy Metal : HM (โลหะหนกั) และ Hardness : ใชภ้าชนะพลาสตกิขนาด 1 ลิตร 

(1) เทตวัอยา่งน ้ากลั้วลา้งภาชนะก่อน 1-2 ครั้ง 

(2) เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะ จนถึงค่อนขวด (เวน้ท่ีวา่งเล็กนอ้ย)  

(3) เติมกรดไนตริก (HNO3) ปริมาตร 2 ml (ใหต้วัอยา่งน ้ามีค่า pH < 2) 

ปิดฝาใหส้นิท  จากน้ันพลิกภาชนะไปมาประมาณ 10 ครั้ง ให้

สารละลายผสมกนั เพ่ือรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า 

(4) แช่เย็นท่ีอุณหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส 

(5) ส่งตวัอยา่งน ้า ณ หอ้งปฏิบติัการ  ระยะเวลาเก็บรกัษาตวัอย่างน ้าสงูสุด 

6 เดือน กรณี ไมเ่ติมกรดรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้าจะตอ้งส่งตวัอยา่งน ้า 

ณ หอ้งปฏิบติัการ เร็วท่ีสุด 
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เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะ           เติมกรด HNO3 (2 ml)                       ปิดฝาใหส้นิท 

 จนถึงค่อนภาชนะ                                                                       น าไปแช่เย็น 

4)  TCB และ FCB : ใชภ้าชนะขวดแกว้สีชาขนาดเล็ก (100 มิลลิลิตร) 

(1) ภาชนะเก็บตวัอยา่งตอ้งผ่านการอบไอน ้าฆ่าเช้ือก่อน หา้มเปิดภาชนะ       

ก่อนการเก็บตวัอยา่งน ้า 

(2) ท าการเก็บตวัอยา่งน ้า โดยเปิดฝาและเก็บตวัอยา่งน ้าใตผิ้วน ้า ท่ีระดบั 

10-30 ซม.จากผิวน ้า  และปิดฝาภาชนะใหส้นิทใตผิ้วน ้า 

(3)  เก็บตวัอยา่งน ้าไมเ่ต็มภาชนะ ใหเ้หลือท่ีวา่งไวป้ระมาณ 1 ใน 5 ส่วน 

เพ่ือใหม้ีช่องอากาศส าหรบัแบคทีเรียใชห้ายใจ 

(4) น าภาชนะใส่ถุงพลาสติกปิดใหม้ิดชิด 

(5)  แช่เย็นท่ีอุณหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส  

(6) ส่งตวัอยา่งน ้า ณ หอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง 

ขอ้ควรระวงั  

- เปิดและปิดฝาภาชนะขณะเก็บตวัอยา่งใตผิ้วน ้า  

- ขณะเก็บตวัอยา่งระวงัมิใหป้ากภาชนะสมัผสักบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 
  เปิดฝาและเก็บตวัอยา่งน ้า       เหลือท่ีว่างไว ้1 ใน 5 ส่วน                     น าขวดใส่ถุงซิบหรือ 

ใตผิ้วน ้าท่ีระดบั10-30 ซม.                                                      ถุงพลาสติกมดัใหแ้น่น 

   และปิดฝาใตผิ้วน ้า                                                                        น าไปแช่เย็น 
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5) Pesticides : ใชภ้าชนะขวดแกว้สีชาขนาด 3 ลิตร 

(1) เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะจนถึงค่อนขวด ปิดฝาขวดใหส้นิททนัที 

(2) แช่เย็นท่ีอุณหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส  

(3) ส่งตวัอยา่งน ้า ณ หอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง 
 

 
                  เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะ                  ปิดฝาใหส้นิท 

                     จนถึงค่อนภาชนะ                       น าไปแช่เย็น 

6) Sulfide : ใชภ้าชนะขวด  BOD จ านวน 2 ใบ  

(1) หยด ซิงคอ์ะซิเตท (Zinc Acetate) จ านวน 9 หยด 

(2) เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะ ประมาณค่อนขวด   

(3) หยด โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) จ านวน 6 หยด 

(4) เติมตวัอยา่งน ้าจนถึงคอขวด ปิดดว้ยจุกแกว้ และเขยา่ขวดโดยพลิกคว า่

หงายไปมาประมาณ 10 ครั้ง 

(5) เติมตวัอยา่งน ้า หล่อปากขวด  จากน้ันปิดฝาครอบพลาสติก  และน า

ถุงพลาสติกมาคลุมปิดปากขวดมดัใหแ้น่น 

(6) แช่เย็นท่ีอุณหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส  เพ่ือรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า 

(7) ส่งตวัอยา่งน ้า ณ หอ้งปฏิบติัการ ระยะเวลาการเก็บรกัษาสงูสุด 28 วนั 
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หยด Zn Acetate          เติมตวัอยา่งน ้า        หยด NaOH (6 หยด)       เติมตวัอยา่งน ้า         

  (9 หยด)                จนถึงค่อนภาชนะ                                         จนถึงคอขวด 
 

 
   ปิดจุกแกว้                เติมตวัอยา่งน ้า        ปิดฝาครอบพลาสติก    น าถุงพลาสติกครอบขวด 

พลิกขวดไปมา              หล่อปากขวด                                       มดัใหแ้น่น น าไปแช่เย็น 

 

7) Oill & Grease : ใชภ้าชนะขวดแกว้สีชา ขนาด 2 ลิตร 

(1) เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะจนถึงค่อนขวด  

(2) เติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ปริมาตร 5 ml ปิดฝาใหส้นิท จากน้ันพลิก

ภาชนะไปมา ประมาณ 10 ครั้ง ใหส้ารละลายผสมกนั เพ่ือรกัษาสภาพ

ตวัอยา่งน ้า  

(3) แช่เย็นท่ีอุณหภมูิ 4±2 องศาเซลเซียส 

(4) ส่งตวัอยา่งน ้า ณ หอ้งปฏิบติัการ ระยะเวลาการเก็บรกัษาสงูสุด 28 วนั 
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เทตวัอยา่งน ้าใส่ภาชนะ                 เติมกรด HCl (5 ml)                       ปิดฝาใหส้นิท 

  จนถึงค่อนภาชนะ                                                                       น าไปแช่เย็น 

สิ่งที่ควรปฏิบตั ิ

1. ควรใส่ถุงมือทุกครั้งก่อนท าการเก็บตวัอยา่ง เพ่ือป้องกันส่ิงสกปรกปนเป้ือน  

และควรเปล่ียนใหมทุ่กครั้งท่ีมีการเก็บตวัอยา่งจุดต่อไป  ไมค่วรใชซ้ ้า 

2. ขวดเก็บตวัอยา่งและฝาขวดท่ีเปิดออกขณะเก็บตวัอยา่งควรหงายฝาขึ้ น และ

วางบนภาชนะรองรบั ไมค่วรวางบนพ้ืนโดยตรง เพ่ือหลีกเล่ียงการปนเป้ือนจากส่ิงสกปรก 

3. ขณะท าการเติมกรดเพ่ือรกัษาส ภาพตวัอยา่ง ควรใส่ หนา้กากและแวน่ตา 

เพ่ือป้องกนัไอสารระเหยจากกรด  

 

 

น าภาชนะท่ีใส่ตวัอยา่งน ้าบรรจุลงในกล่องโฟมพรอ้มทั้งแช่เย็น รกัษาสภาพ

ดว้ยน ้าแข็งบดท่ีสะอาด   แลว้น า ส่งไปยงัหอ้งปฏิบติัการภายในระยะเวลาสงูสุดท่ี

ก าหนดไวใ้นแต่ละพารามิ เตอร ์พรอ้มกบัใบน าส่งตวัอยา่งและขอ้มลูภาคสนาม ซ่ึง

แบบฟอรม์และรายละเอียดใบน าส่งตวัอยา่งจะแตกต่างกนัไป  ขึ้ นอยูก่บัทาง

หอ้งปฏิบติัการท่ีส่งตรวจวิเคราะห ์โดยทัว่ไปมีรายละเอียดส าคญั ไดแ้ก่ หน่วยงาน /

ช่ือผูส้่งตวัอยา่ง ช่ือตวัอยา่ง วนั เดือน ปี เวลาท่ีเก็บตวัอยา่ง  ประเภทของน ้า

ตวัอยา่ง พารามิเตอรท่ี์ตอ้งการตรวจวิเคราะห ์ และวิธีการรกัษาสภาพตวัอยา่งน ้า

เป็นตน้  

   การส่งตัวอย่างน ้าไปยังห้องปฏิบติัการ 
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ตวัอยา่งใบรบั-สง่ตวัอยา่งน ้าของส านกังานสิ่งแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุร)ี 
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การเลือกจุดเก็บตวัอยา่งท่ีเหมาะสมมีความส าคญัต่อความส าเร็จของงาน 

หากเลือกจุดเก็บตวัอยา่งไมดี่จะ ท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีไมเ่ป็นตวัแทนของแหล่งน ้าหรือส่ิง

ท่ีตอ้งการศึกษา โดยทัว่ๆ ไปการเลือกจุดเก็บตวัอยา่งน ้า เพื่อเป็นตวัแทนของแหล่ง

น ้าควรกระจายจุดเก็บใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการศึกษา  ซ่ึงการเก็บตวัอยา่งน ้า

แมน่ ้าล าคลอง สามารถสุ่มเลือกจุดเก็บตวัอยา่งตามระยะทางความยาวของแหล่งน ้า  

หรือเลือก จุดเก็บบริเวณท่ีตอ้งการศึกษาแหล่งน ้าท่ีคาดวา่ไดร้บัผลกระทบจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษ  ทั้งน้ี จ านวนจุดเก็บขึ้ นอยูก่บังบประมาณและระยะเวลาของ

โครงการ 

 

 

โดยท าการตรวจสอบคุณภาพน ้าภาคสนาม จ านวน 6 พารามิเตอร ์ดงัน้ี 

1. อุณหภมูอิากาศ (Air Temperature) และอุณหภมูิน ้า (Water Temperature) 

2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

3. ค่าออกซิเจนละลายในน ้า (DO) 

4. ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) 

5. ค่าความเค็ม (Salinity) 

6. ค่าความขุน่ (turbidity) 

 

 

 

 

การเลือกจดุเก็บตัวอย่างน ้าแหล่งน ้าผวิดิน 

แนวทางการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน ้าแหล่งน ้าผวิดิน 

พารามเิตอร์ท่ีตรวจสอบคณุภาพน ้าผวิดินภาคสนาม 
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พารามิเตอรท่ี์ส าคญัในการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน มีดงัน้ี 

พารามิเตอร์ ภาชนะ วิธีการเก็บ การรักษาสภาพ
ตัวอย่างน ้า 

ระยะ 
เวลาเก็บ

รักษาสูงสุด 
1. BOD 
2. TDS 
3. SS 
4. NO2-N 
5. NO3-N 

แกลอน
พลาสติก 
( 5 ลิตร) 

 

เก็บเต็มขวดจนล้นภาชนะ 
 

แช่เย็น 4±2  OC เร็วท่ีสุด / 
24 ชม. 

6. TCB 
7. FCB 

ขวดแก้วสีชา 
(100 มล.) 

(ต้องผ่านการ
ฆ่าเช้ือโรคจาก
ห้องปฏิบัติการ

ก่อน) 

- ห้ามเปิดขวดก่อนเก็บ 
- เปิดฝาเก็บตัวอย่างน้้าใต้ผิวน้้า 
- ระวังไม่ให้สิ่งใดสัมผัสฝาและปากขวด 
- เก็บน้้าไม่เต็มขวด ควรเว้นช่องวางไว้ 
1 ใน 5 ส่วน 
- น้าขวดใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น 

แช่เย็น 4±2  OC 24 ชม. 
 

8. TP 
9. NH3 

ขวดพลาสติก 
(1 ลิตร) 

เก็บไม่เต็มขวดเหลือท่ีว่างเล็กน้อย เติมกรดซัลฟิวริก  
(H2SO4) 1 มล.  
(ให้ pH < 2 ) +  
แช่เย็น 4±2  OC 

28 วัน 

10. โลหะหนัก 
     (HM) 
11. Hardness 

ขวดพลาสติก 
( 1 ลิตร) 

เก็บไม่เต็มขวดเหลือท่ีว่างเล็กน้อย เติมกรดไนตริก 
(HNO3) 2 มล. (ให้ 
pH < 2 ) + แช่
เย็น 4±2 

OC 

6 เดือน 
 
 

12. Pesticides ขวดแก้วสีชา  
( 3 ลิตร) 

เก็บค่อนขวด 
แช่เย็น 4±2  OC 

24 ชม. 

หมายเหต ุ: กรณีไม่เติมกรดรกัษาสภาพ ตอ้งส่งตวัอยา่งน ้าใหเ้ร็วท่ีสุดหรือภายใน 24 ชม. 

พารามเิตอร์และวิธีการเก็บตัวอย่างน ้าผวิดิน พร้อมการรักษาสภาพ

ตัวอย่าง 
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 เก็บตวัอยา่งน ้าท่ีท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 1 จุด : ปลายท่อท่ีมีการ

ระบายน ้าเสียออกมา หรือจุดท่ีรวบรวมน ้าเสียก่อนระบายออกจากโรงงาน 

 เก็บตวัอยา่งน ้าแหล่งน ้า 3 จุด 

1) จุดเหนือน ้าท่ีระยะ ~10 เมตร ก่อนถึงจุดปล่อยมลพิษ (จุดอา้งอิง) 

2) ใกลบ้ริเวณปากท่อปล่อยน ้าท้ิงของแหล่งก าเนิดมลพิษ 

3) จุดทา้ยน ้า ระยะท่ีน ้าท้ิงและน ้าในแหล่งน ้ามีการผสมผสานกนัดีแลว้ 

 

 

โดยท าการตรวจสอบคุณภาพน ้าภาคสนาม จ านวน 4 พารามิเตอร ์ดงัน้ี 

1.   อุณหภมูิ 

2.   ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

3.   ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) 

4.   ค่าความเค็ม (turbidity) 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน ้าท้ิงโรงงาน

อุตสาหกรรม 

การเลือกจดุเก็บตัวอย่างน ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม 

พารามเิตอร์ท่ีตรวจสอบคณุภาพน ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคสนาม 
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พารามิเตอรท่ี์ส าคญัในการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม มีดงัน้ี 

พารามิเตอร์ ภาชนะ วิธีการเก็บ การรักษาสภาพ
ตัวอย่างน ้า 

ระยะเวลา 
เก็บรักษา

สูงสุด 
1. BOD 
2. TDS 
3. SS 

แกลอน
พลาสติก 
( 5 ลิตร) 

 

เก็บเต็มขวดจนล้น 
 

แช่เย็น 4±2  OC เร็วท่ีสุด/ 
24 ชม. 

8. TKN 
9. COD 

ขวดพลาสติก 
( 1 ลิตร) 

เก็บไม่เต็มขวดเหลือท่ีว่าง
เล็กน้อย 

เติมกรดซัลฟิวริก  
(H2SO4) 1 มล.  
(ให้ pH < 2 ) +  
แช่เย็น 4±2  OC 

28 วัน 

10.O&G ขวดแก้วสีชา  
( 3 ลิตร) 

เก็บค่อนขวด เติมกรดไฮโดรคลอริก 
(HCI) 5 มล. +         

แช่เย็น 4±2  OC 

28 วัน 

11.Sulfide ขวด BOD  
2 ใบ 

หยด Znacetate 9 หยด เติม
น้้าค่อนขวด เติมกรดNaOH 6 
หยด เติมน้้าถึงคอขวด ปิดจุก 
เขย่า เติมน้้าหล่อปากขวด ปิดฝา
ครอบ   

แช่เย็น 4±2  OC 28 วัน 

12. โลหะหนัก  
     (HM) 
13. Hardness 

ขวดพลาสติก 
( 1 ลิตร) 

เก็บไม่เต็มขวดเหลือท่ีว่าง
เล็กน้อย 

เติมกรดไนตริก 
(HNO3) 2 มล.  
(ให้ pH < 2 ) + 
แช่เย็น 4±2  OC 

6 เดือน 

พารามเิตอร์และวิธีการเก็บตัวอย่างน ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรม  

พร้อมการรักษาสภาพตัวอย่าง 
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แมว้า่พารามิเตอรเ์หล่าน้ีอาจฟังดซูบัซอ้น แต่ก็มีหลายๆ ตวัท่ีเราสามารถ

วดัและติดตามไดเ้อง โดยไมต่อ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษหรือใชเ้พียงแค่อุปกรณง์่ายๆ เท่า

น้ันเอง โดยมีวิธีการตรวจวดัอยา่งง่าย ดงัน้ี 

 

 

>> น ้ามนัที่ผิวน ้า << 

โดยปกติในแหล่งน ้าจะตอ้งไมม่ีน ้ามนัลอยอยูท่ี่ผิวน ้า ซ่ึงหากมีจะท าให้

ออกซิเจนในอากาศ ละลายลงสู่แหล่ง น ้าไดน้อ้ยลง ท าใหแ้หล่งน ้าเน่าเสีย การ

ตรวจสอบน ้ามนัท่ีผิวน ้า ท าไดโ้ดยตกัน ้าใส่ในแกว้ใสแลว้ส่องดกูบัแสงอาทิตย ์หาก

มีน ้ามนัจะเห็นเป็นเหลือบสีรุง้ลอยอยูบ่นผิวหนา้ 

>> ส ี<< 

 การตรวจวดัสีสามารถสงัเกตไดด้ว้ยตาเปล่า น ้าผิวดินเท่าน้ันท่ีมกัมีสีและ

ส่วนใหญ่เป็นแหลง่น ้าน่ิง เช่น บึงหรืออ่างเก็บน ้า โดยสีของน ้าตามธรรมชาติจะเป็น

สีเหลืองน ้าตาลหรือชาอ่อนๆ ซ่ึงเกิดจากการเน่าเป่ือยของใบไมใ้บหญา้ ส่วนแหล่ง

น ้าท่ีมีการไหล เช่น แมน่ ้าล าคลองมกัไมม่ีสี นอกจากจะไดร้บัน ้าเสีย 

 การจดบนัทึกใหจ้ดสีท่ีพบและความเขม้ขน้ เช่น สีฟ้าจาง สีเขียวเขม้ เป็นตน้ 

>> ความขุ่น << 

 ความขุน่จะมีมากเมื่อน ้าสกปรก การตรวจวดัสามารถท าไดง้่ายโดยน าน ้า

ใส่ในแกว้ใสแลว้ส่องด ูจะเห็นความขุน่ไดอ้ยา่งชดัเจนแลว้จดบนัทึกความขุน่ตามท่ี

เห็น เช่น ใส ขุน่เล็กนอ้ย ขุน่มาก เป็นตน้ 

>> กล่ิน << 

 กล่ินเป็นลกัษณะสมบติัน ้าท่ี สามารถตรวจสอบไดง้่ายโดยแหล่งน ้าท่ีมี

คุณภาพดี จะตอ้งไมม่ีกล่ินท่ีน่ารงัเกียจ เมื่อสงัเกตกล่ินแลว้ก็จดบนัทึกไว ้เช่น ไมม่ี

กล่ิน มีกล่ินสารเคมี มีกล่ินน ้ามนั เป็นตน้ 

การตรวจสอบคณุภาพน ้าทางกายภาพ 

วิธีการตรวจสอบคณุภาพน ้าอย่างง่าย 
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>> ฟอง << 

 ฟองในแหล่งน ้า เกิดจากการปนเป้ือนของน ้าท้ิงจากการซกัลา้ง เช่น น ้าซกัผา้ 

น ้าลา้งจาน เป็นตน้ 

 การตรวจวดัสามารถสงัเกตไดด้ว้ยตาเปล่าหรือน าน ้ามาใส่ขวดใสมีฝาปิด 

แลว้เขยา่เพ่ือดกูารเกิดฟองแลว้จดบนัทึกตามท่ีสงัเกตได ้เช่น ไมม่ีฟอง ฟองมาก 

เป็นตน้ 

>> อุณหภูมิน ้า << 

 ตรวจวดัอุณหภมูิ ของน ้า  โดยใช้เทอรโ์มมิเตอร ์มีทั้งแบบ

ธรรมดา (เหมือนปรอทวดัไข ้ )และแบบดิจิตอล ซ่ึงจะมีราคาแพง

กวา่ ส าหรบัการวดัคุณภาพน ้าใชเ้ทอรโ์มมิเตอรแ์บบธรรมดาก็

พอเพียง โดยท าการจุ่มกระเปาะเทอรโ์มมิเตอรล์งไปใตน้ ้าแลว้ท้ิง

ไวป้ระมาณ 1 นาทีจึงท าการอ่าน หากสามารถหยอ่น

เทอรโ์มมิเตอรล์งไปในแหล่งน ้าไดเ้ลยก็จะดีแต่หากท าไมไ่ด้ (เช่น 

วดัจากสะพา นสงู)ก็ควรวดัอุณหภมูิน ้าทนัทีท่ีเก็บตวัอยา่งขึ้ นมา 

อุณหภมูิน ้าท่ีเหมาะสมส าหรบัแหล่งน ้าผิวดิน คือ จะตอ้งไมส่งูกวา่

อุณหภมูิน ้าตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 

 

 

 

>> การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH) << 

 การตรวจวดัค่าความเป็นกรดด่างข องน ้า หรือค่าพีเอชท าไดห้ลายวิธีขึ้ นอยู่

กบังบประมาณ ความถูกตอ้ง แมน่ย า และความละเอียดของการใชง้าน วิธีการ

ตรวจวดัค่าพีเอชอยา่งง่ายๆ  โดยใชก้ระดาษลิตมสั และสารเคมีอินดิเคเตอร ์ ซ่ึงเรา

สามารถอ่านค่าพีเอชไดจ้ากการเทียบสี โดยน าไปเทียบกบัแถบสีมาตรฐานในกล่อง  

ซ่ึงค่าพีเอชของน ้าธรรมชาติจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 5-9  

 

การตรวจสอบคณุภาพน ้าทางเคมีอย่างง่าย โดยใช้ชดุทดสอบ (test kit) 

 

เทอรโ์มมิเตอร ์



  
32 

ชุดตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใชก้ระดาษลิตมสั 

วิธีการตรวจวดั 

 น ากระดาษลิตมสัจุ่มลงไปในน ้าตวัอยา่งประมาณ 1 นาที  จากน้ันแถบสีของกระดาษจะ

เปล่ียนไปตามคุณสมบติัของน ้า  

 น าไปเทียบกบัแถบสีมาตรฐานขา้งกล่อง 

 อ่านค่า pH ท่ีได ้

 
 

ชุดตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใชส้ารเคมีทดสอบ(อินดิเคเตอร)์ 

อปุกรณแ์ละสารเคมี 

 ขวดท าปฏกิิริยาพรอ้มฝา 2  ชุด 

 หลอดดดูน ้าตวัอยา่ง            1  อนั 

 ขวดน ้ายาอินดิเคเตอร ์            1  ขวด 

 

ขั้นตอนการทดสอบ 

 ดดูน ้าตวัอยา่ง (1.5 มล.) โดยใชห้ลอด

ดดู เติมลงในขวดท าปฏิกิริยา 
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 หยดอินดิเคเตอร ์1 หยด ลงในขวดท า

ปฏิกิริยา แลว้เขยา่ใหไ้ดส้ารละลายเป็นเน้ือ

เดียวกนั 

   

 น าสารละลายท่ีไดเ้ทียบกบัแถบสี

มาตรฐาน โดยวางขวดทดสอบ ลงบน

ช่องวา่งวงกลมของแถบสี และมองเทียบสี

จากดา้นบน ตามภาพ 

 

ค าแนะน าในการใชชุ้ดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง 

1) น ้ายาอินดิเคเตอรเ์ป็นสารท่ีระเหยง่าย จึงควรปิดฝาใหส้นิททุกครั้งท่ีใชเ้สร็จ 

2) ลา้งขวดท าปฏิกิริยาโดยการกลั้วภายในขวดดว้ยน ้าท่ีจะทดสอบ 2-3 ครั้ง 

3) ลา้งมือทุกครั้งก่อนและหลงัการใชชุ้ดทดสอบ 

4) เก็บชุดทดสอบใหห้่างจากมือเด็ก อาหาร เคร่ืองด่ืม สตัวเ์ล้ียง และแสงแดด 

ตลอดจนท่ีท่ีมีอุณหภมูิสงู 
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>> การตรวจวัดหาค่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO)  << 

ชุดตรวจวดัปริมาณออกซิเจนละลายภาคสนาม (test kids) 

 

 

1. อปุกรณส์ าหรบัเก็บตวัอยา่งน ้า 

 
2. อปุกรณก์ารตรวจวดัปริมาณออกซิเจนละลายในน ้า 

1.กระบอกฉีดยา (ส าหรบัดดูตวัอยา่งน ้า)+ 

กรวย + กา้นพลาสติกส าหรบัอุดช่องกรวย 

 

2.สารละลายมาตรฐาน 

น ้ายา Do1  1 ขวด 

น ้ายา Do2  1 ขวด 

น ้ายา Do3  1 ขวด 
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3.ขวดแกว้ส าหรบัใส่น ้าตวัอยา่งเทียบสี 

 
 

4.แผ่นเทียบสี 

 

 

3. ขั้นตอนการใชชุ้ดทดสอบออกซิเจนละลายภาคสนาม 

  ดดูน ้าตวัอยา่ง จ านวน 10 มล. (จากการใชอุ้ปกรณ์

ส าหรบัเก็บน ้าตวัอยา่งหรือจากการดดูน ้าตวัอยา่งเขา้

กระบอกฉีดยาโดยตรง) แลว้หงายปลายกระบอกฉีดยา

ท่ีบรรจุน ้าตวัอยา่ง แลว้ต่อกรวยท่ีปลายกระบอกฉีดยา

แลว้ค่อยๆ ดนักระบอกฉีดยาใหน้ ้าตวัอยา่งไหลขึ้ นมา

หล่อตรงกรวยเล็กน้อย 

 

  หยดน ้ายา Do1 จ านวน 1 หยด ลงในกรวยท่ีหล่อน ้าไว ้

ตามดว้ยการหยดน ้ายา Do2 อีก     1 หยด (จะเห็น

ตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้ น) 

 

 

  ค่อยๆ ดึงแกนกระบอกฉีดยาลงมาเล็กน้อยใหน้ ้าท่ีหล่อ

กรวยกลบัเขา้มาอยูภ่ายในบริเวณรอยต่อของปลาย

กระบอกฉีดยากบักรวย 
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  เสียบกา้นพลาสติกเพื่ออุดช่องท่ีโคนกรวยใหแ้น่นแลว้เขยา่

กระบอกฉีดเบาๆเพื่อใหส้ารละลายผสมกนัอยา่งต่อเน่ือง

เป็นเวลา  1 นาที 

 

  ดึงกา้นพลาสติกออก แลว้ค่อยๆดนักระบอกฉีดยาขึ้ นมาใหม้ีน ้าหล่อกรวย (เหมือนขัน้ตอน

ท่ี 1) แลว้หยดน ้ายา Do3 จ านวน 4 หยด 

  ค่อยๆ ดึงแกนกระบอ กฉีดยาลงมาอีกครั้ง  (เหมือนขัน้ตอนท่ี 3) แลว้ปิดช่องดว้ยกา้น

พลาสติก (เหมือนขัน้ตอนท่ี 4) เขยา่ใหต้ะกอนละลายจนหมดและสารละลายผสมเป็น

เน้ือเดียวกนั 

  ดึงกา้นพลาสติกและกรวยออก แลว้ฉีดสารละลายท่ีไดล้ง

ในขวดแกว้เทียบสีจนถึงขดีสีด า 

 

 

  น าไปเทียบกบัแถบสีมาตรฐานโ ดยวางขวดท่ีตรงกลาง

วงกลมของแถบสีมาตรฐานโดยสีของวงแหวนและสีของ

สารละลายใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดแล้ วอ่านค่าความ

เขม้ขน้เป็นพีพีเอ็มหรือมิลลิกรมัต่อลิตร 
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ค าแนะน าในการใชอ้ปุกรณ ์

1. น ้ายา Do2 และ Do3 มีส่วนประกอบของเบสและกรดตามล าดบั หากเขา้ตาหรือ

สมัผสัผิวหนังจะก่อใหเ้กิดการระคายเคือง ตอ้งรีบลา้งดว้ยน ้าจ านวนมาก 

2. ปิดฝาขวดสารเคมีทั้งหมดใหแ้น่นเมื่อใชเ้สร็จ 

3. อยา่ใหส้ารเคมีคนละขวดปนเป้ือนกนั 

4. หลีกเล่ียงการสมัผสักบัสารเคมี 

5. ลา้งมือทุกครั้งเมื่อเลิกใช ้

6. เก็บชุดทดสอบใหห้่างจากมือเด็ก อาหาร เคร่ืองด่ืม สตัวเ์ล้ียง และแสงแดด ตลอดจ น

ท่ีท่ีมีอุณหภมูิ 

7. หา้มลา้งกระบอกฉีดยาดว้ยน ้ายาลา้งจาน หรือน ้ายาท าความสะอาด เพราะจะท าให้

สารหล่อล่ืนท่ีเคลือบไวภ้ายในหลุดออก (หากกระบอกฉีดยาฝืดสามารถใชว้าสลีนทา

บางๆบริเวณรอบๆ ยางสีด าของกา้นกระบอกฉีดยาได้) เมื่อใชเ้สร็จลา้งดว้ยน ้าสะอาด

ก่อนเก็บ 
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ผลการตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าในแต่ละพารามิเตอร ์สามารถบ่งช้ีการ

ปนเป้ือนของแหล่งน ้าไดว้า่มีคุณภาพ น ้าเป็นอยา่งไร โดยการประเมิน คุณภาพน ้า

ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน จะแบ่งประเภท คุณภาพน ้า ตามการใช้

ประโยชน์ แบ่งเป็น  5 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 1 : คุณภาพน ้าดีมาก  ประเภทท่ี 

2 : คุณภาพน ้าดี  ประเภทท่ี 3 : คุณภาพน ้าพอใช ้  ประเภทท่ี 4 : คุณภาพน ้า

เส่ือมโทรม และประเภทท่ี 5 : คุณภาพน ้าเส่ือมโทรมมาก (รายละเอียดดงั

ภาคผนวก : บนัทึกทา้ยมาตรฐานคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน ) ซ่ึงพิจารณาจาก 4 

พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ค่าบีโอดี (BOD) ค่าออกซิเจนละลายน ้า  (DO)  แบคทีเรียกลุ่ม

โคลิฟอรม์ทั้งหมด  (TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ ม (FCB)  น าไปเทียบ

กบัค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน   ส่วนพารามิเตอรอ่ื์นๆ ใชเ้ป็นขอ้มลู

เพ่ือบ่งช้ี วา่แหล่งน ้าน้ันมีการปนเป้ือนหรือพบ ปัญหาพารามิเ ตอรใ์ดท่ีเกินเกณฑ์

มาตรฐานหรือไม ่ซ่ึง ท าใหส้ามารถ คาดการณ์ หรือประเมิน เบ้ืองตน้ ได้วา่น่าจะ มี

สาเหตุมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษใด และ คุณภาพน ้า มีความ เหมาะสมแก่การ

น าไปใชไ้ปประโยชน์หรือไมอ่ยา่งไร   
 

ส าหรบั ขอ้มลู ปริมาณ ออกซิเจนละลายน ้า  สามารถ น ามาใช้ ประเมิน

คุณภาพน ้าโดยแบ่งประเภทของแหล่งน ้าอยา่งคร่าวๆ ไดด้งัน้ี 

>> ดีมาก << 

 ถา้วดัปริมาณออกซิเจนละลายน ้าไมต่ า่กวา่ 7 มิลลิกรมัต่อลิตร จดัวา่แหล่ง

น ้าน้ันมีคุณภาพน ้าประเภทท่ี 1 เป็นน ้าท่ีมีคุณภาพดีมาก 

>> ดี << 

 ถา้วดัปริมาตรออกซิเจนละลายน ้าไมต่ า่กวา่ 6 มิลลิกรมัต่อลิตร แต่ไมเ่กิน 

7 มิลลิกรมัต่อลิตร จดัวา่แหล่งน ้าน้ันมีคุณภาพประเภทท่ี 2 คือ น ้าท่ีมีคุณภาพดี 

 

การใช้ประโยชน์ข้อมลูคณุภาพน ้า 
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>> พอใช ้<< 

 ถา้วดัปริมาณออกซิเจนละลายน ้าไมต่ า่กวา่ 4 มิลลิกรมัต่อลิตร แต่ไมเ่กิน 

6 มิลลิกรมัต่อลิตร จดัวา่แหล่งน ้าน้ันมีคุณภาพน ้าประเภทท่ี 3 คือ เป็นน ้าท่ีมี

คุณภาพน ้าพอใช ้

>> เสือ่มโทรม << 

 ถา้วดัปริมาณออกซิเจนละลายน ้าไมต่ า่กวา่ 2 มิลลิกรมัต่อลิตร แต่ไมเ่กิน 

4 มิลลิกรมัต่อลิตร จดัวา่แหล่งน ้าน้ันมีคุณภาพน ้าประเภทท่ี 4 คือ เป็นน ้าท่ีมี

คุณภาพน ้าเส่ือมโทรมเป็นน ้าท่ีไมค่วรน ามาใชใ้นครวัเรือน หรือแมแ้ต่ท าน ้าประปา 

ถา้จ าเป็นตอ้งใชก็้ตอ้งมีการตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อน และตอ้งมีการปรบัปรุงคุณภาพ

น ้าเป็นพิเศษก่อน 

>> เสื่อมโทรมมาก << 

 ถา้วดัปริมาณออกซิเจนละลายน ้าไดต้ า่กวา่ 2 มิลลิกรมัต่อลิตร จดัวา่แหล่ง

น ้าน้ันมีคุณภาพน ้าประเภทท่ี 5 คือ เป็นน ้าท่ีมีคุณภาพน ้าเส่ือมโทรมมาก หา้มใช ้

ไมค่วรเอาไปอาบ วา่ย หรือน ามาใชใ้นครวัเรือน เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได้  
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ภาคผนวก   
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ดชันีคณุภาพน ้า
1/

 

ค่า

ทาง

สถิติ 

หน่วย 

เกณฑก์ าหนดสูงสุด
2/
ตามการแบ่ง 

ประเภทคณุภาพน ้าตามการใชป้ระโยชน ์ วิธการตรวจสอบ 

ประเภท1 ประเภท2 ประเภท3 ประเภท4 ประเภท5 

1.สี กล่ินและรส 

(Colour,Odour and Taste) 

 - ธ ธ* ธ* ธ* - - 

2.อุณหภมูิ (Temperature) 

 

 ºC ธ ธ* ธ* ธ* - เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 

(Thermometer) วดั

ขณะท าการเก็บ

ตวัอยา่ง 

3.ความเป็นกรดและด่าง 

(pH) 

 

 - ธ 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - เคร่ืองวดัความเป็น

กรดและด่างของน ้า 

(pH meter)ตามวิธี

หาคา่แบบ 

Electrometric 

4.ออกซิเจนละลาย (DO)
2/

 P20 mg/l ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide Modification 

5.บีโอดี (BOD) P80 mg/l ธ 1.5 2.0 4.0 - Azide Modificationท่ี

อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 5 

วนัติดต่อกนั 

6.แบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอรม์

ทั้งหมด 

(Total Coliform Bacteria) 

P80 MPN/1

00 ml. 

ธ 5,000 20,000 - - Multiple Tube 

Fermentation 

Technique 

7.แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ

ฟอรม์ 

(Fecal Coliform Bateria) 

P80 MPN/1

00 ml. 

ธ 1,000 4,000 - - Multiple Tube 

Fermentation 

Technique 

8.ไนเตรต (NO3) ในหน่วย

ไนโตรเจน 

 mg/l ธ 5.0 - Cadmium Reduction 

9.แอมโมเนีย (NH3)ใน

หน่วยไนโตรเจน 

 mg/l ธ 0.5 - Distillation 

Nesslerization 

10.ฟีนอล (Phenols)  mg/l ธ 0.05 - Distillation,4-

Amino antipyrene 

11.ทองแดง (Cu)  mg/l ธ 0.1 - Atomic Absorption 

-Direct Aspiration 

12.นิคเกิล (Ni )  mg/l ธ 0.1 - Atomic Absorption 

-Direct Aspiration 

13.แมงกานีส (Mn)  mg/l ธ 1.0 - Atomic Absorption 

-Direct Aspiration 

14.สงักะสี (Zn)  mg/l ธ 1.0 - Atomic Absorption 

-Direct Aspiration 

มาตรฐานคณุภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดิน 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2#s2
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ดชันีคณุภาพน ้า
1/

 

ค่า

ทาง

สถิติ 

หน่วย 

เกณฑก์ าหนดสูงสุด
2/
ตามการแบ่ง 

ประเภทคณุภาพน ้าตามการใชป้ระโยชน ์ วิธการตรวจสอบ 

ประเภท1 ประเภท2 ประเภท3 ประเภท4 ประเภท5 

15.แคดเมียม (Cd)  mg/l ธ 0.005*,0.05** - Atomic Absorption 

-Direct Aspiration 

16.โครเมียมชนิดเฮ๊กซาวา

เลน้ท ์(Cr Hexavalent) 

 mg/l ธ 0.05 - Atomic Absorption 

-Direct Aspiration 

17.ตะกัว่ (Pb)  mg/l ธ 0.05 - Atomic Absorption 

-Direct Aspiration 

18.ปรอททั้งหมด (Total 

Hg) 

 

 mg/l ธ 0.002 - Atomic Absorption-

Cold Vapour 

Technique 

19.สารหนู (As)  mg/l ธ 0.01 - Atomic Absorption 

-Direct Aspiration 

20.ไซยาไนด ์(Cyanide)  mg/l ธ 0.005 - Pyridine-Barbituric 

Acid 

21.กมัมนัตภาพรงัสี 

(Radioactivity) 

-ค่ารงัสีแอลฟา (Alpha) 

-ค่ารงัสีเบตา(Beta) 

  

 

Bac 

Quare/l 

ธ  

 

0.1 

1.0 

- Gas-

Chromatography 

22.สารฆ่าศตัรพูืชและสตัว์

ชนิดท่ีมีคลอรีนทั้งหมด 

(Total Organochlorine 

Pesticides) 

 mg/l ธ 0.05 - Gas-

Chromatography 

23.ดีดีที (DDT)  µg/l ธ 1.0 - Gas-

Chromatography 

24.บีเอชซีชนิดแอลฟ่า 

(Alpha-BHC) 

 µg/l ธ 0.02 - Gas-

Chromatography 

25.ดิลดริน (Dieldrin)  µg/l ธ 0.1 - Gas-

Chromatography 

26.อลัดริน (Aldrin)  µg/l ธ 0.1 - Gas-

Chromatography 

27.เฮปตาคลอรแ์ละเฮปตา

คลออีปอกไซด(์Heptachor 

& Heptachlorepoxide) 

 µg/l ธ 0.2 - Gas-

Chromatography 

28.เอนดริน (Endrin)  µg/l ธ ไม่สามารถตรวจพบไดต้าม 

วิธีการตรวจสอบท่ีก าหนด 

- Gas-

Chromatography 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2#s2
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หมายเหตุ : 
1/
ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน ้าประเภทท่ี 2-4 ส าหรบัแหล่งน ้าประเภทท่ี 1 ใหเ้ป็นไป

ตามธรรมชาติ และแหล่งน ้าประเภทท่ี 5 ไม่ก าหนดค่า  

2/
 ค่า DO เป็นเกณฑม์าตรฐานต า่สุด  

ธ เป็นไปตามธรรมชาติ  

ธ’อุณหภมูิของน ้าจะตอ้งไม่สงูกว่าอุณหภมูิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 

* น ้าที่มีความกระดา้งในรปูของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรมัต่อลิตร 

** น ้าที่มีความกระดา้งในรปูของ CaCO3 เกนิกว่า 100 มิลลิกรมัต่อลิตร 

ºC องศาเซลเซียส  

P 20 ค่าเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 20 จากจ านวนตวัอย่างน ้าทั้งหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  

P 80 ค่าเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 80 จากจ านวนตวัอย่างน ้าทั้งหมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  

มก./ล. มิลลิกรมัต่อลิตร  

MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number  

วิธีการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรบัการวิเคราะหน์ ้าและน ้าเสีย Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater ซ่ึง APHA : American Public Health Association ,AWWA : American 

Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control Federation ของสหรฐัอเมริกา ร่วมกนั

ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนด

มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 16 ง 

ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2537 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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บนัทึก : มาตรฐานคณุภาพน ้าในแหล่งผิวดิน  แบ่งประเภทของแหล่งผิวดินเป็น 5 ประเภท  ดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1  ไดแ้ก่  แหล่งน ้าท่ีคุณภาพน ้ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน ้าท้ิงจาก

กิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ    

 (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 

  (2)  การขยายพนัธต์ามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดบัพื้ นฐาน 

 (3)  การอนุรกัษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน ้า 

ประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ แหล่งน ้าท่ีไดร้บัน ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

 (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ  และผ่าน

กระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 

 (2)  การอนุรกัษ์สตัวน์ ้า 

 (3)  การประมง 

 (4)  การว่ายน ้าและกีฬาทางน ้า 

ประเภทท่ี 3  แหล่งน ้าท่ีไดร้บัน ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

 (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ  และผ่าน

กระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 

 (2)   การเกษตร 

ประเภทท่ี 4  แหล่งน ้าท่ีไดร้บัน ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท  และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

 (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ  และผ่าน

กระบวนการปรบัปรุงคุณภาพน ้าพิเศษก่อน 

 (2)  การอุตสาหกรรม 

ประเภทท่ี 5  แหล่งน ้าท่ีไดร้บัน ้าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

การคมนาคม 
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พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน วิธีการวิเคราะห ์

1. ค่าความเป็นกรดและด่าง  

(pH value) 

5.5-9.0 pH Meter 

2. ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total 

Dissolved Solids) 

•  ไม่เกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกต่างแลว้แต่

ละประเภทของแหล่งรองรบัน ้าทิ้ ง หรือประเภทของ

โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีคณะกรรมการควบคุม

มลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล.  

•น ้าทิ้ งท่ีจะระบายลงแหล่งน ้ากร่อยท่ีมีค่าความ

เค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเล

ค่าทีดีเอสในน ้าทิ้ งจะมีค่ามากกว่าค่าทีดีเอส ท่ีมีอยู่

ในแหล่งน ้ากร่อยหรือน ้าทะเลไดไ้ม่เกิน 5,000 

มก.ล. 

ระเหยแหง้ท่ีอุณหภมูิ 

103-105ºC เป็นเวลา 

1 ชัว่โมง 

3. สารแขวนลอย (Suspended 

Solids) 

ไม่เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแลว้แต่

ประเภทของแหล่งรองรบัน ้าทิ้ ง หรือประเภทของ

โรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบบ าบดั

น ้าเสียตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 150 มก./ล. 

กรองผ่านกระดาษกรอง

ใยแกว้ (Glass Fiber 

Filter Disc) 

4. อุณหภมูิ (Temperature) ไม่เกิน 40°C เคร่ืองวดัอุณหภมูิ วดัขณะ

ท าการเก็บตวัอย่างน ้า 

5. สีหรือกล่ิน(color and Odor) ไม่เป็นท่ีพึงรงัเกียจ ไม่ไดก้ าหนด 

6. ซลัไฟด ์(Sulfide as H2S) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Titrate 

7. ไซยาไนด ์(Cyanide as HCN) ไม่เกิน 0.2 มก./ล. กลัน่และตามดว้ยวิธี 

Pyridine Barbituric Acid 

8. น ้ามนัและไขมนั (Fat, Oil and 

Grease) 

ไม่เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแลว้แต่ละ

ประเภทของแหล่งรองรบัน ้าทิ้ ง หรือ ประเภทของ

โรงงานอุตสาหกรรมตามท่ีคณะกรรมการควบคุม

มลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 มก./ล. 

สกดัดว้ยตวัท าละลาย 

แลว้แยกหาน ้าหนักของ

น ้ามนัและไขมนั 

9. ฟอรม์าลดีไฮด ์

(Formaldehyde) 

ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Spectrophotometry 

10. สารประกอบฟีนอล 

(Phenols) 

ไม่เกิน 1.0 มก./ล. กลัน่และตามดว้ยวิธี 4-

Aminoantipyrine 

11. คลอรีนอิสระ (Free 

Chlorine) 

ไม่เกิน 1.0 มก./ล. lodometric Method 

12. สารท่ีใชป้้องกนัหรือก าจดั

ศตัรพูืชหรือสตัว ์(Pesticide) 

ตอ้งตรวจไม่พบตามวธีิตรวจสอบท่ีก าหนด Gas-Chromatography 

มาตรฐานคณุภาพน ้าท้ิงโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
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พารามิเตอร ์ ค่ามาตรฐาน วิธีการวิเคราะห ์

13. ค่าบีโอดี (5 วนัท่ีอุณหภมูิ 

20 °C (Biochemical Oxygen 

Demand : BOD) 

ไม่เกิน 20 มก./ล. หรือแตกต่างแลว้แต่ละประเภท

ของแหล่งรองรบัน ้าทิ้ ง หรือประเภทของโรงงาน

อุตสาหกรรม ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 60 มก./ล. 

Azide Modification ท่ี

อุณหภมูิ 20°C เป็นเวลา 

5 วนั 

14. ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total 

Kjeldahl Nitrogen) 

ไม่เกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแลว้แต่ละ

ประเภทของแหล่งรองรบัน ้าทิ้ ง หรือประเภทของ

โรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีคณะกรรมการควบคุม

มลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 200 มก./ล. 

Kjeldahl 

 

15. ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen 

Demand : COD) 

ไม่เกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแลว้แต่ละ

ประเภทของแหล่งรองรบัน ้าทิ้ ง หรือประเภทของ

โรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีคณะกรรมการควบคุม

มลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล. 

Potassium Dichromate 

Digestion 

16. โลหะหนัก (Heavy Metal) 

1. สงักะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล. Atomic Absorption Spectro 

Photometry ชนิด 

DirectAspiration หรือวิธี 

Plasma Emission 

Spectroscopy ชนิด 

Inductively Coupled Plama 

: ICP 

2. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลน้ท ์

(Hexavalent Chromium) 

ไม่เกิน 0.25 มก./ล. 

3. โครเมียมชนิดไตรวาเลน้ท ์

(Trivalent Chromium) 

ไม่เกิน 0.75 มก./ล. 

4. ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มก./ล. 

5. แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มก./ล 

6. แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มก./ล 

7. ตะกัว่ (Pb) ไม่เกิน 0.2 มก./ล. 

8. นิคเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. 

9. แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล. 

10. อารเ์ซนิค (As) ไม่เกิน 0.25 มก./ล. Atomic Absorption 

Spectrophotometry 

ชนิด Hydride 

Generation หรือวิธี 

Plasma Emission 

Spectroscopy ชนิด 

Inductively Coupled 

Plasma : ICP 

11. เซเลเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มก./ล. 

12. ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มก./ล. Atomic Absorption Cold 

Vapour Techique 

 

หมายเหต ุ: 1) mg/l หมายถึง มิลลิกรมัต่อลิตร 

    2)โรงงานอุตสาหกรรม หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 
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    3)นิคมอุตสาหกรรม หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยนิคมอุตสาหกรรม 

หรือโครงการท่ีจดัไวส้ าหรบัประกอบอุตสาหกรรม ท่ีมีการจดัระบายน ้าทิ้ งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลง่ท่ีมา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2539) เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

และนิคมอุตสาหกรรม ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2539 ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 

113 ตอนท่ี 13 ลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2539  

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_4_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_4_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_4_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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                              เบอร์ติดต่อ 086-7664433 
             038-282381,3 ต่อ 16-17 
 
2. นายยุทธนา  ตันวงศ์วาล   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
  ผอ.ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
                              เบอร์ติดต่อ 083-9279550 
             038-282381,3 ต่อ 22 
 
 

ผูป้ระสานงาน สสภ.13 

คณะผูจั้ดท า 



 

จัดท ำโดย 

ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่ 13 (ชลบุรี) 

31/2 หมู่ 4 ถนนพระยำสัจจำ ต ำบลบ้ำนสวน 

อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสำร 038-275420 

อีเมลล์ : reo13.org@mnre.mail.go.th 

www.reo13.go.th 
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