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ค ำน ำ 

 คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อมฉบับนี  ้ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุ รี ) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ          
ให้มีความทันสมัย  ทัง้มาตรฐานคุณภาพอากาศและระดับเสียง มาตรฐานคุณภาพน า้ ได้แก่ น า้ผิวดิน น า้ใต้ดิน น า้ทิง้        
น า้ทะเลชายฝ่ัง คุณภาพน า้เพ่ือการคุ้ มครองทรัพยากรสัตว์น า้จืด คุณภาพน า้เพ่ือการบริโภค ตลอดจนมาตรฐาน             
ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสภาะแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกนั เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การน าไปใช้งานของหน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีเอกสารท่ีสามารถน าไปใช้อ้างอิง        
ผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง อันจะน าไปสู่การบ่งชีถ้ึงสภาพปัญหาและระดบัการปนเปือ้น  
หรือความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การวางแผนก าหนดมาตรการฟื้นฟู เฝ้าระวัง       
และปอ้งกนัปัญหาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างตอ่ไป 

       ส่วนควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
               ส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบรีุ) 
                   มกราคม 2560 
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มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ 

1. มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ (Ambient Air Quality Standards) 

สำรมลพษิ 
ค่ำเฉล่ีย 
1 ช่ัวโมง 

ค่ำเฉล่ีย 
8 ช่ัวโมง 

ค่ำเฉล่ีย 
24 ช่ัวโมง 

ค่ำเฉล่ีย 
1 เดือน 

ค่ำเฉล่ีย 
1 ปี * วธีิตรวจวัด 

 mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm g/m3 ppm mg/m3 ppm 

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 34.20 30 10.26 9 - - - - - - Non-Dispersive 
Infrared Detection 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 0.32 0.17 - - - - - - - - Chemiluminescence 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.78 0.30 - - 0.30 0.12 - - 0.10 0.04 Pararosaniline 
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - - - - 0.33 - - - 0.10 - Gravimetric-High Volume 

ฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) 

- - - - 0.12 - - - 0.05 - Gravimetric-High 
Volume 

โอโซน (O3) 0.20 0.10 - - - - - - - - Chemiluminescence 

ตะกัว่ (Pb) - - - - - - 1.5 - - - Atomic Absorption 
Spectrometer 

ก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ (CS2) - - - - 0.18 - - - - - US EPA Compendium 
Method TO-15 

หมำยเหตุ :   1) คา่เฉล่ียเรขาคณิต (Geometric mean value) 
2) ความเข้มข้นของก๊าซแตล่ะชนิดในบรรยากาศ อยู่ท่ี 1 บรรยากาศ 25 ๐C  
3) มาตรฐานคา่เฉล่ียระยะสัน้ (1, 8 และ  24 ชม.) ก าหนดขึน้เพ่ือปอ้งกนัผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัอย่างเฉียบพลนั (acute     

effect) 
 4) มาตรฐานคา่เฉล่ียระยะยาว (1 เดือน และ 1 ปี) ก าหนดขึน้เพ่ือปอ้งกนัผลกระทบยาว ผลกระทบเรือ้รัง ท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สขุภาพ
อนามยั (chronic effect) 

  ท่ีมำ : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป     
ออกตามความในพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ประกาศในกิจจานเุบกษา เล่ม 112 ตอนท่ี 
52 ง วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2538 

2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป   ออกตามความในพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เลม่ 121 ตอนพิเศษ 104 ง วนัท่ี 22 กนัยายน 2547 

3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป  ออกตามความในพระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เลม่ 124 ตอนพิเศษ 58 ง วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2550 

4. ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เลม่ 126 ตอนพิเศษ 114 ง วนัท่ี 14 สงิหาคม 2552 

5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน         
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ             
ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 127 ตอนพิเศษ 37 ง วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_99_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_99_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87


               2 

6. ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 10 พ.ศ.2538 ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2538 
และประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 21 พ.ศ.2544 ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2544 

7. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมงประกาศ       
ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 112 ตอนพิเศษ 27 ง วนัท่ี 13 กรกฎาคม  2538 

 8. ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ          
ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 118 ตอนพิเศษ 39 ง  วนัท่ี 30 เมษายน 2544 

 9. ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2555) เร่ืองก าหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซลัไฟด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 129 
ตอนพิเศษ 92 ง วนัท่ี 11 มิถนุายน 2555 

2. มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออก (Emission Standards) 

 2.1 มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออกส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม 

ชนิดของสำรเจือปน (หน่วยวัด) หน่วย แหล่งท่ีมำของสำรเจือปน 
ค่ำปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศ 
ไม่มีกำรเผำไหม้

เชือ้เพลงิ 
มีกำรเผำไหม้
เชือ้เพลงิ 

1.ฝุ่ นละออง (Total Suspended 
Particulate) 
 

mg/m3 ก. แหลง่ก าเนิดความร้อนท่ีใช้ 
- นํ้ามนัหรือนํ้ามนัเตา 
- ถ่านหนิ 
- เชือ้เพลงิชีวมวล 
- เชือ้เพลงิอ่ืน ๆ 
ข. การถลงุ หลอ่หลอม รีดดงึ 
หรือผลติ อลมูิเนียม 
ค. การผลติทัว่ไป 

 
- 
- 
- 
- 

300 
 

400 

 
240 
320 
320 
320 
240 

 
320 

2. พลวง (Antimony) mg/m3 การผลติทัว่ไป 20 16 
3. สารหน ู(Arsenic) mg/m3 การผลติทัว่ไป 20 16 

4. ทองแดง (Copper) mg/m3 การผลติทัว่ไป 30 24 
5. ตะกัว่ (Lead) mg/m3 การผลติทัว่ไป 30 24 
6. ปรอท (Mercury) mg/m3 การผลติทัว่ไป 3 2.4 
7. คลอรีน (Chlorine) mg/m3 การผลติทัว่ไป 30 24 
8. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen 
chloride) 

mg/m3 การผลติทัว่ไป 200 160 

9. กรดก ามะถนั (Sulfuric acid) สว่นในล้านสว่น การผลติทัว่ไป 25 - 
10. ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (Hydrogen 
sulfide) 

สว่นในล้านสว่น การผลติทัว่ไป 100 80 

11. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon 
monoxide) 

สว่นในล้านสว่น การผลติทัว่ไป 870 690 
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ชนิดของสำรเจือปน (หน่วยวัด) หน่วย แหล่งท่ีมำของสำรเจือปน 
ค่ำปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศ 
ไม่มีกำรเผำไหม้

เชือ้เพลงิ 
มีกำรเผำไหม้
เชือ้เพลงิ 

12. ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur 
dioxide) 

สว่นในล้านสว่น ก. แหลง่ก าเนิดความร้อนท่ีใช้ 
- น า้มนัหรือน า้มนัเตา 
- ถ่านหนิ 
- เชือ้เพลงิชีวมวล 
- เชือ้เพลงิอ่ืน ๆ 
ข. การผลติทัว่ไป 

 
- 
- 
- 
- 

500 

 
950 
700 
60 
60 
- 

13. ออกไซด์ของไนโตรเจน 
(Oxides of nitrogen) 

สว่นในล้านสว่น แหลง่ก าเนิดความร้อนท่ีใช้ 
- น า้มนัหรือมนัเตา 
- ถ่านหนิ 
- เชือ้เพลงิชีวมวล 
- เชือ้เพลงิอ่ืน ๆ 

 
- 
- 
- 
- 

 
200 
400 
200 
200 

14. ไซลีน (Xylene) สว่นในล้านสว่น การผลติทัว่ไป 200 - 

15. ครีซอล (Cresol) สว่นในล้านสว่น การผลติทัว่ไป 5 - 
หมำยเหตุ : 1) คา่ปริมาณสารเจือปนในอากาศ กรณีกระบวนการผลติท่ีไม่มีการเผาไหม้เชือ้เพลงิ ให้ค านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 

มิลลเิมตรปรอท อณุหภมูิ 25 องศาเซลเซยีส ท่ีสภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียท่ีออกซเิจน ณ สภาวะจริงในขณะ
ตรวจวดั 

2) คา่ปริมาณสารเจือปนในอากาศ กรณีกระบวนการผลติท่ีไม่มีการเผาไหม้เชือ้เพลงิ ให้ค านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือ 760 
มิลลเิมตรปรอท อณุหภมูิ 25 องศาเซลเซยีส ท่ีสภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียท่ีออกซเิจน ร้อยละ 7 

ท่ีมำ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เลม่ท่ี 123 ตอนท่ี 50 ง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสียจาก
โรงงานอตุสาหกรรม ลงวนัท่ี 18 พ.ค. 2549  

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เลม่ท่ี 123 ตอนท่ี 50ง เร่ือง ก าหนดให้โรงงานอตุสาหกรรม เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ
ท่ีจะต้องถกูควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสียออกสูบ่รรยากาศ 

3. ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ืองก าหนดคา่ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2459 เล่ม 132 ตอนพิเศษ 
125  ง เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2549 

 2.2 มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิง้อำกำศเสียจำกโรงไฟฟ้ำใหม่ 

ชนิดของเชือ้เพลิง 
ฝุ่นละออง

(มลิลิกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร) 

ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(ส่วนในล้ำนส่วน) 

ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน          
ซ่ึงค ำนวณผลในรูปก๊ำซไนโตรเจน   
ไดออกไซด์ (ส่วนในล้ำนส่วน) 

1. โรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ 
 - ท่ีมีก าลงัการผลติไฟฟ้าไม่เกิน 50 เมกะวตัต์ 
-  ท่ีมีก าลงัการผลติไฟฟ้าเกิน 50 เมกะวตัต์ 

 
ไม่เกิน 80 
ไม่เกิน 80 

 
ไม่เกิน 360 
ไม่เกิน 180 

 
ไม่เกิน 200 
ไม่เกิน 200 

2. โรงไฟฟ้าท่ีใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลงิ ไม่เกิน 120 ไม่เกิน 260 ไม่เกิน 180 

3. โรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 120 
4. โรงไฟฟ้าท่ีใช้เชือ้เพลงิชีวมวลเป็นเชือ้เพลิง ไม่เกิน 120 ไม่เกิน 60 ไมเ่กิน 200 
หมำยเหตุ : 1) มาตรฐานนีมี้ผลบงัคบัใช้กบัโรงไฟฟ้าท่ีได้รับอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนญุาตขยายโรงงานตัง้แต ่วนัท่ี 15 มกราคม 2553 
                     2) การค านวณค่าอากาศเสียแต่ละชนิดท่ีปล่อยทิง้จากปล่องโรงไฟฟ้า ให้ค านวณผลท่ีความดนั 1 บรรยากาศหรือท่ี 760 มิลลิเมตร
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ปรอท อณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือท่ีปริมาตร
ออกซเิจนสว่นเกิน (Excess Oxygen) ในการเผาไหม้ ร้อยละ 7 
ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ประกาศ     

ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 127 ตอนพิเศษ 7 ง ราชกิจจานเุบกษา 15 มกราคม 2553  
 

    2.3 มำตรฐำนค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 1 ปี 
สำรมลพษิ ค่ำมำตรฐำน (ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร) 

1. เบนซีน (Benzene) ไม่เกิน 1.7  
2. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ไม่เกิน 10  

3. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane) ไม่เกิน 0.4  

4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ไม่เกิน 23  

5. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ไม่เกิน 22  

6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane) ไม่เกิน 4  
7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ไม่เกิน 200  

8. คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ไม่เกิน 0.43  
9. 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) ไม่เกิน 0.33  

หมำยเหตุ : 1) การหาค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิด ให้น าผลการตรวจวิเคราะห์ ตวัอย่างอากาศ
แบบตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมงของทกุๆ เดือน (อย่างน้อยเดือนละหนึง่ครัง้) มาหาคา่มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

 2) ในกรณีตวัอย่างอากาศท่ีเก็บมาตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 1 ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ให้เก็บตวัอย่างมาวิเคราะห์ใหม่ภายใน 30 
วนั นบัแตว่นัท่ีเก็บตวัอย่างท่ีไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 

 3) การค านวณค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิดตามข้อ 1 ให้ค านวณผลท่ีความดัน                
1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลเิมตรปรอท และท่ีอุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส 

ท่ีมำ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 30 (พ.ศ.2550) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศใน          
ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 124 ตอนพิเศษ 143 ง วนัท่ี 28 กนัยายน  2550 
 

2.4 ค่ำเฝ้ำระวังส ำหรับสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในบรรยำกำศโดยทั่วไปในเวลำ 24 ช่ัวโมง 
สำรมลพษิ ค่ำมำตรฐำน (ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร) 

1. อะซทิลัดีไฮด์ (Acetaldehyde) ไม่เกิน 860  

2. อะคริโลไนไตร (Acrylonitrile) ไม่เกิน 10  

3. เบนซีน (Benzene) ไม่เกิน 7.6  

4. เบนซลิคลอไรด์ (Benzyl Chloride) ไม่เกิน 12  

5. 1,3 – บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) ไม่เกิน 5.3  

6. โบรโมมีเธน (Bromomethane) ไม่เกิน 190  

7. คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride) ไม่เกิน 150  

8. คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ไม่เกิน 57  

9. 1,2 –ไดโบรโมอีเธน (1,2-Dibromoethane) 
 
 

ไม่เกิน 370  
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สำรมลพษิ ค่ำมำตรฐำน (ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร) 

10. 1,4-ไดคลอโรเบนซีน (1,4-Dichlorobenzene) ไม่เกิน 1100  

11. 1,2 – ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) ไม่เกิน 48  

12. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ไม่เกิน 210  

13. 1,2 – ไดคลอโรโพรเพน (1,2-Dichloropropane) ไม่เกิน 82  

14. 1,4-ไดออกเซน (1,4-Dioxane) ไม่เกิน 860  

15. อะครอลีน (2-Propenal/acrolein) ไม่เกิน 0.55  

16. เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) ไม่เกิน 400  

17. 1,1,2,2-เตตระคลอโรเอทธิลีน (1,1,2,2-Tetrachloroethane) ไม่เกิน 83  

18. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) ไม่เกิน 130  

19. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) ไม่เกิน 20  

ท่ีมำ:  ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เร่ือง ก าหนดคา่เฝา้ระวงัส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมง 
2535 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 126 ตอนพิเศษ 13 ง เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2552 

2.5  มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออกส ำหรับโรงโม่ บด หรือย่อยหนิ 

แหล่งก ำเนิด ฝุ่นละออง (mg/m3) ค่ำควำมทบึแสง (%) 

ไม่มีระบบดดูฝุ่ น - 20 

มีระบบดดูฝุ่ น ระบายออกทางปลอ่ง 400 20 

วิธีการตรวจวดั USEPA Method 5 Smoke Opacity Meter 

ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการปล่อยฝุ่ นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน 
ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2539 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน           
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคมุการปล่อยฝุ่ นละอองออกสู่บรรยากาศ ลงวนัท่ี   20 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา เลม่ 114 ตอนท่ี 6 ง ลงวนัท่ี 21 มกราคม 2540 

 2.6   มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออกส ำหรับเตำเผำขยะมูลฝอย 

สำรมลพษิ 
ขนำดของเตำเผำ 

วธีิตรวจวัด 
1-50 ตัน/วัน มำกกว่ำ 50 ตัน/วัน 

1. ปริมาณฝุ่ นละออง (มิลลกิรัมตอ่
ลกูบาศก์เมตร : mg/m3) 

ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 120 USEPA Method 5 / วิธีท่ีกรมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

2. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (สว่นในล้าน
สว่น : ppm) 

ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 30 USEPA Method 6,8 / วิธีท่ีกรมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm) 

ไม่เกิน 250 ไม่เกิน 180 USEPA Method 7 / วิธีท่ีกรมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

4. คา่ความทบึแสง (% ) ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 10 USEPA Method 9 / วิธีท่ีกรมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

5. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (ppm) ไม่เกิน 136 ไม่เกิน 25 USEPA Method 26 / วิธีท่ีกรมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

6. คา่สารประกอบไดออกซนิ  (นาโนกรัม
ตอ่ลกูบาศก์เมตร : ng/Nm3 ) 

ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 30 USEPA Method 23 / วิธีท่ีกรมควบคมุมลพิษเหน็ชอบ 

หมำยเหตุ :    1)  ให้ค านวณความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศเทียบท่ีสภาวะอ้างอิง (Reference Condition) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส      
ความดนั 760 มิลลิเมตรปรอท หรือ ความดนั 1 บรรยากาศ ท่ีสภาวะแห้ง ปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air)      
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ร้อยละ 50 หรือท่ีออกซเิจนร้อยละ 7 

2) ไดออกซนิ ( Dioxin ) หมายถึง Total Chlorinated PCDD plus PCDF  
PCDD = Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins  PCDF = Polychlorinated Dibenzofurans 
3) 1 ng (nanogram) เทา่กบั 10-6 mg  

ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสียจากเตาเผามลูฝอย ลงวนัท่ี 
17 มิถุนายน 2540 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ     
ท่ีจะต้องถกูควบคมุการปลอ่ยทิง้อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2540, ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 114 ตอนท่ี 63 ง 
ลงวนัท่ี 7 สงิหาคม 2540 

 
    2.7 มำตรฐำนคุณภำพอำกำศเสียที่ระบำยออกส ำหรับยำนพำหนะ 

ประเภทรถ มลพษิ ค่ำมำตรฐำน เคร่ืองมือตรวจวัด วธีิกำรตรวจวัด 

รถยนต์ดีเซล 

ควนัด า 

50%  
45% 

ระบบกระดาษกรอง  
ระบบวดัความทบึแสง 

ตรวจวดัขณะรถจอดอยู่กบัท่ี  ไม่มี
ภาระโดยเร่งเคร่ืองยนต์อย่าง
รวดเร็วจนสดุคนัเร่ง 

40%  
35% 

ระบบกระดาษกรอง  
ระบบวดัความทบึแสง 

ตรวจวดัขณะรถยนต์มีภาระ และ
อยู่บนเคร่ืองทดสอบ 

ระดบัเสียง 100 dB(A) เคร่ืองวดัระดบัเสียง  
ตามมาตรฐาน IEC 

เร่งเคร่ืองยนต์ท่ีมีความเร็วรอบ
สงูสดุ 

 รถยนต์เบนซิน 
- จดทะเบียนก่อน 1 พ.ย. 2536 CO  

HC 
4.5%  

600 ppm 
NDIR 

 
ตรวจวดัขณะรถจอดอยู่กบัท่ี  ไม่มี
ภาระ  เคร่ืองยนต์เดนิเบา 

- จดทะเบียนตัง้แต ่1 พ.ย. 2536 CO 
HC 

1.5% 
200 ppm 

NDIR 
 

ตรวจวดัขณะรถจอดอยู่กบัท่ี  ไม่มี
ภาระ  เคร่ืองยนต์เดนิเบา 

- จดทะเบียนตัง้แต ่1 ม.ค. 2550 CO  
HC 

0.5%  
100 ppm 

 

NDIR 
 

ตรวจวดัขณะรถจอดอยู่กบัท่ี  ไม่มี
ภาระ  เคร่ืองยนต์เดนิเบา 

- รถยนต์เบนซนิทกุประเภท ระดบัเสียง 100 dB(A) 
 

เคร่ืองวดัระดบัเสียง  
ตามมาตรฐาน IEC 

เร่งเคร่ืองยนต์ 3/4 ความเร็วรอบ
สงูสดุ 

รถจักรยำนยนต์     

- จดทะเบียนก่อน 1 ก.ค. 2549 CO  
HC 

4.5%  
10,000 ppm 

NDIR  
NDIR 

ตรวจวดัขณะรถจอดอยู่กบัท่ี  ไม่มี
ภาระ  เคร่ืองยนต์เดนิเบา 

- จดทะเบียนตัง้แต ่1 ก.ค. 2549 CO  
HC 

3.5%  
2,000 ppm 

NDIR  
NDIR 

ตรวจวดัขณะรถจอดอยู่กบัท่ี  ไม่มี
ภาระ  เคร่ืองยนต์เดนิเบา 

- จดทะเบียนตัง้แต ่1 ม.ค. 2552 CO  
HC 

2.5%  
1,000 ppm 

NDIR  
NDIR 

ตรวจวดัขณะรถจอดอยู่กบัท่ี  ไม่มี
ภาระ  เคร่ืองยนต์เดนิเบา 

- รถจกัรยานยนต์ทกุประเภท 

ควนัขาว 
 

30% 
 

ระบบวดัความทบึแสง 
 

เร่งเคร่ืองยนต์ 3/4 ความเร็วรอบ
สงูสดุ 

ระดบัเสียง 
 

95 dB(A) 
 

เคร่ืองวดัระดบัเสียง  
ตามมาตรฐาน IEC 

เร่งเคร่ืองยนต์ 3/4 หรือ 1/2 
ความเร็วรอบสงูสดุ 
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ประเภทรถ มลพษิ ค่ำมำตรฐำน เคร่ืองมือตรวจวัด วธีิกำรตรวจวัด 

รถตุ๊กตุ๊ก 
 

CO  
HC 

4.5%  
10,000 ppm 

NDIR 
 

ตรวจวดัขณะรถจอดอยู่กบัท่ี  ไม่มี
ภาระ  เคร่ืองยนต์เดนิเบา 

ระดบัเสียง 
 

100 dB(A) 
 

เคร่ืองวดัระดบัเสียง  
ตามมาตรฐาน IEC 

เร่งเคร่ืองยนต์ 3/4 หรือ 1/2 
ความเร็วรอบสงูสดุ 

ท่ีมำ  :  1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550) เร่ือง การก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2550, ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเล่มท่ี 
124 ตอนพิเศษ 29 ง ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2550 
 2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2550) เร่ือง การก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากทอ่ไอเสียรถจกัรยานยนต์ ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2550, ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเล่มท่ี 124 ตอนพิเศษ 29 ง 
ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2550 

 

3. มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในสถำนประกอบกำร 

 3.1 ค่ำควำมเข้มข้นเฉล่ียของสำรเคมีในอำกำศตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนปกติ ไมค่วรเกินระดบัปกติ ดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับที่ ช่ือสำรเคมี 
ควำมเข้มข้นของสำรเคมี 
ppm mg/m3 

1. Aldrin - 0.25 
2. Azinphos-methyl - 0.2 
3. Chlordane - 0.5 

4. DDT - 1 
5. DDVP - 1 
6. Dichlorvos - 1 
7. Dieldrin - 0.25 

8. Dimethyl 1,2-dibromo 2,2 dichloroethyl phosphate (Dibrom) - 3 
9. Endrin - 0.1 

10. Guthion - 0.2 
11. Lead arsenate - 0.15 
12. Lindane - 0.5 

13. Malathion - 15 
14. Methoxychlor - 15 
15. Nicotine - 0.5 
16. Systox - 0.1 
17. Thallium (soluble compounds) as Tl - 0.1 

18. Thiram - 5 
19. Toxaphene - 0.5 
20. Parathion - 0.11 
21. Phosdrin - 0.1 
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ล ำดับที่ ช่ือสำรเคมี 
ควำมเข้มข้นของสำรเคมี 
ppm mg/m3 

22. Pyrethrum - 5 
23. Warfarin - 0.1 

24. Carbaryl (Sevin (R)) - 5 
25. 2,4-D - 10 
26. Paraquat  - 0.5 
27. 2,4,5,-T - 10 
28. Acetic acid 10 25 

29. Ammonia 50 35 
30. Arsenic and compounds (as As) - 0.5 
31. Arsine 0.05 0.2 
32. Biphenyl 0.2 1 
33. Bisphenol A 0.5 2.8 

34. Carbon Dioxide 5,000 9,000 
35. Carbon monoxide 50 55 
36. Chlorine 1 3 
37. Chlorine dioxide 0.1 0.3 

38. Chromium and Chromium compounds - 1 
39. Copper fume - 0.1 
40. Dust or mist of copper - 1 
41. Cotton dust (raw) - 1 
42. Cyanide (as CN) - 5 

43. Ethyl alcohol (Ethanol) 1,000 1,900 
44. Fluoride (as F) - 2.5 
45. Fluorine 0.1 0.2 
46. Hydrogen cyanide 10 11 
47. Iron oxide fume - 10 

48. Methyl alcohol (Methanol) 200 260 
49. Nickel carbonyl 0.001 0.007 
50. Nickel, metal and soluble compounds, as Ni - 1 
51. Nitric acid 2 5 

52. Nitric oxide 25 30 
53. Nitrogen dioxide 5 9 
54. Nitroglycerin 0.2 2 
55. Sodium hydroxide - 2 
56. Sulfur dioxide 5 13 

57. Sulfuric acid - 1 
58. Tetraethyl lead (as Pb) - 0.075 
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ล ำดับที่ ช่ือสำรเคมี 
ควำมเข้มข้นของสำรเคมี 
ppm mg/m3 

59. Tetramethyl lead (as Pb) - 0.07 
60. Tin and Inorganic compounds of tin - 2 

61. Tin and Organic compounds of tin - 0.1 
62. Phenol 5 19 
63. Phosgene (Carbony chloride) 0.1 0.4 
64. Phosphine 0.3 0.4 
65. Phosphoric acid - 1 

66. Phosphorus (yellow) - 0.1 
67. Phosphorus pentachloride - 1 
68. Phosphorus pentasulfide - 1 
69. Phosphorus trichloride 0.5 3 
70. Xylene (Xylol) 100 435 

71. Zinc chloride fume - 1 
72. Zinc oxide fume - 5 

ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2520  ตีพิมพ์ในราชกิจจา
นเุบกษา เลม่ท่ี 94 ตอนท่ี 64 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2520 

 3.2 ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดของสำรเคมีในบรรยำกำศ  

ล ำดับที่ ช่ือสำรเคมี 
ควำมเข้มข้นของสำรเคมี 
ppm mg/m3 

1. Allyl glycidyl ether (AGE) 10 45 
2. Boron trifluoride 1 3 
3. Butylamine 5 15 
4. tert-Butyl chromate (as CrO3) - 0.1 
5. Chlorine trifluoride 0.1 0.4 
6. Chloroacetaldehyde 1 3 
7. Chloroform (trichloromethane) 50 240 
8. 0-Dichlorobenzene 50 300 
9. Dichloroethyl ether 15 90 

10. 1,1-Dichloro-1-nitroethane 10 60 
11. Diglycidyl ether (DGE) 0.5 2.8 
12. Ethyl mercaptan 10 25 
13. Ethylene glycol dinitrate and/or Nitroglycerin 0.2 1 
14. Hydrogen chloride 5 7 
15. Iodine 0.1 1 
16. Manganese - 5 
17. Methyl bromide 20 80 
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ล ำดับที่ ช่ือสำรเคมี 
ควำมเข้มข้นของสำรเคมี 
ppm mg/m3 

18. Methyl mercaptan 10 20 
19. -Methyl styrene 100 480 

20. Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) 0.02 0.2 
21. Monomethyl hydrazine 0.2 0.35 
22. Terphenyls 1 9 
23. Toluene-2,4-Diisocyanate 0.02 0.14 
24. Vinyl chloride 1 2.8 

ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ออกตามความในประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2520  ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา 
เลม่ท่ี 94 ตอนท่ี 64 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2520 

 3.3 ค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดของสำรเคมีในบรรยำกำศ (เทยีบกับเวลำ) ไม่ควรเกินระดับปกติ ดังต่อไปนี ้

ล ำดับที่ ช่ือสำร 
ควำมเข้มข้นเฉล่ีย 
ในช่วงเวลำท ำงำน

ปกต ิ

ควำมเข้มข้นในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
ควำมเข้มข้น 
ท่ียอมให้มีได้ ควำมเข้มข้น ช่วงเวลำท่ียอมให้มีได้ 

1. Benzene 10 ppm 50 ppm 10 นาที 25 ppm 
2. Beryllium and Beryllium 

compounds 
2 g/m3 25 g/m3 30 นาที 5 g/m3 

3. Cadmium fume 0.1 mg/m3 - - 0.3 mg/m3 
4. Cadmium dust 0.2 mg/m3 - - 0.6 mg/m3 
5. Carbondisulfide 20 ppm 100 ppm 30 นาที 30 ppm 
6. Carbontetrachloride 10 ppm 200 ppm 5 นาที (ในระยะ 4 ชม.) 25 ppm 
7. Ethylene dibromide 20 ppm 50 ppm 5 นาที 30 ppm 
8. Ethylene dichloride 50 ppm 200 ppm 5 นาที (ในระยะ 3 ชม.) 100 ppm 
9. Formaldehyde 3 ppm 10 ppm 30 นาที 5 ppm 

10. Fluoride as dust 2.5 mg/m3 - - - 
11. Lead and its inorganic 

compounds 
0.2 mg/m3 - - - 

12. Methyl chloride 100 ppm 300 ppm 5 นาที (ในระยะ 3 ชม.) 200 ppm 
13. Methylene chloride 500 ppm 2,000 ppm 5 นาที (ในระยะ 2 ชม.) 1,000 ppm 
14. Organo (alkyl) mercury 0.01 mg/m3 - - 0.04 mg/m3 
15. Styrene 100 ppm 600 ppm 5 นาที (ในระยะ 3 ชม.) 200 ppm 
16. Trichloro ethylene 100 ppm 300 ppm 5 นาที (ในระยะ 2 ชม.) 200 ppm 
17. Tetrachloro ethylene 100 ppm 300 ppm 5 นาที (ในระยะ 3 ชม.) 200 ppm 
18. Toluene 200 ppm 500 ppm 10 นาที 300 ppm 
19. Hydrogen sulfide - 50 ppm 10 นาที 20 ppm 
20. Mercury - - - 0.05 mg/m3 
21. Chromic acid and chromate  

salt 
- - - 0.1 mg/m3 
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ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2520 , ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา 
เลม่ท่ี 94 ตอนท่ี 64 ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2520 

4. มำตรฐำนระดับเสียง 

 4.1 มำตรฐำนระดับเสียงรบกวน 

ค่ำมำตรฐำนระดับเสียง กำรตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐำนและระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน 

ระดบัความแตกตา่งของระดบัเสียงขณะมีการรบกวนกบั
ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) ก าหนดระดบัเสียงรบกวน เทา่กบั   
10 เดซเิบลเอ 

1. กรณีท่ีเสยีงรบกวนเกิดขึน้ตอ่เน่ือง 1 ชม.ขึน้ไป ให้วดัเป็นคา่ระดบัเสียงเฉล่ีย 

 1 ชม.(L eq 1 hr) 
2. กรณีท่ีเสยีงรบกวนเกิดขึน้ตอ่เน่ืองไม่ถึง 1 ชม. ให้วดัระดบัเสียงตามเวลาท่ี
เกิดขึน้จริง 
3. กรณีท่ีเสยีงรบกวนเกิดขึน้ไม่ตอ่เน่ือง มากกว่าหนึง่ช่วงเวลา และช่วงเวลาไม่ถึง 
1 ชม. ให้วดัระดบัเสียงทกุช่วงเวลาใน 1 ชม. 
4. กรณีบริเวณท่ีตรวจวดัเสียงรบกวนเป็นพืน้ท่ีท่ีต้องการความเงียบสงบ เช่น 
โรงพยาบาล โรงเรียน หรือ เกิดในช่วงเวลา 22.00-06.00 น. ให้ตรวจวดัเป็นคา่

ระดบัเสียงเฉล่ีย 5 นาที (L eq 5 min) และบวกเพิ่ม 3 เดซเิบลเอ 

ท่ีมำ : ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 29 (พ.ศ.2550) เร่ือง คา่ระดบัเสียงรบกวน ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 124 ตอน
พิเศษ 98ง วนัท่ี 16 สงิหาคม 2550 ( ยกเลกิ ประกาศคณะกรรมสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 17 (พ.ศ.2543) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน ) และ 
ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เร่ือง ก าหนดวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพืน้ฐาน และระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวนค่าระดบัเสียงขณะมี
การรบกวน และคา่ระดบัการรบกวน ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 117 ตอนพิเศษ 117ง วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2543 

 4.2 มำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป 

ค่ำมำตรฐำนระดับเสียง กำรตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

1.คา่ระดบัเสียงสงูสดุ ไม่เกิน 

 115 เดซเิบลเอ (Lmax ) 
1. การตรวจวดัคา่ระดบัเสียงสงูสดุ ให้ใช้มาตรระดบัเสียงตรวจวดัระดบัเสียงในบริเวณท่ีมีคนอยู่หรือ
อาศยัอยู่ 
2. การตรวจวดัคา่ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ให้ใช้มาตรระดบัเสียงตรวจวดัระดบัเสียงอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมงใด ๆ 
3. การตัง้ไมโครโฟนของมาตรระดบัเสียงท่ีบริเวณภายนอกอาคารให้ตัง้สงูจากพืน้ 
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอ่ืน
ใดท่ีมีคณุสมบตัใินการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ 
4. การตัง้ไมโครโฟนของมาตรระดบัเสียงท่ีบริเวณภายในอาคารให้ตัง้สงูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 
โดยในรัศมี 1.00 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีก าแพงสิ่งอ่ืนใดท่ีมีคณุสมบัติในการ
สะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางท่ีเปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 
1.50 เมตร 

2.ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง      
ไม่เกิน 70 เดซเิบลเอ (Leq 24 hr ) 

ท่ีมำ : 1. ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป มาตรา 32(5) แห่ง
พระราชบญัญตัสิง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2540  

 2. ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เร่ือง การค านวณคา่ระดบัเสียง ประกาศ ณ วนัท่ี 11 สงิหาคม 2540 
 3. ประกาศคณะกรรมการควบคมุมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพืน้ฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ  
ค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบันทกึการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศ ณ วนัท่ี     
31 สงิหาคม 2550 
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4.3 มำตรฐำนระดับเสียงจำกยำนพำหนะทำงบก (รถจักรยำนยนต์ และรถยนต์) 

ค่ำมำตรฐำน 
วธีิกำรตรวจวัดระดับเสียง 

ประเภทรถ วธีิเร่งเคร่ืองยนต์ 
ไม่เกิน 95 เดซเิบลเอ ท่ีระยะ 0.5 เมตร 
* ระดบัเสียงขณะท่ีเดนิเคร่ืองยนต์ 
อยู่กบัท่ี โดยไม่รวมเสียงแตรสญัญาณ 

รถจกัรยานยนต์ - เร่งเคร่ืองยนต์ท่ี 3/4 ของความเร็วรอบท่ีเคร่ืองยนต์ 
   ให้ก าลงัสงูสดุ ถ้าความเร็วรอบท่ีเคร่ืองยนต์ให้ก าลงั 
   สงูสดุไมเ่กิน 5,000 รอบตอ่นาที หรือ  
- เร่งเคร่ืองยนต์ท่ี 1/2 ของความเร็วรอบท่ีเคร่ืองยนต์ 
   ให้ก าลงัสงูสดุเกิน 5,000 รอบตอ่นาที 

ไม่เกิน 85 เดซเิบลเอ ท่ีระยะ 7.5 เมตร หรือ 
ไม่เกิน 100 เดซเิบลเอ ที่ระยะ 0.5 เมตร  
* ระดบัเสียงขณะท่ีเดนิเคร่ืองยนต์อยู่กบัท่ี โดยไม่
รวมเสียงแตรสญัญาณ 

รถยนต์ดีเซล - เร่งเคร่ืองยนต์ท่ีความเร็วรอบสงูสดุ 

รถยนต์แก๊สโซลีน - เร่งเคร่ืองยนต์ท่ี 3/4 ของความเร็วรอบท่ีเคร่ืองยนต์ 
   ให้ก าลงัสงูสดุ 

หมำยเหตุ : * ให้ตรวจสอบคา่ระดบัเสียง 2 ครัง้ และให้ถือเอาคา่ระดบัเสียงสงูสดุท่ีวดัได้ เป็นคา่ระดบัเสยีงของเคร่ืองยนต์  
ถ้าแตกตา่งกนัเกินกวา่ 2 เดซเิบลเอ ให้ตรวจสอบใหม่  

ท่ีมำ  :  1.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดระดบัเสียงของรถจกัรยานยนต์ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 ประกาศ  
ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 120 ตอนท่ี 87 ง ลงวนัท่ี 8 สงิหาคม 2546 

  2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดระดบัเสียงของรถยนต์ ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546  ประกาศใน       
ราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 120 ตอนท่ี 87 ง ลงวนัท่ี 8 สงิหาคม 2546 

4.4 มำตรฐำนระดับเสียงจำกยำนพำหนะทำงน ำ้ (เรือกล) 

ค่ำมำตรฐำน วธีิกำรตรวจวัดระดับเสียง 
ไม่เกิน 100 dB(A) ท่ีระยะ 0.5 เมตรจากปลายทอ่ 
ไอเสียของเรือกลหรือกราบเรือกล* 

เร่งเคร่ืองยนต์ให้มีความเร็วรอบเทา่กบัความเร็วรอบของการตรวจวดัเรือกลท่ีใช้
เคร่ืองยนต์ดีเซล หรือความเร็วรอบของการตรวจวดัเรือกลท่ีใช้เคร่ืองยนต์        
แก๊สโซลีน แล้วแตก่รณี 

หมำยเหตุ : * ให้ตรวจสอบระดบัเสียง 2 ครัง้ และถือเอาคา่สงูสดุท่ีวดัได้เป็นคา่ระดบัเสียงของเรือ ถ้าแตกตา่งกนัเกิน 2 dB (A)    
ให้ตรวจสอบใหม ่

ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดระดบัเสียงของเรือกล  ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548  ประกาศใน           
ราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 

  4.5 มำตรฐำนระดับเสียงและควำมส่ันสะเทือนจำกกำรท ำเหมืองหนิ 

ก. มำตรฐำนระดับเสียงจำกกำรท ำเหมืองหนิ      

       คา่ระดบัเสียงสงูสดุ   ไม่เกิน  115 เดซเิบลเอ, dB (A) 

      คา่ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง   ไม่เกิน    75 เดซเิบลเอ, dB (A)  

      คา่ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง   ไม่เกิน    70 เดซเิบลเอ, dB (A) 
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ข. มำตรฐำนควำมส่ันสะเทอืนจำกกำรท ำเหมืองหนิ 
ควำมถ่ี 
(เฮร์ิตซ์) 

ควำมเร็วอนุภำค 
ไม่เกิน (มม./วนิำที) 

กำรขจัด 
ไม่เกิน (มม./วนิำที) 

 ควำมถ่ี 
(เฮร์ิตซ์) 

ควำมเร็วอนุภำค 
ไม่เกิน (มม./วนิำที) 

กำรขจัด 
ไม่เกิน (มม./วนิำที) 

1 4.7 0.75  21 26.4 0.20 
2 9.4 0.75  22 27.6 0.20 
3 12.7 0.67  23 28.9 0.20 
4 12.7 0.51  24 30.2 0.20 

5 12.7 0.40  25 31.4 0.20 
6 12.7 0.34  26 32.7 0.20 
7 12.7 0.29  27 33.9 0.20 
8 12.7 0.25  28 35.2 0.20 
9 12.7 0.23  29 36.4 0.20 

10 12.7 0.20  30 37.7 0.20 
11 13.8 0.20  31 39.0 0.20 
12 15.1 0.20  32 40.2 0.20 
13 16.3 0.20  33 41.5 0.20 
14 17.6 0.20  34 42.7 0.20 
15 18.8 0.20  35 44.0 0.20 
16 20.1 0.20  36 45.2 0.20 
17 21.4 0.20  37 46.5 0.20 
18 22.6 0.20  38 47.8 0.20 

19 23.9 0.20  39 49.0 0.20 
20 25.1 0.20  40 50.8 0.20 

ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุระดบัเสียงและความสัน่สะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดเหมืองหนิเป็นแหลง่ก าเนิดมลพิษท่ีจะต้อง
ถูกควบคุมระดบัเสียงและความสัน่สะเทือนลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี        
29 ธนัวาคม 2548 
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มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ 

1. มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ผิวดนิ (Surface Water Quality Standards) 

ล ำดับ พำรำมเิตอร์1/ 
ค่ำทำง 
สถติ ิ

หน่วย 

เกณฑ์มำตรฐำนสูงสุด2/ ตำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ำ้  
ตำมกำรใช้ประโยชน์ 

ประเภทท่ี 
1 

ประเภทท่ี 
2 

ประเภทท่ี 
3 

ประเภทท่ี 
4 

ประเภทท่ี 
5 

1. สี กลิน่และรส (Color, Odor and Taste)  - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 
2. อณุหภมูิ (Temperature)  ๐C ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 
3. ความเป็นกรดและดา่ง (pH)  - ธ 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - 
4. ออกซเิจนละลายน า้ (DO)2/ P 20 mg/l ธ 6.0 4.0 2.0 - 
5. บีโอดี (BOD) P 80 mg/l ธ 1.5 2.0 4.0 - 
6. แบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์มทัง้หมด 

(Total Coliform Bacteria) 
P 80 MPN/100ml ธ 5,000 20,000 - - 

7. แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลฟิอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

P 80 MPN/100ml ธ 1,000 4,000 - - 

8. ไนเตรท (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน  mg/l ธ 5.0 - 
9. แอมโมเนีย(NH3)ในหน่วยไนโตรเจน  mg/l ธ 0.5 - 

10. ฟีนอล (Phenols)  mg/l ธ 0.005 - 
11. ทองแดง (Cu)  mg/l ธ 0.1 - 
12. นิคเกิล (Ni)  mg/l ธ 0.1 - 
13. แมงกานีส (Mn)  mg/l ธ 1.0 - 
14. สงักะสี (Zn)  mg/l ธ 1.0 - 
15. แคดเมียม (Cd)  mg/l ธ 0.005*, 0.05** - 
16. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ 

 (Cr Hexavalent) 
 mg/l ธ 0.05 - 

17. ตะกัว่ (Pb)  mg/l ธ 0.05 - 
18. ปรอททัง้หมด (Total Hg)  mg/l ธ 0.002 - 
19. สารหน ู(As)  mg/l ธ 0.01 - 
20. ไซยาไนด์ (Cyanide)  mg/l ธ 0.005 - 
21. กมัมนัตภาพรังสี (Radioactivity)      

 - คา่รังสีแอลฟา (Alpha)  Bec- ธ 0.1 - 
 - คา่รังสีเบตา (Beta)  Quarel/l ธ 1.0 - 

22 สารฆ่าศตัรูพืชและสตัว์ชนิดท่ีมีคลอรีน
ทัง้หมด  (TotalOrganochlorine 
Pesticides) 

 
mg/l ธ 0.05 - 

23. ดีดีที (DDT)  g/l ธ 1.0 - 

24. บีเอชซีชนิดแอลฟ่า (Alpha BHC)  g/l ธ 0.02 - 

25. ดลิดริน (Dieldrin)  g/l ธ 0.1 - 

26. อลัดริน (Aldrin)  g/l ธ 0.1 - 
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ล ำดับ พำรำมเิตอร์1/ 
ค่ำทำง 
สถติ ิ

หน่วย 

เกณฑ์มำตรฐำนสูงสุด2/ ตำมกำรแบ่งประเภทคุณภำพน ำ้  
ตำมกำรใช้ประโยชน์ 

ประเภทท่ี 
1 

ประเภทท่ี 
2 

ประเภทท่ี 
3 

ประเภทท่ี 
4 

ประเภทท่ี 
5 

27. เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลออีปอกไซด์ 
(Heptachor &Heptachlor epoxide) 

 g/l ธ 0.2 - 

28. เอนดริน (Endrin)  g/l ธ ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธี 
การตรวจสอบท่ีก าหนด 

- 

หมำยเหตุ : 1/ = ก าหนดคา่มาตรฐานเฉพาะในแหลง่น า้ประเภทท่ี 2-4 
   ส าหรับแหลง่น า้ประเภทท่ี 1 ให้เป็นไปตามธรรมชาตแิละแหลง่น า้ประเภทท่ี 5 ไม่ก าหนดคา่ 
 2/ = คา่ DO เกณฑ์มาตรฐานต ่าสดุ 
  ธ = เป็นไปตามธรรมชาต ิ
     ธ’ = อณุหภมูิของน า้จะต้องไม่สงูกว่าอณุหภมูิตามธรรมชาตเิกิน 3 องศาเซลเซียส 
     * = น า้ท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
     ** = น า้ท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
    - = ไม่ได้ก าหนดคา่                                          ๐C       = องศาเซลเซียส 
     P20 = คา่เปอร์เซน็ไทล์ท่ี 20 จากจ านวนตวัอย่างน า้ทัง้หมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอย่างตอ่เน่ือง 
    P80 = คา่เปอร์เซน็ไทล์ท่ี 80 จากจ านวนตวัอย่างน า้ทัง้หมดท่ีเก็บมาตรวจสอบอย่างตอ่เน่ือง 

    mg/l = มิลลกิรัมตอ่ลติร  g/l   =     ไมโครกรัมตอ่ลติร 
   MPN/100ml   =   เอ็ม.พี.เอ็น.ตอ่ 100 มิลลลิติร (เอ็ม.พี.เอ็น. = Most Probable Number) 
ท่ีมำ : ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 111 ตอน ที่ 16ง  ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2537 
บันทกึ : มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหลง่น า้ผิวดนิ แบ่งประเภทของแหลง่น า้ผิวดนิเป็น 5 ประเภท ดงันี ้
 ประเภทท่ี 1 ได้แก่ แหลง่น า้ท่ีคณุภาพน า้มีสภาพตามธรรมชาต ิโดยปราศจากน า้ทิง้จากกิจกรรมทกุประเภทและสามารถเป็น 

ประโยชน์เพ่ือ 
  (1) การอปุโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกตก่ิอน 
  (2) การขยายพนัธุ์ตามธรรมชาตขิองสิง่มีชีวิตระดบัพืน้ฐาน 
  (3) การอนรัุกษ์ระบบนิเวศน์ของแหลง่น า้ 
 ประเภทท่ี 2 ได้แก่ แหลง่น า้ท่ีได้รับน า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 
  (1) การอปุโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุง   คณุภาพน า้ทัว่ไปก่อน 
  (2) การอนรัุกษ์สตัว์น า้ 
  (3) การประมง 
  (4) การว่ายน า้และกีฬาทางน า้ 
 ประเภทท่ี 3 แหลง่น า้ท่ีได้รับน า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 
  (1) การอปุโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุง   คณุภาพน า้ทัว่ไปก่อน 
  (2) การเกษตร 
 ประเภทท่ี 4 แหลง่น า้ท่ีได้รับน า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ 
  (1) การอปุโภคและการบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกต ิและผ่านกระบวนการปรับปรุงคณุภาพน า้เป็นพิเศษก่อน 
  (2) การอตุสาหกรรม 
 ประเภทท่ี 5 ได้แก่ แหลง่น า้ท่ีได้รับน า้ทิง้จากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการคมนาคม 
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  1.1 ดัชนีคุณภำพน ำ้แหล่งน ำ้ผิวดิน (WaterQuality Index, WQI) 

เกณฑ์คุณภำพน ำ้ คะแนนรวม 
เทียบได้กับมำตรฐำนแหล่งน ำ้

ผิวดนิประเภท 
สีแสดงคุณภำพน ำ้ 

ดีมาก 91-100 1 น า้เงิน 
ดี 71-90 2 ฟ้า 

พอใช้ 61-70 3 เหลือง 
เสื่อมโทรม 31-60 4 แดง 

เสื่อมโทรมมาก 0-30 5 แดงเข้ม 
 

2. มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ใต้ดนิ 

ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย ค่ำมำตรฐำน วธีิกำรตรวจวัด 

1.สำรอนิทรีย์ระเหยง่ำย (Volatile Organic Compounds) 

1) เบนซีน (Benzene) g/l ต้องไม่เกิน 5 วิธี Purge and Trap Gas Chromatography 
หรือวิธี Purge and Trap Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry  
หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 

2) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CarbonTetrachloride) g/l ต้องไม่เกิน 5 " 

3) 1,2 - คลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) g/l ต้องไม่เกิน 5 " 

4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) g/l ต้องไม่เกิน 7 " 

5) ซสิ -1,2 - ไดคลอโรเอทธิลีน (cis-1,2-Dichloroethylene) g/l ต้องไม่เกิน 70 " 

6) ทรานส์ -1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน (trans-1,2-
Dichloroethylene) 

g/l ต้องไม่เกิน 100 " 

7) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) g/l ต้องไม่เกิน 5 " 

8) เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) g/l ต้องไม่เกิน 700 " 

9) สไตรีน (Styrene) g/l ต้องไม่เกิน 100 " 

10) เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachoroethylene) g/l ต้องไม่เกิน 5 " 

11) โทลอีูน (Toluene) g/l ต้องไม่เกิน 1,000 " 

12) ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) g/l ต้องไม่เกิน 5 " 

13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1Trichloroethane) g/l ต้องไม่เกิน 200 " 

14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2Trichloroethane) g/l ต้องไม่เกิน 5 " 

15) ไซลีนทัง้หมด (Total Xylenes) g/l ต้องไม่เกิน 10,000 " 

2. โลหะหนัก (Heavy metals) 
1) แคดเมียม (Cadmium) mg/l ต้องไม่เกิน 0.003 วิธี Direct Aspiration/Atomic Absorption 

Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled 
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy 
หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 
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ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย ค่ำมำตรฐำน วธีิกำรตรวจวัด 
2) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (HexavalentChromium) mg/l ต้องไม่เกิน 0.05 " 

3) ทองแดง (Copper) mg/l ต้องไม่เกิน 1.0 " 

4) ตะกัว่ (Lead) mg/l ต้องไม่เกิน 0.01 " 
5) แมงกานีส (Manganese) mg/l ต้องไม่เกิน 0.5 " 

6) นิกเกิล (Nickel) mg/l ต้องไม่เกิน 0.02 " 
7) สงักะสี (Zinc) mg/l ต้องไม่เกิน 5.0 " 

8) สารหน ู(Arsenic) mg/l ต้องไม่เกิน 0.01 วิธี Hydride Generation/Atomic Absorption 
Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled 
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy 
หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 

9) ซีลีเนียม (Selenium) mg/l ต้องไม่เกิน 0.01 " 

10) ปรอท (Mercury) mg/l ต้องไม่เกิน 0.001 วิธี Cold-Vapor Atomic Absorption 
Spectrometry/Plasma Emission 

Spectroscopy  
หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 

3. สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides) 

1) คลอเดน (Chlordane)  g/l ต้องไม่เกิน 0.2 วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas 
Chromtography/Mass Spectrometry  
หรือวิธี Liquid - Liquid Extraction Gas 

Chromatography (Method I) 
 หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 

2) ดลิดริน (Dieldrin) g/l ต้องไม่เกิน 0.03 " 

3) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) g/l ต้องไม่เกิน 0.4 " 

4) เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์ (Heptachlor Epoxide) g/l ต้องไม่เกิน 0.2 " 

5) ดีดีที (DDT) g/l ต้องไม่เกิน 2 " 

6) 2,4-ดี (2,4-D) g/l ต้องไม่เกิน 30 วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas 
Chromatography  

หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 
7) อะทราซีน (Atrazine) g/l ต้องไม่เกิน 3 " 

8) ลนิเดน (Lindane) g/l ต้องไม่เกิน 0.2 วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas 
Chromatography (Method I)  

หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 
9) เพนตะคลอโรฟีนอล (Pentachlorophenol) g/l ต้องไม่เกิน 1 วิธี Liquid - Liquid Extraction 

Chromatography หรือวิธี Liquid - Liquid 
Extraction Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry  
หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 
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4. สำรพษิอ่ืน ๆ 

1) เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene)  g/l ต้องไม่เกิน 0.2 วิธี Liquid - Liquid Extraction 
Chromatography หรือวิธี Liquid-Liquid 
Extraction Gas Chromatography/Mass 

Spectrometry  
หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 

2) ไซยาไนด์ (Cyanide) g/l ต้องไม่เกิน 200 วิธี Pyridine Barbituric Acid หรือวิธี 
Colorimetry หรือวิธี Ion Chromatography 
หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเห็นชอบ 

3) พีซีบี (PCBs) g/l ต้องไม่เกิน 0.5 วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas 
Chromatography (Method II)  

หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 
4) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) g/l ต้องไม่เกิน 2 วิธี Purge and Trap Gas Chromatography 

หรือวิธี Purge and Trap Gas 
Chromatography Mass Spectrometry  
หรือวิธีอ่ืนท่ีกรมควบคมุมลพษิเหน็ชอบ 

หมำยเหตุ : 1) การตรวจสอบคณุภาพน า้ใต้ดนิ ใช้วิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น า้และน า้เสีย (Standard Methods for the Examination 
of  Water and Wastewater) ซึง่ American Public Health Association, American Water Works Association และ Water 
Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกนัก าหนด หรือตามคูมื่อวิเคราะห์น า้และน า้เสียของสมาคมวิศวกร 
สิง่แวดล้อมแหง่ประเทศไทย 

  2) วิธีการเก็บและรักษาตวัอย่างน า้ใต้ดนิให้เป็นไปตามท่ีกรมควบคมุมลพิษประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 
ท่ีมำ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้ใต้ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวนัท่ี 
15 กนัยายน 2543 
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3. มำตรฐำนน ำ้ทิง้ 

 3.1 มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ทิง้อุตสำหกรรมส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม 

พำรำมเิตอร์ ค่ำมำตรฐำน 

1. ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 5.5-9.0 
2. สารท่ีละลายได้ทัง้หมด  
 (Total Dissolved Solids :    
  TDS) 

- ไม่เกิน 3,000 mg/l หรืออาจแตกตา่งแล้วแตป่ระเภทของแหลง่รองรับน า้ทิง้หรือประเภทของโรงงาน 
อตุสาหกรรมตามท่ีคณะกรรมการควบคมุมลพิษเหน็สมควร แตต้่องไม่เกิน 5,000 mg/l น า้ทิง้ที่ระบาย 
ลงแหลง่น า้กร่อยท่ีมีคา่ความเคม็เกิน 2,000 mg/l หรือลงสูท่ะเล คา่สารที่ละลายได้ทัง้หมดในน า้ทิง้จะมี
คา่มากกว่าคา่สารท่ีละลายได้ท่ีมีอยู่ในแหลง่น า้กร่อยหรือน า้ทะเลได้ไมเ่กิน 5,000 mg/l 

3. สารแขวนลอย  
 (Suspended Solids : SS) 

- ไม่เกิน 50 mg/l หรืออาจแตกตา่งแล้วแตแ่หลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม หรือ
ประเภทของระบบบ าบดัน า้เสยีตามท่ีคณะกรรมการควบคมุมลพษิเหน็สมควร แตต้่องไม่เกิน 150 mg/l 

4. อณุหภมูิ (Temperature) - ไม่เกิน 40 ๐C 
5. สีและกลิน่ (Color & Odor) - เม่ือระบายลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะแล้วไมเ่ป็นท่ีน่ารังเกียจ 
6. ซลัไฟด์ (Sulfide : H2S) - ไม่เกิน 1 mg/l 
7. ไซยาไนด์ (Cyanide : HCN) - ไม่เกิน 0.2 mg/l 
8. น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) - ไม่เกิน 5 mg/l อาจแตกตา่งแล้วแตป่ระเภทของแหลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงาน         

อตุสาหกรรม ตามท่ีคณะกรรมการควบคมุมลพิษเหน็สมควร แตต้่องไม่เกิน 15 mg/l 
9. ฟอร์มลัดีไฮด์ (Formaldehyde) - ไม่เกิน 1 mg/l 
10. สารประกอบฟีนอล (Phenols) - ไม่เกิน 1 mg/l 
11. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - ไม่เกิน 1 mg/l 
12. สารท่ีใช้ปอ้งกนัหรือก าจดัศตัรูพืช

หรือสตัว์ (Pesticide) 
- ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบท่ีก าหนด 

13. บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand : BOD)* 

- ไม่เกิน 20 mg/l หรืออาจแตกตา่งแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามท่ีคณะกรรมการควบคมุมลพิษเห็นสมควร แตต้่องไม่เกิน 60 mg/l 

14. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen 
: TKN)** 

- ไม่เกิน 100 mg/l หรืออาจแตกตา่งแล้วแตป่ระเภทของแหลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามท่ีคณะกรรมการควบคมุมลพิษเห็นสมควร แตต้่องไม่เกิน 200 mg/l 

15. ซีโอดี(Chemical Oxygen 
Demand : COD)*** 

- ไม่เกิน 120 mg/l หรืออาจแตกตา่งแล้วแตป่ระเภทของแหลง่รองรับน า้ทิง้ หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามท่ีคณะกรรมการควบคมุมลพิษเห็นสมควร แตต้่องไม่เกิน 400 mg/l 

16. โลหะหนกั (Heavy metal)  
 1) สงักะสี (Zn) - ไม่เกิน 5.0 mg/l 
       2)   โครเมียม (Cr)  
             Hexavalent Chromium - ไม่เกิน 0.25 mg/l 
             Trivarent Chromium - ไม่เกิน 0.75 mg/l 
 3) อาร์เซนิค (As) - ไม่เกิน 0.25 mg/l 
       4) ทองแดง (Cu) - ไม่เกิน 2.0 mg/l 
       5) ปรอท (Hg)  
       6) แคดเมียม (Cd) 

- ไม่เกิน 0.005 mg/l 
- ไม่เกิน 0.03 mg/l 

 7) แบเรียม (Ba) - ไม่เกิน 1.0 mg/l 
       8) เซเลเนียม (Se) - ไม่เกิน 0.02 mg/l 
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พำรำมเิตอร์ ค่ำมำตรฐำน 

        9) ตะกัว่ (Pb) - ไม่เกิน 0.2 mg/l 
      10) นิคเกิล (Ni) - ไม่เกิน 1.0 mg/l 
      11) แมงกานีส (Mn) - ไม่เกิน 5.0 mg/l 

 
หมำยเหตุ : 1) mg/l หมายถึง มิลลกิรัมตอ่ลติร 
 2) โรงงานอตุสาหกรรม หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 3) นิคมอุตสาหกรรม หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม หรือ โครงการท่ีจัดไว้ส าหรับการ

ประกอบการอตุสาหกรรมท่ีมีการจดัการระบายน า้ทิง้ลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะหรือออกสูส่ิง่แวดล้อมร่วมกนั 
ท่ีมำ : 1. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539) และ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2539)  ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา 

เลม่ท่ี 113 ตอนท่ี 13 ง  ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2539 
         2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ลงวันท่ี               

14 มิถนุายน 2539 
บันทกึ : ตามประกาศคณะกรรมการควบคมุมลพษิ เร่ือง ก าหนดประเภทของโรงงานอตุสาหกรรมท่ีอนญุาตให้ระบายน า้ทิง้ ให้มีคา่แตกตา่งจาก

คา่มาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้ ท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2539) 
 * โรงงานอตุสาหกรรม 10 ประเภทท่ีคณะกรรมการควบคมุมลพิษยอมให้ระบายน า้ทิง้ที่มี BOD สงูถึง 60 mg/l คือ 
  1. โรงงานฆ่าสตัว์ 2. โรงงานผลติแปง้จากเมลด็พืชหรือหวัพืช   3.     โรงงานผลติอาหารจากแปง้ 
  4. โรงงานผลติอาหารสตัว์ 5. โรงงานสิง่ทอ 6. โรงงานผลติหนงัสตัว์ 
  7. โรงงานผลติเย่ือกระดาษ 8. โรงงานเคมีภณัฑ์ 9. โรงงานผลติยา 10.   โรงงานห้องเย็น 
 ** ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2539) มีผลใช้บงัคบั ให้โรงงานอตุสาหกรรมตาม (*) ระบาย

น า้ทิง้ที่มีคา่ TKN ไม่เกิน 100 mg/l  ยกเว้น โรงงานผลติเคร่ืองปรุง กลิน่ รส หรือสีของอาหาร และโรงงานผลิตอาหารสตัว์ส าเร็จรูป 
สามารถระบายน า้ทิง้ที่มีคา่ TKN ไม่เกิน 200 mg/l ภายใน 2 ปี หลงัจากประกาศฯ 

 *** โรงงานอตุสาหกรรม 5 ประเภทท่ีคณะกรรมการควบคมุมลพิษ ยอมให้ระบายน า้ทิง้ที่มี COD สงูถึง 400 mg/l คือ 
  1. โรงงานผลติเคร่ืองปรุง กลิน่ รส หรือสีของอาหาร        2.    โรงงานผลติอาหารสตัว์ส าเร็จรูป        3.  โรงงานสิง่ทอ   
        4.    โรงงานผลติหนงัสตัว์ 5. โรงงานผลติเย่ือกระดาษ 

 3.2 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกระบบบ ำบัดน ำ้เสียชุมชน 

พารามิเตอร์ มาตรฐาน 
1. ความ เป็นกรดและดา่ง (pH) 5.5 -9.0 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) * ไม่เกิน 20 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
3. ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) ** ไม่เกิน 30 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
4. น า้มนัและไขมนั (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
5. ไนโตรเจนทัง้หมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน 20 มิลลกิรัมไนโตรเจนตอ่ลติร 

6. ฟอสฟอรัสทัง้หมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน 2 มิลลกิรัมฟอสฟอรัสตอ่ลติร 
หมำย เหตุ : * กรณีหน่วยบ าบดัสดุท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดี ของน า้   

ท่ีผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD)  
** กรณีหน่วยบ าบดัสดุท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม
ตอ่ลติร 

ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากระบบบ าบดัน า้เสีย
รวมของชมุชน  ประกาศราชกิจจานเุบกษา  เลม่ 127  ตอนพิเศษ  69  ง  ลงวนัท่ี  2  มิถนุายน 2553 
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 3.3 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด 

     ก. มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด 

พำรำมเิตอร์ หน่วย 
เกณฑ์ก ำหนดสูงสุดตำมประเภท 
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้ 

ก ข ค ง จ 
1. ความเป็นกรดและดา่ง (pH)  5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 
2. บีโอดี (BOD) mg/l 20 30 40 50 200 
3. ปริมาณของแข็ง (Solids)       
 3.1 สารแขวนลอย (SS) mg/l 30 40 50 50 60 
 3.2 ตะกอนหนกั (Settleable Solids) mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5 - 
 3.3 สารท่ีละลายได้ทัง้หมด (TDS)* mg/l 500 500 500 500 - 
4. ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.0 1.0 3.0 4.0 - 
5. ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) mg/l 35 35 40 40 - 
6. น า้มนัและไขมนั (O & G) mg/l 20 20 20 20 100 

หมำยเหตุ : * เป็นคา่ท่ีเพิ่มจากสารละลายในน า้ใช้ตามปกต ิ

 ข.  ขนำดและประเภทของอำคำรที่ก ำหนดมำตรฐำนกำรระบำยน ำ้ทิง้ 

ประเภทอำคำร 
ขนำดของอำคำรท่ีก ำหนดมำตรฐำนกำรระบำยน ำ้ทิง้ 

ก ข ค ง จ 
1. อาคารชดุตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุ ≥ 500 ห้องนอน 100-<500 ห้องนอน < 100 ห้องนอน - - 
2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ≥ 200 ห้อง 60-<200 ห้อง < 60 ห้อง - - 
3. หอพกัตามกฎหมายว่าด้วยหอพกั - ≥ 250 ห้อง 50-<250 ห้อง 10-<50 ห้อง - 
4. สถานบริการ ประเภทสถานอาบน า้ นวด
หรืออบตวั ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

- < 5,000 ม.2 1,000-<5,000 ม.2 - - 

5. โรงพยาบาลของทางราชการ หรือ
ส ถ า นพ ย า บ า ล ต า มก ฎหม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาล 

≥ 30 เตียง 10-<30 เตียง - - - 

6. อาคารโรงเรียนเอกชน ราชการ อดุมศกึษา ≥ 25,000 ม.2 5,000-<25,000 ม.2 - - - 
7. อาคารท่ีท าการราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ระหว่างประเทศและของเอกชน 

≥ 55,000 ม.2 10,000-<55,000 ม.2 5,000-<10,000 ม.2 - - 

8. ศนูย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า ≥ 25,000 ม.2 5,000-<25,000 ม.2 - - - 

9. ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ ≥ 2,500 ม.2 1,500-<2,500 ม.2 1,000-<1,500 ม.2 500-<1,000 ม.2 - 
10. ภตัตาคารและร้านอาหาร ≥ 2,500 ม.2 500-<2,500 ม.2 250-<500 ม.2 100-<250 ม.2 < 100 ม.2 
หมำยเหตุ :  - = ยงัไม่ก าหนด    ,   ม.2 = ตารางเมตร 
ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท และบางขนาด  

ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 
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  3.4 มำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกที่ดินจัดสรร 

พำรำมเิตอร์ หน่วย 
ประเภทมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้ 

ท่ีดนิจัดสรรเกิน 100 แปลง แต่
ไม่เกิน 500 แปลง 

ท่ีดนิจัดสรรเกินกว่ำ   500 
แปลงขึน้ไป 

1. ความเป็นกรดและดา่ง (pH)  5.5 – 9.0 5.5 – 9.0 
2. บีโอดี (BOD) mg/l ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 20 
3. ปริมาณของแข็ง (Solids)    
 - สารแขวนลอย (SS) mg/l ไม่เกิน 40 ไม่เกิน 30 
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) mg/l ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5 
 - สารท่ีละลายได้ทัง้หมด (TDS)* mg/l ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 500 
4. ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 
5. ไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (TKN) mg/l ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 35 
6. น า้มนัและไขมนั (O & G) mg/l ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 

หมำยเหตุ : *เป็นคา่ท่ีเพิ่มจากปริมาณสารละลายในน า้ใช้ตามปกต ิ

ท่ีมำ :  ประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากท่ีดินจดัสรร  ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา         
เลม่ 122 ตอนท่ี 125  ง ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 

 
3.5  มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกสถำนีบริกำรน ำ้มันเชือ้เพลิง 

หมำยเหตุ : วิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น า้เสียท่ีสมาคม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศ ไทย ก าหนดไว้หรือตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น า้และน า้เสีย ( Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater ) ท่ี APHA AWwA และ WEF ร่วมกนัก าหนดไว้  

         ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากสถานีบริการน า้มนั
เชือ้เพลิง และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เ ร่ือง ก าหนดให้สถานีบริการน า้มันเชือ้เพลิง                    
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน า้เสียลงสู่แหล่งน า้สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศ                  
ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 123 ตอนท่ี 129ง ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 

 
 
 
 
 

ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย 
ค่ำ

มำตรฐำน 
วธีิกำรตรวจสอบ 

1.ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 5.5-9.0 ใช้เคร่ืองวดัความเป็นกรดและดา่งของน า้ (pH Meter) 

2.ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand : COD) 

มก./ล. ไม่เกิน 200 
ใช้วิธีย่อยสลาย โดยโปตสัเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate 
Digestion) 

3.สารแขวนลอย (Suspended 
Soilds : SS) 

มก./ล. ไม่เกิน 60 
ใช้วิธีการกรอง ผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) 

4.น า้มนัและไขมนั (Fat  Oil  and 
Grease) 

มก./ล. ไม่เกิน 15 
ใช้วิธีสกดัด้วยตวัท าละลาย แล้วแยกหาน า้หนกัของน า้มนัและไขมนั 
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3.6 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ชำยฝ่ัง 

ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย ค่ำมำตรฐำน วธีิกำรตรวจสอบ 

1. ความเป็นกรดและดา่ง 
(pH) 

- 6.5-9.0 
ใช้เคร่ืองวดัความเป็นกรดและดา่งของน า้ (pH Meter) ตามวิธีหาคา่แบบวิธีอเิลก็
โตรเมตริก (Electrometric) 

2. บีโอดี (Biochemical 
Oxygen Demand), BOD) 

มก./ล. ไม่เกิน 20 
ใช้วิธีอะไซด์โมดฟิิเคชัน่ (Azide Modification) ท่ีอณุหภมูิ 20 องศาเซลเซยีส เป็น
เวลา 5 วนั โดยใช้ Synthetic Seawater 

3. สารแขวนลอย 
(Suspended Solid,SS) 

มก./ล. ไม่เกิน 70 
ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) ขนาดตากรอง 
1.2 ไมโครเมตร 

4. แอมโมเนีย (NH3-N) มก.-N/ล. ไม่เกิน 1.1 ใช้วิธีโมดไิฟด์ไอโดฟีนอล บล ู(Modified Idophenol Blue) 

5. ฟอสฟอรัสรวม (Total 
Phosphorus) 

มก.-P/ล. ไม่เกิน 0.4 ใช้วิธีแอสคอบิค แอซดิ (Ascorbic Acid) 

6. ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) มก./ล. ไม่เกิน 0.01 ใช้วิธีเมธิลีน บล ู(Methylene Blue) 
7. ไนโตรเจนรวม (Total 
Nitrogen) คือ ผลรวมของ
ไนโตรเจนละลาย (Total 
Dissolved Nitrogen) และ
ไนโตรเจนแขวนลอย (Total 
Particulate Nitrogen) 

มก.-N/ล. ไม่เกิน 4.0 ให้น าคา่การตรวจวดัไนโตรเจนละลายและไนโตรเจนแขวนลอยบวกรวมกนั     
โดยการหาคา่ 
(ก) ไนโตรเจนละลายให้ใช้วิธีเปอร์ซลัเฟต ไดเจสชัน่ (Persulfate Digestion) 
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอยให้ใช้วิธีวดัคา่สารแขวนลอยบนแผ่นกรองใยแก้ว ขนาด
ตากรอง 0.7 ไมโครเมตร และวเิคราะห์ด้วย Nitrogen Analyzer 

หมำยเหตุ : 1) การเก็บตวัอย่างน า้ทิง้เพ่ือการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน า้ทิง้ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) จากจุด         
ท่ีระบายน า้ทิง้ออกสูส่ิง่แวดล้อมภายนอกพืน้ท่ีบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง 
 2) วิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชาย ฝ่ังให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น า้เสียท่ี
สมาคมวิศวกรรมสิง่แวดล้อมแหง่ ประเทศไทย ก าหนดไว้ หรือตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น า้และน า้เสีย Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWwA and WEF), Practical Handbook of Seawater 
Analysis (Stickland and Parsons), Methods of Seawater Analysis (Koroleff), Determination of Ammonia in Estuary 
(Sasaki and Sawada) Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.) และ/หรือคู่มือวิเคราะห์น า้และน า้เสียของสมาคม
วิศวกรรมสิง่แวดล้อมแหง่ ประเทศไทย และ WEF ร่วมกนัก าหนดไว้ 

 ท่ีมำ :  1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้
ชายฝ่ัง ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 121 ตอนท่ี 49ง ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2547 
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดให้บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังเป็นแหล่ งก าเนิดมลพิษ          
ท่ีจะต้องถกูควบคมุการปลอ่ยน า้เสียลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะหรือออกสูส่ิง่แวดล้อม ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 
พิเศษ 129 ง ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2548 
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3.7  มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้จืด 

 

ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย 

เกณฑ์มำตรฐำนสูงสุด 

มำตรฐำน 
ก 

มำตรฐำน 
ข 

มำตรฐำน ค 
วธีิกำรตรวจสอบ พืน้ท่ีน้อยกว่ำ 

10 ไร่ 
พืน้ท่ีมำกกว่ำ 

10 ไร่ 
1.บีโอดี 
(Biochemical 
Oxygen Demand, 
BOD) 

มก./ล. ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20 - ไม่เกิน 20 ใช้วิธีอะไซด์ โมดฟิิเคชัน่ (Azide 
Modification) ท่ีอณุหภมูิ 20 ๐ C เป็น
เวลา 5 วนั 

2.สารแขวนลอย 
(Suspended 
Solid,SS) 

มก./ล. ไม่เกิน 80 ไม่เกิน 80 - ไม่เกิน 80 ใช้วิธีกรองผ่านแผ่นกรองใยแก้ว ขนาดตา
กรอง ไม่เกิน 1.2 ไมโครเมตร 

3.แอมโมเนีย (NH3-N) มก.-N/ล. - ไม่เกิน 1.1 - ไม่เกิน 1.1 ใช้วิธี โมดไิฟด์ อินโดฟีนอลบล ู(Modified 
Indophenol Blue) 

4.ไนโตรเจนรวม (total 
Nitrogen) คือ ผลรวม
ของไนโตรเจนละลาย 
(Total Dissolved 
Nitrogen) และ
ไนโตรเจนแขวนลอย 
(Total Particlate 
Nitrogen) 

มก.-N/ล. - ไม่เกิน 4.0 - ไม่เกิน 4.0 ให้ใช้วิธีใดวธีิหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1)ให้น าคา่การตรวจวดัไนโตรเจนละลาย
และไนโตรเจนแขวนลอยบวกรวมกนั    
โดยการหาคา่  
(ก) ไนโตรเจนละลายให้ใช้วิธีเปอร์ซลัเฟต 
ไดเจสชัน่ (Persulfate Digestion)  
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอย ให้ใช้วิธีวดัคา่
สารแขวนลอยบนแผ่นกรองใยแก้ว ขนาด
ตากรอง 0.7 ไมโครเมตร และวเิคราะห์
ด้วย Nitrogen Analyzer  
2) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปทีเคเอน     
ท่ีตรวจวดัด้วยวิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) และ
ไนไตรท์ และไนเตรทท่ีตรวจวดัด้วยวิธี
แคดเมียม รีดกัชัน่ (Cadmium 
Reduction)  
3) วิธี High Temperature Catalytic 
Oxidation 

5.ฟอสฟอรัสรวม 
(Total Phosphorus) 

มก.-P/ล. - ไม่เกิน 0.5 - ไม่เกิน 0.5 ใช้วิธีแอสคอบิค แอซดิ (Ascorbic Acid) 

6.ความเป็นกรดและ
ดา่ง (pH) 

- - 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 ใช้เคร่ืองวดัความเป็นกรดและดา่งของน า้ 
(pH Meter) ตามวิธีหาคา่แบบวิธีอเิลก็
โตรเมตริก (Electrometric) 
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หมำยเหตุ    1) บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด หมายความว่า พืน้ท่ีท่ีปรับให้ขงัน า้ได้ โดยวิธีการตา่ง ๆ เพ่ือการเลีย้งสตัว์น า้แตไ่ม่รวมถึงบ่อเพาะเลีย้งสตัว์
น า้ชายฝ่ัง หรือบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้กร่อยท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นแหลง่ก าเนิดมลพิษไว้แล้ว 
2) สตัว์น า้  หมายความว่า สตัว์น า้จืดท่ีเพาะเลีย้งในบ่อ เช่น ปลา กุ้ ง หอย เตา่ จระเข้  
3) พืน้ท่ีบ่อ  หมายความว่า พืน้ท่ีบ่อท่ีใช้เลีย้ง และให้หมายความรวมถึงค ูคลองสง่และระบายน า้  
4) น า้ทิง้  หมายความว่า น า้ท่ีผ่านระบบบ าบัดน า้เสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม การระบายน า้ทิง้ตามท่ีก าหนดไว้              
ในประกาศนี ้ 
5) บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดประเภท ก  หมายความว่า บ่อท่ีใช้เพาะเลีย้งสตัว์น า้ท่ีกินพืช เป็นอาหารทกุชนิด ซึง่ใช้น า้จากแหล่งน า้    
ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารท่ีก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น า้ทะเล น า้ใต้ดินท่ีมีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอ่ืนใด ลงในบ่อ
เพาะเลีย้งดงักลา่ว  
6) บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดประเภท ข  หมายความว่า บ่อท่ีใช้เพาะเลีย้งสตัว์น า้ท่ีกินเนือ้เป็นอาหารทกุชนิด หรือสตัว์น า้อ่ืน ๆ ท่ีกิน   
ทัง้เนือ้และพืชเป็นอาหาร ซึง่ใช้น า้จากแหล่งน า้ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเติมสารท่ีก่อให้เกิดความเค็ม เช่น น า้ทะเล น า้ใต้ดิ นท่ีมี   
คา่ความเคม็ เกลือ หรือสารอ่ืนใด ลงในบ่อเพาะเลีย้งดงักลา่ว  
7) บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดประเภท ค  หมายความว่า บ่อท่ีมีการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทกุชนิด ซึง่มีการใช้สารท่ีก่อให้เกิดความเค็ม เช่น 
น า้ทะเล น า้ใต้ดินท่ีมีค่าความเค็ม เกลือ หรือสารอ่ืนใดเติมลงในบ่อเพาะเลีย้งเพ่ือปรับระดบัค่าความเค็มของน า้ท่ีใช้ เพาะเลีย้งให้
เหมาะสมกบัการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชนิดนัน้ ๆ  
8) การเก็บตวัอย่างน า้ทิง้เพ่ือการตรวจสอบมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้ให้เก็บ แบบจ้วง (Grab Sampling) จากจุดท่ีระบายน า้
ทิง้ออกสูส่ิง่แวดล้อมภายนอกพืน้ท่ีบอ่เพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด  
9) วิธีตรวจสอบค่ามาตรฐานน า้ทิง้จากบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด ให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น า้และน า้เสีย            
ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ท่ี American Public Health Association, American 
Water Works Association และ Water Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกนัก าหนดไว้ 

ท่ีมำ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืด ลงวนัท่ี 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานเุบกษาเลม่ท่ี 125 ตอนพิเศษ 21ง วนัท่ี 30 มกราคม 2551  

2. ประกาศกระ ทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดให้บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้จืดเป็นแหลง่ก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคมุ 
การปลอ่ยน า้เสียลงสู่แหล่งน า้สาธารณะหรือออกสสูิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ประกาศ ในราชกิจจานเุบกษาเล่มท่ี 
125 ตอนพิเศษ 21ง วนัท่ี 30 มกราคม 2551 

 3.8  มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกบ่อเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้กร่อย 

ดัชนีคุณภำพน ำ้ 
พืน้ท่ีบ่อ 

น้อยกว่ำ 10 ไร่ 
พืน้ท่ีบ่อ 

ตัง้แต่ 10 ไร่ 
วธีิกำรตรวจสอบ 

1.ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 6.5-8.5 ใช้เคร่ืองวดัความเป็นกรดและดา่งของน า้ (pH Meter) 
ตามวิธีหาคา่แบบวิธีอเิลก็โตรเมตริก (Electrometric) 

2.ความเคม็ จะมีคา่สงูกว่าความเคม็แหลง่รองรับน า้ทิง้ 
ในขณะนัน้ได้ ไม่เกินร้อยละ 50 

ใช้เคร่ืองวดัความเคม็ของน า้ท่ีใช้หลกัการหาคา่แบบอิ
เลก็โตรเมตริกคอนดกัตวิิตี ้(Electrometric 
Conductivity) หรือแบบเดนซตีิ ้(Density) 

ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย 

เกณฑ์มำตรฐำนสูงสุด 

มำตรฐำน 
ก 

มำตรฐำน 
ข 

มำตรฐำน ค 
วธีิกำรตรวจสอบ พืน้ท่ีน้อยกว่ำ 

10 ไร่ 
พืน้ท่ีมำกกว่ำ 

10 ไร่ 
7.สภาพน าไฟฟา้  
ท่ี 25 ๐ C 

เดซิ
ซีเมนต์/ม. 

- - ไม่เกิน 0.75 ไม่เกิน 0.75 ใช้วิธีอิเลก็ทคิลั คอนดกัตวิิตี ้(Electrical 
Conductivity) 
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ดัชนีคุณภำพน ำ้ 
พืน้ท่ีบ่อ 

น้อยกว่ำ 10 ไร่ 
พืน้ท่ีบ่อ 

ตัง้แต่ 10 ไร่ 
วธีิกำรตรวจสอบ 

3.บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand, BOD) - 

ไม่เกิน 20 มก./ล. ใช้วิธีอะไซด์โมดฟิิเคชัน่ (Azide Modification) ท่ี
อณุหภมูิ 20 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 5 วนั โดยใช้ 
Synthetic Seawater 

4.สารแขวนลอย (Suspended 
Solid, SS) 

- 
ไม่เกิน 70 มก./ล. ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber 

Filter Disc) ขนาดตากรอง 1.2 ไมโครเมตร 

5.แอมโมเนีย (NH3-N) - ไม่เกิน 1.1 มก.-N/ล. ใช้วิธีโมดไิฟด์ไอโดฟีนอล บล ู(Modified Idophenol 
Blue) 

6.ฟอสฟอรัสรวม (Total 
Phosphorus) 

- ไม่เกิน 0.4 มก-P/ล. ใช้วิธีแอสคอบิค แอซดิ (Ascorbic Acid) 

7.ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) - ไม่เกิน 0.01 มก./ล. ใช้วิธีเมธิลีน บล ู(Methylene Blue) 
8.ไนโตรเจนรวม (total Nitrogen) 
คือ ผลรวมของไนโตรเจนละลาย 
(Total Dissolved Nitrogen) 
และไนโตรเจนแขวนลอย (Total 
Particulate Nitrogen) 

- ไม่เกิน 4.0 มก.-N/ล. ให้ใช้วิธีใดวธีิหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1)ให้น าคา่การตรวจวดัไนโตรเจนละลายและ
ไนโตรเจนแขวนลอยบวกรวมกนั โดยการหาคา่  
(ก) ไนโตรเจนละลายให้ใช้วิธีเปอร์ซลัเฟต ไดเจสชัน่ 
(Persulfate Digestion)  
(ข) ไนโตรเจนแขวนลอยให้ใช้วิธีวดัคา่สารแขวนลอย
บนแผ่นกรองใยแก้ว ขนาดตากรอง 0.7 ไมโครเมตร 
และวิเคราะห์ด้วย Nitrogen Analyzer  
2) ผลรวมของไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น ท่ีตรวจวดัด้วย
วิธีเจดาห์ล (Kjeldahl) และไนไตรท์ และไนเตรท        
ท่ีตรวจวดัด้วยวิธีแคดเมียม รีดกัชัน่ (Cadmium 
Reduction)  
3) วิธี High Temperature Catalytic Oxidation 

หมำยเหตุ  : 1) การเก็บตวัอย่างน า้ทิง้เพ่ือการตรวจสอบมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling) จากจุด            
ท่ีระบายน า้ทิง้ออกสูส่ิง่แวดล้อมภายนอกพืน้ท่ีบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้กร่อย 

2) วิธีการตรวจสอบมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้กร่อย ให้เป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการ
วิเคราะห์น า้และน า้เสีย Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWwA and WEF), 
Practical Handbook of Seawater Analysis (Stickland and Parsons), Methods of Seawater Analysis (Koroleff), 
Determination of Ammonia in Estuary (Sasaki and Sawada) Methods of Seawater Analysis (Grasshoff K.) และ/หรือตาม
คูมื่อวิเคราะห์น า้เสียท่ีสมาคมวิศวกรรมสิง่แวดล้อมแหง่ประเทศ ไทย หรือเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคมุมลพิษ 

 ท่ีมำ : 1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากบ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้กร่อย 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 124 ตอนพิเศษ 84ง ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2550 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดให้บ่อเพาะเลีย้งสตัว์น า้กร่อยเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูก
ควบคมุการปลอ่ยน า้เสียลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 124 ตอนพิเศษ 84ง ลง
วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2550 
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3.9 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิง้จำกแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทกำรเลีย้งสุกร 

พำรำมเิตอร์ หน่วย 
เกณฑ์มำตรฐำนสูงสุด 

วธีิกำรตรวจวเิครำะห์ 
ประเภท ก ประเภท ข และ ค 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 5.5-9 5.5-9 pH Meter 
บีโอดี (BOD) mg/l ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 100 Azide Modification หรือ Membrane Electrode 
ซีโอดี (COD) mg/l ไม่เกิน 300 ไม่เกิน 400 Potassium Dichromate Digestion  
สารแขวนลอย (SS) mg/l ไม่เกิน 150 ไม่เกิน 200 Glass Fiber Filter Disc 
ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l ไม่เกิน 120 ไม่เกิน 200 ไนโตรเจน วิธี Kjeldahl / แอมโมเนีย วิธี Colorimetric 

หรือ Ammonia Selective Electrode 

หลักเกณฑ์กำรใช้น ำ้หนักหน่วยปศุสัตว์ 
 เม่ือ น า้หนกัหน่วยปศสุตัว์ 1 หน่วย เทา่กบัน า้หนกัสกุรรวม 500  กิโลกรัม 
 โดย น า้หนกัเฉล่ียสกุรพ่อ-แม่พนัธุ์ เทา่กบั  170   กิโลกรัม 

น า้หนกัเฉล่ียสกุรขนุ  เทา่กบั  60    กิโลกรัม 
  น า้หนกัเฉล่ียลกูสกุร  เทา่กบั  12    กิโลกรัม 

 ท่ีมำ : 1.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานและการระบายน า้ทิง้ จากแหลง่ก าเนิดมลพิษประเภท
การเลีย้งสกุร ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2548  
 2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดให้การเลีย้งสกุรเป็นแหลง่ก าเนิดมลพษิท่ีจะต้องถกูควบคมุการ
ปลอ่ยน า้ทิง้ลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะหรือออกสูส่ิง่แวดล้อม ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเลม่ท่ี 122 ตอนท่ี 
125 ง วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 

 

 3.10 มำตรฐำนกำรระบำยน ำ้ลงทำงน ำ้ชลประทำนและทำงน ำ้ท่ีต่อเช่ือมกับทำงน ำ้ชลประทำนในเขตพืน้ท่ีโครงกำรชลประทำน 

ล ำดับ พำรำมเิตอร์ หน่วย ค่ำมำตรฐำน (เกณฑ์ก ำหนดสูงสุด) 

1. ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 6.5-8.5 

2. ความน าไฟฟ้า ไมโครโมล/์ซม. 2,000 

3. ของแข็งที่ละลายได้ทัง้หมด (TDS) mg/l 1,300 

4. บีโอดี (BOD5) mg/l 20 

5. สารแขวนลอย (SS) mg/l 30 

6. เปอร์มงักาเนต (PV) mg/l 60 

7. ซลัไฟด์คดิเทียบเป็นไฮโดรเจนซลัไฟด์ (Sulfide as H2S) mg/l 1.0 

8. ไซยาไนด์คดิเทียบเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์  
(Cyanide as HCN) 

mg/l 0.2 

9. น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 5.0 

10. ฟอร์มลัดีไฮด์ (Formaldehyde) mg/l 1.0 
    

ขนำดฟำร์มสุกร ประเภทกำรเลีย้ง น ำ้หนักหน่วยปศุสัตว์ (นปส.) จ ำนวนสุกรเทียบเท่ำ (ตัว) 

ขนาดใหญ่ ประเภท ก มากกว่า 600 นปส. มากกว่า 5,000 ตวั 

ขนาดกลาง ประเภท ข ตัง้แต ่60 - 600 นปส. ตัง้แต ่500 - 5,000 ตวั 

ขนาดเลก็ ประเภท ค ตัง้แต ่6 - น้อยกว่า 60 นปส. ตัง้แต ่50 - น้อยกว่า 500 ตวั 
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ล ำดับ พำรำมเิตอร์ หน่วย ค่ำมำตรฐำน (เกณฑ์ก ำหนดสูงสุด) 

11. ฟีนอลและ/หรือครีโซลส ์(Phenol & Cresols) mg/l 1.0 
12. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) mg/l 1.0 
13. ยาฆ่าแมลง mg/l ไม่มีเลย 

14. สารกมัมนัตรังสี mg/l ไม่มีเลย 
15. สีและกลิน่ (Colour and Odour) - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
16. น า้มนัทาร์ (Tar) - ไม่มีเลย 
17. โลหะหนกั   

 - สงักะสี (Zn) mg/l 5.0 
 - โครเมียม (Cr) mg/l 0.3 
 - อาร์เซนิค (As) mg/l 0.25 
 - ทองแดง (Cu) mg/l 1.0 
 - ปรอท (Hg) mg/l 0.005 
 - แคดเมียม (Cd) mg/l 0.03 
 - แบเรียม (Ba) mg/l 1.0 
 - ซลิเินียม (Se) 

- ตะกัว่ (Pb) 
- นิคเกิล (Ni) 
- แมงกานีส (Mn) 

mg/l  
mg/l  
mg/l  
mg/l 

0.02 
0.1 
0.2 
5.0 

ท่ีมำ : ค าสัง่กรมชลประทานท่ี 883/2532 เร่ือง การปอ้งกนัและการแก้ไขการระบายน า้ทิง้ท่ีมีคณุภาพต ่าลงทางน า้ชลประทาน และทางน า้ท่ีตอ่เช่ือม  
        กบัทางน า้ชลประทานในเขตพืน้ท่ีโครงการชลประทาน ลงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2532 
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4. มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ทะเลชำยฝ่ัง (Coastal Water Quality Standards)  

พำรำมเิตอร์ หน่วย 

ประเภทกำรใช้ประโยชน์ 
ประเภทท่ี 1 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อ
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร  
ธรรมชำติ 

ประเภทท่ี 2 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อกำร
อนุรักษ์แหล่ง

ปะกำรัง 

ประเภทท่ี 3 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อ
กำรเพำะ 

เลีย้งสัตว์น ำ้ 

ประเภทท่ี 4 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อ 

กำร
นันทนำกำร 

ประเภทท่ี 5 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อ 

กำร
อุตสำหกรรม 
และท่ำเรือ 

ประเภทท่ี 6 
คุณภำพน ำ้
ทะเลส ำหรับ
เขตชุมชน 

1. วตัถท่ีุลอยน า้ (Floatable Solids) - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
2. สี - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 1) 

 3. กลิน่ (Odor) - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 2) 
4. อณุหภมูิ (Temperature) ๐C เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึน้ 
 ไม่เกิน 1 

ไม่เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้      
ไม่เกิน 1 

เปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้ไมเ่กิน 2 

5. ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 7.0 - 8.5 

6. ความโปร่งใส (Transparency) - ลดลงจากสภาพธรรมชาตไิมเ่กินกว่า 10% จากคา่ต ่าสดุ 3) 

7. สารแขวนลอย (Suspended 
Solids) 

- 
หมายเหต ุ4) 

8. ความเคม็ (Salinity)  เปล่ียนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของคา่ต า่สดุ 5) 
9. น า้มนัและไขมนับนผิวน า้

(Floatable Oil & Grease) 
- 

มองไม่เหน็ 

10. ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน  
(Petroleum HC) 

g/l 
< 0.5 < 1 < 5 

11. ออกซเิจนละลาย (DO) mg/l > 4 > 6 > 4 
12. แบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์มทัง้หมด           

(Total Coliform Bacteria) 
MPN/ 
100ml 

< 1,000 

13. แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลฟิอร์ม           
(Fecal Coliform Bacteria) 

CFU/100 ml 
< 70 < 100 

14. แบคทีเรียกลุม่เอ็นเทอโรคอกไค
(Enterococci Bacteria) 

CFU/100 ml 
- < 35 - < 35 - - 

15. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) g-N/l < 20 < 60 

16. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) g-P/l < 15 < 45 < 15 < 45 
17. แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)               

(รูปท่ีไม่มีอิออน) 
g-N/l 

< 70 < 100 < 70 
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4. มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ทะเลชำยฝ่ัง (Coastal Water Quality Standards) (ต่อ) 

พำรำมเิตอร์ หน่วย 

ประเภทกำรใช้ประโยชน์ 
ประเภทท่ี 1 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อ
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธ
รรมชำติ 

ประเภทท่ี 2 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อ
กำรอนุรักษ์

แหล่ง
ปะกำรัง 

ประเภทท่ี 3 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อ
กำรเพำะ 
เลีย้งสัตว์

น ำ้ 

ประเภทท่ี 4 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อ 

กำร
นันทนำกำร 

ประเภทท่ี 5 
คุณภำพน ำ้
ทะเลเพื่อ 

กำร
อุตสำหกรรม 
และท่ำเรือ 

ประเภทท่ี 6 
คุณภำพน ำ้
ทะเลส ำหรับ
เขตชุมชน 

18 ปรอทรวม (Total Hg) g/l < 0.1 
19. แคดเมียม (Cd) g/l < 5 
20. โครเมียมรวม (Total Cr) g/l < 100 
21. โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr-
Hexavalent) 

g/l < 50 

22. ตะกัว่ (Pb) g/l < 8.5 
23. ทองแดง (Cu) g/l < 8 
24. แมงกานีส (Mn)  g/l < 100 
25. สงักะสี (Zn) g/l < 50 

26. เหลก็ (Fe) g/l < 300 

27. สารหน ู(Arsenic) g/l < 10 

28. ฟลอูอไรด์ (F) g/l < 1 
29. คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) g/l - - - - < 0.01 
30. ฟีนอล (Phenol) g/l < 0.03 
31. ซลัไฟด์ (Sulfide) g/l < 10 

32. ไซยาไนด์ (Cyanide) g/l < 7 
33.พีซีบี (PCB) g/l ตรวจไม่พบ 
34.กมัมนัตภาพรังส ี(เบคเคอเรลตอ่ลติร) 
- คา่กมัมนัตภาพรังสีรวมแอลฟา (Alpha) 
- คา่กมัมนัตภาพรังสรีวมเบตา (Beta)              
   (ไม่รวมคา่โปตสัเซียม-40) 

  
< 0.1 
< 1.0 

35. สารประกอบดีบกุอินทรีย์ชนิดไตร
บิวทลิ 

ng/l < 10 

36. สารเคมีท่ีใช้ในการปอ้งกนัก าจดั
ศตัรูพืชและสตัว์ (Total 
Organochlorine Pesticides) 

- หมายเหต ุ6) 

หมำยเหตุ :   
1) สีของน า้ทะเลท่ีอยู่ใน scale ของสารละลาย Forel-Ule ซึง่มีคา่ตัง้แต ่1-22 
2) ไม่มีกลิน่ท่ีก่อให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญ เช่น กลิน่น า้มนั กลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นสารเคมี กลิ่นขยะ กลิ่นเน่า เป็นต้น   โดยความเห็นของคณะ    

ผู้ตรวจวดัต้องเป็นเอกฉนัท์ 
3) ค่าความโปร่งใสท่ีตรวจวัดได้ของตวัอย่างน า้ทะเลท่ีเก็บจากสถานีเก็บตวัอย่างน า้ทะเลเดียวกัน ย้อนหลงั 1 ปี ในช่วงเวลาน า้ขึน้น า้ลงและ

ฤดกูาลเดียวกนั 
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4) ค่ามาตรฐานสารแขวนลอย เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วนั หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คา่เฉลี่ยนัน้ๆ โดยวิธีการหาคา่เฉลี่ย 1 วนั ให้วดัทกุชัว่โมง หรืออย่างน้อย 5 ครัง้ ท่ีช่วงเวลาเทา่ๆ กนั คา่เฉล่ีย 1 เดือน   ให้วดัทกุวนั หรืออย่างน้อย 
4 ครัง้ (ท่ีช่วงเวลาเทา่ๆ กนั ใน 1 เดือน) ณ เวลาเดียวกนั คา่เฉล่ีย 1 ปี ให้วดัทกุเดือน   ณ วนัท่ี และเวลาเดียวกนั  

5) ค่าความเค็มต ่าสุดท่ีตรวจวัดได้ของตวัอย่างน า้ทะเลท่ีเก็บจากสถานีเก็บตวัอย่างน า้ทะเลเดียวกัน ย้อนหลงั 1 ปี ในช่วงเวลาน า้ขึน้น า้ลง        
และฤดกูาลเดียวกนั 

6) สารเคมีท่ีใช้ในการปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ (ส าหรับทกุประเภทการใช้ประโยชน์) 
 -  อลัดริน ต้องมีคา่ไม่มากกว่า 1.3 μg/l   -  คลอเดน ต้องมีคา่ไม่มากกว่า 0.004 μg/l   
 -  ดีดีที ต้องมีคา่ไม่มากกว่า 0.001 μg/l    -  ดลิดริน ต้องมีคา่ไม่มากกว่า 0.0019 μg/l  
 -  เอลดริน ต้องมีคา่ไม่มากกว่า 0.0023 μg/l  -  เอ็นโดซลัฟาน ต้องมีคา่ไม่มากกว่า 0.0087 μg/l  
 -  เฮปตาคลอร์ ต้องมีคา่ไม่มากกว่า 0.0036 μg/l  -  ลนิเดน ต้องมีคา่ไม่มากกว่า 0.16 μg/l  
 -  Alachlor, Ametryn, Atrazine, Carbaryl, Carbendazim, Chlorpyrifos, Cypermethrin, 2,4-D, Diuron Glyphosate,   
    Malathion, Mancozeb, Methyl parathion, Parathion, และ Propanil ต้องตรวจไม่พบโดยใช้วิธีวิเคราะห์ท่ีก าหนด 
ท่ีมำ :  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 27 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้ทะเล ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เลม่ 124 ตอนท่ี 11 ง  เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์  2550 
บันทกึ : มาตรฐานคณุภาพน า้ทะเลชายฝ่ัง แบ่งออกเป็น 6 ประเภทตามลกัษณะการใช้ประโยชน์คณุภาพน า้ทะเล ดงันี ้
 ประเภทท่ี 1  คณุภาพน า้ทะเลเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน า้ทะเลท่ีมิได้จดัไว้เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยเฉพาะ ซึง่เป็นแหลง่น า้ทะเลตามธรรมชาติส าหรับเป็นท่ีแพร่พันธุ์ หรืออนบุาลของสตัว์น า้วยัอ่อน หรือเป็นแหล่งอาหาร หรือ    
ท่ีอยู่อาศยัของสตัว์น า้ พืช หรือหญ้าทะเล 

 ประเภทท่ี 2  คณุภาพน า้ทะเลเพ่ือการอนรัุกษ์แหลง่ปะการัง ได้แก่ แหลง่น า้ทะเลท่ีมีปะการัง โดยมีขอบเขต ครอบคลมุพืน้ท่ีในรัศมีแนวราบกบั
ผิวน า้ นบัจากเส้นตรงที่ลากตัง้ฉากกบัเส้นท่ีเช่ือมจดุนอกสดุของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ 1,000 เมตร 

 ประเภทท่ี 3  คณุภาพน า้ทะเลเพ่ือการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ ได้แก่ แหลง่น า้ทะเลซึง่มีประกาศ ก าหนดให้เป็นพืน้ท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง 

 ประเภทท่ี 4  คณุภาพน า้ทะเลเพ่ือการนนัทนาการ ได้แก่ แหลง่น า้ทะเลซึง่มีประกาศขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินก าหนดให้เป็นเขตเพ่ือการ
ว่ายน า้ หรือใช้ประโยชน์เพ่ือการนนัทนาการทางน า้ 

 ประเภทท่ี 5  คณุภาพน า้ทะเลเพ่ือการอตุสาหกรรมและทา่เรือ ได้แก่ แหลง่น า้ทะเลท่ีอยู่ประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เขตประกอบการอตุสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เขตท่าเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การเดนิเรือในน่านน า้ไทย ทา่เรือหรือทา่เทียบเรือ แล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขตนบัตัง้แต่แนวน า้ลงต ่าสดุออกไปจนถึงระยะ 1,000 
เมตร ตามแนวราบกบัผิวน า้ 

 ประเภทท่ี 6  คณุภาพน า้ทะเลส าหรับเขตชุมชน ได้แก่ แหล่งน า้ทะเลท่ีอยู่ประชิดกับชุมชนท่ีมีประกาศก าหนดให้เป็นเทศบาลตามกฎหมาย    
ว่าด้วยเทศบาล เมืองพทัยา หรือกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขต คือ เขตเทศบาล เขตเมืองพทัยา หรือเขตกรุงเทพมหานคร 
เฉพาะท่ีตดิกบัชายฝ่ังทะเล นบัตัง้แตแ่นวน า้ลงต ่าสดุออกไปจนถึงระยะ 1,000 เมตร ตามแนบราบกบัผิวน า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



               32 

 4.1 ดัชนีคุณภำพน ำ้ทะเล (Marine Water Quality Index; MWQI)  

เกณฑ์คุณภำพน ำ้ทะเล ช่วงคะแนน 

ดีมาก > 90 – 100 

ดี > 80 – 90 

พอใช้ > 50 – 80 

เสื่อมโทรม > 25 – 50 

เสื่อมโทรมมาก 0 – 25 

 

5. มำตรฐำนคุณภำพน ำ้เพื่อกำรคุ้มครองทรัพยำกรสัตว์น ำ้จืด 

ล ำดับ พำรำมเิตอร์ หน่วย 
ระดับควำมเข้มข้น 

ท่ีเหมำะสม 
หมำยเหตุ 

1. อณุหภมูิ (Temperature) ๐C 23-32 - โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาต ิ
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 5 – 9 - โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันไม่ควร
เกินกว่า 2.0 หน่วย 

3. ออกซเิจนละลาย (DO) mg/l ต ่าสดุ 3  
4. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) “ สงูสดุ 30 - และมีออกซเิจนละลายอยู่อย่างเพียงพอ 
5. ความขุ่น (Turbidity)    
 - ความโปร่งใส (Transparency) cm 30-60 - วดัด้วย Secchi disc 
 - สารแขวนลอย (Suspended   

  Solids) 
“ สงูสดุ 25  

6. โลหะหนกั    
 - แคดเมียม (Cd) mg/l 0.001  
 - ทองแดง (Cu) “ 0.02  
 - ตะกัว่ (Pb) “ 0.05  
 - ปรอท (Hg) “ 0.0005  
 - เหลก็ (Fe) “ 0.3  
 - สงักะสี (Zn) “ 0.1  

7. สารพิษกลุม่ Organochlorine    
 - DDT mg/l 0.5x10-3  
 - Dieldrin “ 0.2x10-3  
 - Endrin “ 0.01x10-3  
 - Heptachlor “ 0.4x10-3  

8. สารพิษกลุม่ Organophosphate “   
 - Fenitrothion “ 0.06  
 - Malathion “ 0.02  
 - Methyl parathion “ 0.2  
 - Parathion “ 0.04  
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5. มำตรฐำนคุณภำพน ำ้เพื่อกำรคุ้มครองทรัพยำกรสัตว์น ำ้จืด (ต่อ) 

ล ำดับ พำรำมเิตอร์ หน่วย 
ระดับควำมเข้มข้นสูงสุด 

ท่ียอมให้มีได้ 
หมำยเหตุ 

9. สารพิษกลุม่ Carbamate    
 - Carbaryl “ 0.1  
 - Carbofuran “ 0.008  

10. สารเคมีก าจดัวชัพืช (Herbicide)    
 - Glyphosate mg/l 4.8  
 - Paraquat “ 0.5  
 - Propanil “ 0.5  
 - 2, 4-D “ 45.0  

11. แอมโมเนีย (NH3-N) “ 0.02  
12. คลอรีน (Chlorine) “ 0.005  
13. สารซกัฟอก (Detergent)    

 - Soft detergent “ 0.3 - คดิในรูปของ un-ionized ammonia 
 - Hard detergent “ 0.5 - คดิในรูปของ total residual chlorine 

14. ซลัไฟด ์(Sulfides) “ 0.2 - คิ ด ใ น รู ป ข อ ง ส า ร ล ด แ ร ง ตึ ง ผิ ว
(surfactant) 

- คิดในรูปของ undissociated hydrogen 
sulfide 

ท่ีมำ : เอกสารทางวิชาการ สถาบนัประมงน า้จืดแหง่ประเทศไทย ฉบบัท่ี 75/2530 เร่ือง เกณฑ์คณุภาพน า้เพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรน า้จืด 

6. มำตรฐำนคุณภำพน ำ้เพื่อกำรบริโภค 

 6.1 มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

คุณลักษณะ ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย ค่ำมำตรฐำน (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 
ทางกายภาพ - สี (Colour) ฮาเซนยนิูต (Hazen) 20.0 

 - กลิน่ (Odour) - ไม่มีกลิน่ (ไม่รวมกลิน่คลอรีน) 
 - ความขุ่น (Turbidity) ซลิกิา สเกล ยนิูต 

(Silica scale unit) 
5.0 

 - ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 6.5-8.5 
ทางเคมี - ปริมาณสารทัง้หมด (Total Solids) มก./ล. (mg/l) 500.0 

 - ความกระด้างทัง้หมด (Total Hardness) 
  (ค านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) 

“ 100.0 

 - สารหน ู(As) “ 0.05 
 - แบเรียม (Ba) “ 1.0 
 - แคดเมียม (Cd) “ 0.005 
 - คลอไรด์ (Cl , ค านวณเป็นคลอรีน) “ 250.0 
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 6.1 มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ต่อ) 

คุณลักษณะ ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย ค่ำมำตรฐำน (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 
ทางเคมี (ตอ่) - โครเมียม (Cr) mg/l 0.05 

 - ทองแดง (Cu) “ 1.0 
 - เหลก็ (Fe) “ 0.3 
 - ตะกัว่ (Pb) “ 0.05 
 - แมงกานีส (Mn) “ 0.05 
 - ปรอท (Hg) “ 0.002 
 - ไนเตรต (NO3-N , ค านวณเป็นไนโตรเจน) “ 4.0 
 - ฟีนอล (Phenol) “ 0.001 
 - ซลิเินียม (Se) “ 0.01 
 - เงิน (Ag) “ 0.05 
 - ซลัเฟต (SO4) “ 250.0 
 - สงักะสี (Zn) “ 5.0 
 - ฟลอูอไรด์ (F) (ค านวณเป็นฟลอูอรีน) 

- อะลมูิเนียม 
- เอบีเอส (Alkyl Benzene Sulfonate) 
- ไซยาไนด์ 

“ 
“ 
“ 
“ 

1.5 
0.2 
0.2 
0.1 

ทางบกัเตรี - โคลฟิอร์ม (Coliform) MPN/100ml 2.2 
 - อี.โคไล (E.Coli) “ ตรวจไม่พบ 
 - จลุนิทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค (Disease-causing bacteria) “ ตรวจไม่พบ 

ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 61 (พ.ศ.2524) เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะท่ีปิดสนิท ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 98 ตอนท่ี 157 
(ฉบบัพิเศษ) ลงวนัท่ี 24 กันยายน 2524 ซึง่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ. 2534) เร่ืองน า้บริโภค       
ในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2534 ตีพิมพ์ ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 108 ตอนท่ี 61 ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2534 

 6.2 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมน ำ้บริโภค 

คุณลักษณะ 

1  2 3* 

ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย 
เกณฑ์ก ำหนดสูงสุด 

(Maximum Acceptable 
Concentration) 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
(Maximum Allowable 

Concentration) 
1. ทางกายภาพ - สี (Colour) ปลาตนิมั-โคบอลต์ 

(Platinum-Cobalt) 
5 15 

 - รส (Taste) - ไม่เป็นท่ีรังเกียจ ไม่เป็นท่ีรังเกียจ 
 - กลิน่ (Odour) - ไม่เป็นท่ีรังเกียจ ไม่เป็นท่ีรังเกียจ 
 - ความขุ่น (Turbidity) ซลิกิา สเกล ยนิูต 

(Silica-scale-unit) 
5 20 

 - ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 6.5-8.5 ไม่เกิน 9.2 
2. ทางเคมี - ปริมาณสารทัง้หมด (Total Solids) mg/l 500 1,500 
 - เหลก็ (Fe) “ 0.5 1.0 
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 6.2 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมน ำ้บริโภค (ต่อ) 

คุณลักษณะ 

1  2 3* 

ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย 
เกณฑ์ก ำหนดสูงสุด 

(Maximum Acceptable 
Concentration) 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
(Maximum Allowable 

Concentration) 
2. ทางเคมี - แมงกานีส (Mn) mg/l 0.3 0.5 
    (ตอ่) - เหลก็และแมงกานีส (Fe & Mn) “ 0.5 1.0 
 - ทองแดง (Cu) “ 1.0 1.5 
 - สงักะสี (Zn) “ 5.0 15.0 
 - แคลเซียม (Ca) “ 75** 200 
 - แมกนีเซียม (Mg) “ 50 150 
 - ซลัเฟต (SO4) “ 200 250*** 
 - คลอไรด์ (Cl) “ 250 600 

 - ฟลอูอไรด์ (F) “ 0.7 1.0 

 - ไนเตรต (NO3) “ 45 45 

 - อลัคลิเบนซนิซลัโฟเนต  
  (Alkyl Benzyl Sulfonate, ABS) 

“ 0.5 1.0 

 - ฟีโนลกิซบัสแตนซ์   (Phenolic  
  Substances as Phenol) 

“ 0.001 0.002 

3.สารเป็นพิษ - ปรอท (Hg) “ 0.001 - 

 - ตะกัว่ (Pb) “ 0.05 - 

 - อาร์เซนิก (As) “ 0.05 - 

 - ซลิเินียม (Se) “ 0.01 - 

 - โครเมียม (Cr hexavalent) “ 0.05 - 

 - ไซยาไนด์ (CN) “ 0.2 - 

 - แคดเมียม (Cd) “ 0.01 - 

 - แบเรียม (Ba) “ 1.0 - 

4. ทางจลุชีว- 
    วิทยา 

- แสตนดาร์ดเพลตเคานต์ 
  (Standard Plate Count) 

Colonies/cm3 500 - 

 - เอ็มพีเอ็น (MPN) MPN/100ml น้อยกว่า 2.2 - 

 - อี.โคไล (E.coli) “ ไม่มี - 

หมำยเหตุ : * เกณฑ์ท่ีอนโุลมได้สงูสดุตามสดมภ์ท่ี 3 เป็นเกณฑ์ท่ีอนญุาตให้ส าหรับน า้ประปาหรือน า้บาดาลท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้บริโภคเป็น
การชัว่คราวและน า้ท่ีมีคณุลกัษณะอยู่ในระหว่างเกณฑ์ของสดมภ์ท่ี  2  กบัสดมภ์ท่ี 3 นัน้  ไม่ใช่น า้ท่ีให้เคร่ืองหมายมาตรฐานได้ 

 ** หากแคลเซียมมีปริมาณสูงกว่าท่ีก าหนด และแมกนีเซียม มีปริมาณต ่ากว่าท่ีก าหนดในมาตรฐาน ให้พิจารณาแคลเซียมและ
แมกนีเซียมในรูปของความกระด้างทัง้หมด (Total Hardness) ถ้ารวมความกระด้างทัง้หมด เม่ือค านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต 
มีปริมาณต ่ากว่า 300 mg/l ให้ถือว่าน า้นัน้เป็นไปตามมาตรฐานการแบ่งระดบัความกระด้างของน า้ ดงัตอ่ไปนี ้
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          0 ถึง 75 mg/l เรียก น า้อ่อน 
         75 ถึง 150 mg/l เรียก น า้กระด้างปานกลาง 
        150 ถึง 300 mg/l เรียก น า้กระด้าง 
        300     mg/l ขึน้ไป  เรียก น า้กระด้างมาก 
 *** หากซลัเฟต มีปริมาณถึง 250 mg/l แมกนีเซียมต้องมีปริมาณไม่เกิน 30 mg/l(มิลลกิรัมตอ่ลติร = มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เดซเิมตร) 
ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัท่ี 332 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  พ.ศ.2521 เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมน า้บริโภค  ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 95 ตอนท่ี 68  ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2521 

 6.3 มำตรฐำนคุณภำพน ำ้บำดำลที่ใช้บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะ ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย 
ค่ำมำตรฐำน 

เกณฑ์ก ำหนดท่ีเหมำะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
ทางกายภาพ - สี (Colour) ปลาตนิมั-โคบอลต์ 5 15 

 - ความขุ่น (Turbidity) หน่วยความขุ่น 5 20 
 - ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 
ทางเคมี - เหลก็ (Fe) mg/l ไม่เกินกวา่ 0.5 1.0 
 - แมงกานีส (Mn) ” ไม่เกินกวา่  0.3 0.5 
 - ทองแดง (Cu) ” ไม่เกินกวา่  1.0 1.5 
 - สงักะสี (Zn) ” ไม่เกินกวา่  5.0 15.0 
 - ซลัเฟต (SO4) ” ไม่เกินกวา่  200 250 
 - คลอไรด์ (Cl) ” ไม่เกินกวา่ 250 600 
 - ฟลอูอไรด์ (F) ” ไม่เกินกวา่  0.7 1.0 
 - ไนเตรต (NO3) ” ไม่เกินกวา่  45 45 
 - ความกระด้างทัง้หมด 

  (Total Hardness as CaCO3) 
” ไม่เกินกวา่  300 500 

 - ความกระด้างถาวร (Non Carbonate  
  Hardness as CaCO3) 

” ไม่เกินกวา่ 200 250 

 - ปริมาณสารทัง้หมดท่ีละลายได้  
  (Total Dissolved Solids) 

” ไม่เกินกวา่ 600 1,200 

สารพิษ - สารหน ู(As) mg/l ต้องไม่มีเลย 0.05 

 - ไซยาไนด์ (CN) ” “ 0.1 

 - ตะกัว่ (Pb) ” “ 0.05 

 - ปรอท (Hg) ” ต้องไม่มีเลย 0.001 

 - แคดเมียม (Cd) ” “ 0.01 

 - ซลิเินียม (Se) ” “ 0.01 

ทางบกัเตรี - บกัเตรีท่ีตรวจพบโดยวิธี  
  Standard Plate Count 

โคโลนี/ลบ.ซม. 
(Colonies/cm3) 

ไม่เกินกวา่ 500 - 

 - บกัเตรีท่ีตรวจพบโดยวิธี 
  Most Probable Number (MPN) 

MPN/100ml น้อยกว่า 2.2 - 

 - อี.โคไล (E.coli) - ต้องไม่มีเลย - 
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ท่ีมำ: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการปอ้งกนัด้าน

สาธารณสขุและปอ้งกนัสิง่แวดล้อมเป็นพษิ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 125  ตอนพิเศษ 85 ง ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2551 

 

 

มำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับสภำวะแวดล้อม 

1. ควำมร้อน 

ควำมหนักเบำของงำน 
มำตรฐำนระดับควำมร้อน 

ค่ำเฉล่ียอุณหภูมิเวทบัลบ์โกลบ (WBGT) (๐C) 
เบา 

ปานกลาง 
หนกั 

34.0 
32.0 
30.0 

หมำยเหตุ : 1)  งานเบา หมายความว่า ลักษณะงานท่ีใช้แรงน้อยหรือใช้ก าลังงานท่ีท าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน               
200  กิโลแคลอร่ี/ชั่วโมง เช่น งานเขียนหนังสือ, งานพิมพ์ดีด, งานบันทึกข้อมูล, งานเย็บจกัร, งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์,       
งานประกอบชิน้งานขนาดเลก็, งานบงัคบัเคร่ืองจกัรด้วยเท้า, การยืนคมุงาน เป็นต้น หรืองานท่ีเทียบเคียงได้กบังานดงักลา่ว 

2) งานปานกลาง หมายความว่า ลกัษณะงานท่ีใช้แรงน้อยหรือใช้ก าลงังานท่ีท าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกินกว่า   
200 กิโลแคลอร่ี/ชัว่โมง ถึง 350 กิโลแคลอร่ี/ชัว่โมง เช่น งานยก, ลาก, ดนั หรือเคล่ือนย้ายสิง่ของด้วยแรงปานกลาง, งานตอกตะปู, 
งานตะไบ, งานขบัรถบรรทกุ รถแทรกเตอร์ เป็นต้น หรืองานท่ีเทียบเคียงได้กบังานดงักลา่ว 
3)  งานหนัก หมายความว่า ลักษณะงานท่ีใช้แรงน้อยหรือใช้ก าลังงานท่ีท าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกาย เกินกว่า         
350 กิโลแคลอร่ี/ชัว่โมง ถึง 500 กิโลแคลอร่ี/ชัว่โมง เช่น งานท่ีใช้พลัว่หรือเสียม ขุดตกั, งานเลื่อยไม้, งานเจาะไม้เนือ้แข็ง, งานทบุ
โดยใช้ค้อนขนาดใหญ่, งานยกหรือเคล่ือนย้ายของหนกัขึน้ท่ีสงูหรือท่ีลาดชนั เป็นต้น หรืองานท่ีเทียบเคียงได้กบังานดงักลา่ว 

2. แสงสว่ำง 

ลักษณะงำน 
ควำมเข้มข้นของกำรส่องสว่ำง (ลักซ์) 

ไม่น้อยกว่ำ 
1. ลานถนนและทางเดนินอกอาคารโรงงาน 20 
2. บริเวณทางเดนิในอาคารโรงงาน ระเบียง บนัได ห้องพกัผ่อน ห้องพกัฟืน้ของพนกังาน ห้องเก็บ
ของท่ีมิได้มีการเคลื่อนย้าย 

50 

3. บริเวณการปฏิบตังิานท่ีไม่ต้องการความละเอียด ได้แก่ บริเวณการสข้ีาว สาง ฝา้ย หรือการ
ปฏิบตังิานขัน้แรกในกระบวนการอตุสาหกรรมตา่ง ๆ และบริเวณจดุขนถ่ายสนิค้า ปอ้มยาม ลฟิท์ 
ห้องเปล่ียน-เสือ้ผ้าและบริเวณตู้เก็บของ ห้องน า้และห้องส้วม 

100 

4. บริเวณการปฏิบตังิานท่ีต้องการความละเอียดน้อยมาก ได้แก่ งานหยาบท่ีท าท่ีโต๊ะ หรือ
เคร่ืองจกัร ชิน้งานท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 750 ไมโครเมตร (0.75 มิลลเิมตร) การตรวจงานหยาบด้วย
สายตา การนบั การตรวจเช็คสิง่ของท่ีมีขนาดใหญ่ และบริเวณพืน้ท่ีในโกดงั 

200 

5. บริเวณการปฏิบตังิานท่ีต้องการความละเอียดน้อย ได้แก่ บริเวณท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบังานรับจา่ย
เสือ้ผ้า   การท างานไม้ท่ีมีชิน้งานขนาดปานกลาง งานบรรจนุ า้ลงขวดหรือกระป๋อง งานเจาะรู  
ทากาว หรือเย็บเลม่หนงัสือ 
 

300 
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ลักษณะงำน 
 

ควำมเข้มข้นของกำรส่องสว่ำง (ลักซ์) 
ไม่น้อยกว่ำ 

    ในบริเวณการปฏิบตังิานท่ีมีขนาดของชิน้งานตัง้แต ่125 ไมโครเมตร (0.125 มิลลเิมตร) ได้แก่ 
งานเก่ียวกบั งานประจ าในส านกังาน เช่น งานพิมพ์ดีด เขียนและอ่าน งานประกอบรถยนต์และ
ตวัถงั การท างานไม้อยา่งละเอียด 

400 

6. บริเวณการปฏิบตังิานท่ีต้องการความละเอียดปานกลาง ได้แก่ งานเขียนแบบ งานระบายสี พ่นสี
และตกแตง่สีอย่างละเอียด งานพิสจูน์อกัษร งานตรวจสอบขัน้สดุท้ายในโรงงานผลติ 

600 

7. บริเวณการปฏิบตังิานท่ีต้องการความละเอียดสงู โดยมีขนาดของชิน้งานตัง้แต ่25 ไมโครเมตร   
(0.025 มิลลเิมตร) ได้แก่ บริเวณท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบัการตรวจสอบงานละเอียด เชน่ การ
ปรับเทียบมาตรฐานความถกูต้องและความแม่นย าของอุปกรณ์ การระบายสี พ่นสี และตกแตง่
ชิน้งานท่ีต้องการความละเอียดมาก เป็นพเิศษ งานย้อมสี 

800 

บริเวณการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการตรวจสอบ การตดัเย็บเสือ้ผ้าด้วยมือ การตรวจสอบและ
ตกแตง่สนิค้า   สิง่ทอ สิง่ถกัหรือเสือ้ผ้าท่ีมีสีอ่อนขัน้สดุท้ายด้วยมือ การคดัแยกและเทียบสี 
หนงัที่มีสีเข้ม การเทียบสใีนงานย้อมผ้า 

1,200 

8. บริเวณการปฏิบตังิานท่ีต้องการความละเอียดสงูมาก ได้แก่ งานละเอียดท่ีต้องท าบนโต๊ะหรือ
เคร่ืองจกัร เช่น ท าเคร่ืองมือและแมพ่ิมพ์ท่ีมีความละเอียดขนาดเลก็กวา่ 25 ไมโครเมตร (0.025 
มิลลเิมตร) งานตรวจสอบตรวจวดัชิน้สว่นท่ีมีขนาดเลก็หรือชิน้งานท่ีมีสว่นประกอบขนาดเลก็ 
งานซอ่มแซมสนิค้า สิง่ทอ สิง่ถกัที่มีสีอ่อน งานตรวจสอบและตกแตง่ชิน้สว่นของสนิค้าสิง่ทอ     
สิง่ถกัที่มีสีเข้มด้วยมือ 

1,600 

9. บริเวณการปฏิบตังิานท่ีต้องการความละเอียดสงูมากเป็นพเิศษ ได้แก่ การปฏิบตังิานเก่ียวกบั
การตรวจสอบชิน้งานท่ีมีขนาดเลก็มาก การเจียระไนเพชร การท านาฬิกาข้อมือในกระบวนการ 

   ท่ีมีขนาดเลก็ การถกั ซอ่มแซมเสือ้ผ้า ถงุเท้าท่ีมีสีเข้ม 

2,400 

3. เสียง 

เวลำกำรท ำงำนท่ีได้รับเสียงใน 1 วัน (ช่ัวโมง) 
ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลำกำรท ำงำน 

ไม่เกิน (เดซิเบลเอ, dB(A)) 
12 87 
8 90 
6 92 
4 95 
3 97 
2 100 

1 ½  102 

1 105 

½  110 

¼ หรือน้อยกว่า 115 

หมำยเหตุ : 1) หากเวลาการปฏิบตังิานไม่มีคา่มาตรฐานท่ีก าหนดตรงตามเวลาข้างต้น ให้ค านวณ โดยใช้สตูร     T   =       8     
           2(L-90)/5 
 เม่ือ     T  หมายถึง เวลาการท างานท่ียอมให้ได้รับเสียง (ชัว่โมง)  และ L  หมายถึง  ระดบัเสียง (เดซเิบลเอ) 

2) ห้ามมใิห้บคุคลเข้าไปในบริเวณท่ีมีเสยีงดงัเกินกวา่ 140 เดซเิบลเอ 



               39 

ท่ีมำ    1-3  : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดล้อม          
ในการท างาน พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2546, ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 120  ตอนพิเศษ 138 ง ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2546 

 

4. มำตรฐำนเก่ียวกับอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

 4.1 ปลัก๊ลดเสียง (ear plugs) ต้องท าด้วยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอ่ืน ใช้ใส่ช่องหูทัง้สองข้าง ต้องสามารถลดระดบัเสียงลงได้           
ไม่น้อยกว่า 15 dB (A) 

 4.2  ครอบหลูดเสียง (ear muffs) ต้องท าด้วยพลาสติก หรือยาง หรือวตัถุอ่ืน ใช้ครอบหทูัง้สองข้าง ต้องสามารถลดระดบัเสียงลงได้       
ไม่น้อยกว่า 25 dB (A) 

ท่ีมำ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกับภาวะแวดล้อม  ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2519 ประกาศใน      
ราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 93 ตอนท่ี 148 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2519 

 

5. งำนประดำน ำ้  

   นายจ้างต้องจดัให้ลกูจ้างมีอปุกรณ์ส าหรับการท างานประดาน า้  ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ ระดับควำมลึกท่ีด ำน ำ้ อุปกรณ์ส ำหรับกำรท ำงำนประดำน ำ้ท่ีต้องใช้ขณะปฏิบัตหิน้ำท่ี 

1. ตัง้แต ่10 ฟุต แตไ่มเ่กิน 20 ฟุต - 

2. เกิน  20 ฟุต แตไ่ม่เกิน 40 ฟุต เคร่ืองประดาน า้ประเภทขวดอากาศ (Scuba) 

3. เกิน 40 ฟุต แตไ่ม่เกิน 130 ฟุต ก. เคร่ืองประดาน า้ประเภทขวดอากาศ (Scuba) หรือ 
ข. เคร่ืองประดาน า้ประเภทใช้อากาศจากผิวน า้ (Surface supply) 

4. เกิน 130 ฟุต แตไ่มเ่กิน 190 ฟุต ก. เคร่ืองประดาน า้ประเภทขวดอากาศ (Scuba) หรือ 
ข. เคร่ืองประดาน า้ประเภทใช้อากาศจากผิวน า้ (Surface supply) และ 
ค. ถงัปรับความกดดนั 

5. เกิน  190 ฟุต แตไ่มเ่กิน 300 ฟุต ก. เคร่ืองประดาน า้ประเภทขวดอากาศ (Scuba)  หรือ 
ข. เคร่ืองประดาน า้ประเภทใช้อากาศจากผิวน า้ (Surface supply) และ 
ค. ถงัปรับความกดดนั 

หมำยเหตุ : เหตผุลในการประกาศใช้กระทรวงฉบบันี ้ คือ โดยที่สถานประกอบกิจการบางประเภท ได้ให้ลกูจ้างท างานใต้น า้ภายใต้สภาพแวดล้อม  
ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง สมควรก าหนดให้มีการคุ้มครองลูกจ้างมิให้ได้รับอันตรายจากการท างาน
ดงักล่าว ประกอบกับมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้บญัญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน      
มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานให้นายจ้างด าเนินการในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ดงันัน้ เพ่ือความปลอดภยัของลกูจ้างท่ีท างานเก่ียวกบังานประดาน า้ จงึจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้

ท่ีมำ : กฎกระทรวงแรงงาน  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกบังานประดาน า้  พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 112 ตอนท่ี 38 ก  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2548 
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คณะผู้จดัท ำ 

ที่ปรึกษำ :  นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อ านวยการส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบรีุ)  
  นางลกัษณา  วีรธนาภรณ์ นกัวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 นางลาวลัย์     เอียวสวสัดิ์ นกัวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
 นางอรสา   นิลประกอบกลุ นกัวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ    
 นางปรานี   โอรักษ์ นกัวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

บรรณำธิกำร  : นายยทุธนา ตนัวงศ์วาล นกัวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  
    รักษาการผู้อ านวยการส่วนควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

ผู้รวบรวม :  นางสาวสนีุรัตน์ รัตนะ นกัวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ  
  และเจ้าหน้าท่ีส่วนควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
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